
Ausschreibungstexte Soler & Palau GmbH

Sie halten unsere Ausschreibungstexte mit Stand vom 1.1.2012 für Word in den Händen. 

Wir sind ständig bemüht, die Texte für Sie zu aktualisieren und werden Sie über Neuerungen in Kenntnis setzen. Diese Daten sind auch im Format DATANORM Version 4 verfügbar.

Achtung!

Um Ihnen das Arbeiten mit der vorliegenden Textdatei zu erleichtern ist es sinnvoll, die Datei „S&P.DOC“ auf Ihre Festplatte zu kopieren. Die Zugriffszeiten werden dadurch erheblich verringert!

Suchfunktion

· Die einzelnen Artikel sind sortiert nach Artikelsuchbegriff aufgelistet.

· Zum Auffinden der Texte ist jedem Artikel eine Textmarke zugeordnet.

· Die Textmarken entsprechen unseren Artikelbezeichnungen

Beispiele:

Wandventilator Serie COMPACT, 4-polig D=630mm:

Artikelbezeichnung
Textmarke
HCFB/4-630


HCFB4630

Verschlussklappe selbsttätig
D=250mm:

Artikelbezeichnung
Textmarke

PER-250 W


PER250W

Vorgehensweise:

1.
Dokument S&P.DOC öffnen

2.
Menü Bearbeiten/Gehe zu.../Textmarke oder Einfügen/Textmarke (je nach Word-Version)

3.
Eingabe des Artikels (Anfangsbuchstaben) bzw. Auswahl des Artikels in der Liste

4. 
Auswahl des Artikels durch Doppelklick oder „Gehe zu“
Soler & Palau GmbH

64293 Darmstadt   Bunsenstraße 19

Telefon 0 61 51 / 9 58 99 - 0   Fax 0 61 51 / 9 58 99 – 30

Ersatzfilter AFR-D 05 


Außenluftseite:


-Vliesfilter der Klasse F7


-Abscheidegrad >99 %


Abluftseite:


-Vliesfilter der Klasse G4


-Abscheidegrad >90 %


Verpackungseinheit:


1 Stück F7 1 Stück G4


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  92,00
     ges. EUR: ........


Ersatzfilter AFR-D 08 


Außenluftseite:


-Vliesfilter der Klasse F7


-Abscheidegrad >99 %


Abluftseite:


-Vliesfilter der Klasse G4


-Abscheidegrad >90 %


Verpackungseinheit:


1 Stück F7 1 Stück G4


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  102,00
     ges. EUR: ........


Ersatzfilter AFR-D 18


Außenluftseite:


-Vliesfilter der Klasse F7


-Abscheidegrad >99 %


Abluftseite:


-Vliesfilter der Klasse G4


-Abscheidegrad >90 %


Verpackungseinheit:


1 Stück F7 1 Stück G4


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  173,00
     ges. EUR: ........


Ersatzfilter AFR-D 30


Außenluftseite:


-Vliesfilter der Klasse F7


-Abscheidegrad >99 %


Abluftseite:


-Vliesfilter der Klasse G4


-Abscheidegrad >90 %


Verpackungseinheit:


1 Stück F7 1 Stück G4


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  287,00
     ges. EUR: ........


Ersatzfilter AFR-D 45


Außenluftseite:


-Vliesfilter der Klasse F7


-Abscheidegrad >99 %


Abluftseite:


-Vliesfilter der Klasse G4


-Abscheidegrad >90 %


Verpackungseinheit:


2 Stück F7 2 Stück G4


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  353,00
     ges. EUR: ........


Motorbetätigte Verschlussklappe


AKM-100


-Zum Einschub in Normrohre NW 100


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Stellzeit 150 sek.


-Luftdicht nach DIN 1946


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  219,00
     ges. EUR: ........


Motorbetätigte Verschlussklappe


AKM-125


-Zum Einschub in Normrohre NW 125


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Stellzeit 150 sek.


-Luftdicht nach DIN 1946


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  221,00
     ges. EUR: ........


Motorbetätigte Verschlussklappe


AKM-160


-Zum Einschub in Normrohre NW 160


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Stellzeit 150 sek.


-Luftdicht nach DIN 1946


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  223,00
     ges. EUR: ........


Motorbetätigte Verschlussklappe


AKM-200


-Zum Einschub in Normrohre NW 200


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Stellzeit 150 sek.


-Luftdicht nach DIN 1946


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  227,00
     ges. EUR: ........


Motorbetätigte Verschlussklappe


AKM-250


-Zum Einschub in Normrohre NW 250


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Stellzeit 150 sek.


-Luftdicht nach DIN 1946


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  234,00
     ges. EUR: ........


Motorbetätigte Verschlussklappe


AKM-315


-Zum Einschub in Normrohre NW 315


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Stellzeit 150 sek.


-Luftdicht nach DIN 1946


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  239,00
     ges. EUR: ........


Motorbetätigte Verschlussklappe


AKM-355


-Zum Einschub in Normrohre NW 355


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Stellzeit 150 sek.


-Luftdicht nach DIN 1946


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  379,00
     ges. EUR: ........


Motorbetätigte Verschlussklappe


AKM-400


-Zum Einschub in Normrohre NW 400


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Stellzeit 150 sek.


-Luftdicht nach DIN 1946


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  403,00
     ges. EUR: ........


Motorbetätigte Verschlussklappe


AKM-450


-Zum Einschub in Normrohre NW 450


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Stellzeit 150 sek.


-Luftdicht nach DIN 1946


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  418,00
     ges. EUR: ........


Ausblasstutzen APP-125-N


-Ausblasstutzen mit Vogelschutzgitter


-Material Polypropylen


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  61,00
     ges. EUR: ........


Ausblasstutzen APP-200-N


-Ausblasstutzen mit Vogelschutzgitter


-Material Polypropylen


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  74,00
     ges. EUR: ........


Ausblasstutzen APP-250-N


-Ausblasstutzen mit Vogelschutzgitter


-Material Polypropylen


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  83,00
     ges. EUR: ........


Ausblasstutzen APP-315-N


-Ausblasstutzen mit Vogelschutzgitter


-Material Polypropylen


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  128,00
     ges. EUR: ........


Elektronischer Temperaturregler


AQUA 24 TF


-Zur Regelung von Warmwasser-Heiz-


 registern MBW + IBW 


-Aufputzmontage


-Schutzart IP 20


-Raumfühler eingebaut


-Anschluss von externen Fühlern möglich


-Externer Anlegefühler TG-A für Frost-


 schutz erforderlich


-Temperaturbereich 0-30°C


-Wechselstrom 24V,50Hz


 (Transformator TRAFO 60 erforderlich)


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  266,00
     ges. EUR: ........


Abluft-Tellerventil AV-100


-Metallausführung


-Mit Einbaurahmen, NW 100


-Stufenlos verstellbarer Ventilteller


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  12,00
     ges. EUR: ........


Abluft-Tellerventil AV-125


-Metallausführung


-Mit Einbaurahmen, NW 125


-Stufenlos verstellbarer Ventilteller


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  14,00
     ges. EUR: ........


Abluft-Tellerventil AV-160


-Metallausführung


-Mit Einbaurahmen, NW 160


-Stufenlos verstellbarer Ventilteller


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  19,00
     ges. EUR: ........


Abluft-Tellerventil AV-200


-Metallausführung


-Mit Einbaurahmen, NW 200


-Stufenlos verstellbarer Ventilteller


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  23,00
     ges. EUR: ........


Berührungsschutzgitter BRS-100


-Berührungsschutz für Radial-


 ventilatoren CBT-100 N


-Aus Stahlblech,verzinkt


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  17,00
     ges. EUR: ........


Berührungsschutzgitter BRS-130


-Berührungsschutz für Radial-


 ventilatoren CBT-130 N


-Aus Stahlblech,verzinkt


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  18,00
     ges. EUR: ........


Berührungsschutzgitter BRS-60


-Berührungsschutz für Radial-


 ventilatoren CBT-60 N


-Aus Stahlblech,verzinkt


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  14,00
     ges. EUR: ........


Berührungsschutzgitter BRS-80


-Berührungsschutz für Radial-


 ventilatoren CBT-80 N


-Aus Stahlblech,verzinkt


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  16,00
     ges. EUR: ........


Schallgedämmte Lüftungsbox CAB-125


-Schallgedämmte Lüftungsbox mit vor-


 wärts gekrümmtem Radiallaufrad


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit 50 mm Schalldämmauskleidung


-Laufrad aus Stahlblech, verzinkt.


 Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 125


 mit Gummilippendichtung


-Deckel zu Revisionszwecken abnehmbar


-4 St. Montagehalterungen im


 Lieferumfang enthalten


-Wechselstrommotor 1~, 230V, 50Hz, 


 4-polig. Asynchrone Käfigläufermotoren


 aus Aluminiumdruckguss


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40°C


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet,


 manuelle Rückstellung gemäß 


 EN 60335-2-80


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit 


 Anschlusskabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              240 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:           1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                1.600 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     48 W


Motorstrom:                0,2 A


Schalldruckpegel LPA 3m     24 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                  16,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  322,00
     ges. EUR: ........


Schallgedämmte Lüftungsbox CAB-160


-Schallgedämmte Lüftungsbox mit vor-


 wärts gekrümmtem Radiallaufrad


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit 50 mm Schalldämmauskleidung


-Laufrad aus Stahlblech, verzinkt.


 Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 160


 mit Gummilippendichtung


-Deckel zu Revisionszwecken abnehmbar


-4 St. Montagehalterungen im


 Lieferumfang enthalten


-Wechselstrommotor 1~, 230V, 50Hz, 


 2-polig. Asynchrone Käfigläufermotoren


 aus Aluminiumdruckguss


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40°C


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet,


 manuelle Rückstellung gemäß 


 EN 60335-2-80


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit 


 Anschlusskabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              390 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:           1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                2.350 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    100 W


Motorstrom:                0,4 A


Schalldruckpegel LPA 3m     31 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                  18,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  345,00
     ges. EUR: ........


Schallgedämmte Lüftungsbox CAB-200


-Schallgedämmte Lüftungsbox mit vor-


 wärts gekrümmtem Radiallaufrad


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit 50 mm Schalldämmauskleidung


-Laufrad aus Stahlblech, verzinkt.


 Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 200


 mit Gummilippendichtung


-Deckel zu Revisionszwecken abnehmbar


-4 St. Montagehalterungen im


 Lieferumfang enthalten


-Wechselstrommotor 1~, 230V, 50Hz, 


 2-polig. Asynchrone Käfigläufermotoren


 aus Aluminiumdruckguss


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40°C


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet,


 manuelle Rückstellung gemäß 


 EN 60335-2-80


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit 


 Anschlusskabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              695 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:           1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                2.000 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    180 W


Motorstrom:                0,7 A


Schalldruckpegel LPA 3m     32 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                  22,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  419,00
     ges. EUR: ........


Schallgedämmte Lüftungsbox CAB-250 N


-Schallgedämmte Lüftungsbox mit vor-


 wärts gekrümmtem Radiallaufrad


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit 50 mm Schalldämmauskleidung


-Laufrad aus Stahlblech, verzinkt.


 Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 250


 mit Gummilippendichtung


-Deckel zu Revisionszwecken abnehmbar


-4 St. Montagehalterungen im


 Lieferumfang enthalten


-Wechselstrommotor 1~, 230V, 50Hz, 


 2-polig. Asynchrone Käfigläufermotoren


 aus Aluminiumdruckguss


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40°C


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet,


 manuelle Rückstellung gemäß 


 EN 60335-2-80


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit 


 Anschlusskabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:            1.140 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:           1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                2.200 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    350 W


Motorstrom:                1,5 A


Schalldruckpegel LPA 3m     33 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                  27,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  560,00
     ges. EUR: ........


Schallgedämmte Lüftungsbox CAB-315


-Schallgedämmte Lüftungsbox mit vor-


 wärts gekrümmtem Radiallaufrad


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit 50 mm Schalldämmauskleidung


-Laufrad aus Stahlblech, verzinkt.


 Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 315


 mit Gummilippendichtung


-Deckel zu Revisionszwecken abnehmbar


-4 St. Montagehalterungen im


 Lieferumfang enthalten


-Wechselstrommotor 1~, 230V, 50Hz, 


 4-polig. Asynchrone Käfigläufermotoren


 aus Aluminiumdruckguss


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40°C


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet,


 manuelle Rückstellung gemäß 


 EN 60335-2-80


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit 


 Anschlusskabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:            2.100 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:           1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                1.400 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    500 W


Motorstrom:                2,8 A


Schalldruckpegel LPA 3m     34 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                  33,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  839,00
     ges. EUR: ........


Schallgedämmte Lüftungsbox CAB-315N


-Schallgedämmte Lüftungsbox mit vor-


 wärts gekrümmtem Radiallaufrad


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit 50 mm Schalldämmauskleidung


-Laufrad aus Stahlblech, verzinkt.


 Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 315


 mit Gummilippendichtung


-Deckel zu Revisionszwecken abnehmbar


-4 St. Montagehalterungen im


 Lieferumfang enthalten


-Wechselstrommotor 1~, 230V, 50Hz, 


 4-polig. Asynchrone Käfigläufermotoren


 aus Aluminiumdruckguss


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40°C


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet,


 manuelle Rückstellung gemäß 


 EN 60335-2-80


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit 


 Anschlusskabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:            2.250 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:           1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                1.400 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    780 W


Motorstrom:                3,3 A


Schalldruckpegel LPA 3m     40 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                  33,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  905,00
     ges. EUR: ........


Schallgedämmte Lüftungsbox CAB-355


-Schallgedämmte Lüftungsbox mit vor-


 wärts gekrümmtem Radiallaufrad


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit 50 mm Schalldämmauskleidung


-Laufrad aus Stahlblech, verzinkt.


 Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 355


 mit Gummilippendichtung


-Deckel zu Revisionszwecken abnehmbar


-4 St. Montagehalterungen im


 Lieferumfang enthalten


-Wechselstrommotor 1~, 230V, 50Hz, 


 4-polig. Asynchrone Käfigläufermotoren


 aus Aluminiumdruckguss


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40°C


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet,


 manuelle Rückstellung gemäß 


 EN 60335-2-80


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit 


 Anschlusskabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:            3.150 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:           1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                1.400 1/min


Max. Leistungsaufnahme:  1.100 W


Motorstrom:                4,6 A


Schalldruckpegel LPA 3m     37 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                  35,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  957,00
     ges. EUR: ........


Schallgedämmte Lüftungsbox CAB-400


-Schallgedämmte Lüftungsbox mit vor-


 wärts gekrümmtem Radiallaufrad


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit 50 mm Schalldämmauskleidung


-Laufrad aus Stahlblech, verzinkt.


 Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 400


 mit Gummilippendichtung


-Deckel zu Revisionszwecken abnehmbar


-4 St. Montagehalterungen im


 Lieferumfang enthalten


-Wechselstrommotor 1~, 230V, 50Hz, 


 4-polig. Asynchrone Käfigläufermotoren


 aus Aluminiumdruckguss


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40°C


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet,


 manuelle Rückstellung gemäß 


 EN 60335-2-80


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit 


 Anschlusskabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:            3.500 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:           1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                1.400 1/min


Max. Leistungsaufnahme:  1.100 W


Motorstrom:                4,6 A


Schalldruckpegel LPA 3m     37 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                  35,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1027,00
     ges. EUR: ........


Kompaktlüftungsgerät 


CADB-D 05 BV-BP-DP BASIC VAV


mit Wärmerückgewinnung


und Bypassfunktion


-Kompaktlüftungsgerät in vertikaler


 Ausführung mit vorwärts gekrümmten


 Radiallaufrädern


-Gehäuse als selbsttragende Konstruktion


 aus Aluminiumprofilen und kunststoff-


 beschichteten Seitenwänden


-Integrierte Bypassklappe mit Stell-  


 antrieb und Steuerung


-Seitenwände doppelwandig mit 25 mm


 thermoakustischer Isolierung


-Anschlussstutzen sind tauschbar


-Aluminium-Wärmetauscher, zu Reinigungs-


 zwecken leicht entnehmbar


-Leicht austauschbare Vliesfilter


 Außenluftseite: Filterklasse F7


 Abluftseite: Filterklasse G4


-Rohranschlussstutzen mit Gummilippen-


 dichtung zum Anschluss an Normrohre 


 NW 200


-Wechselstrommotor, 2-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 20


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet


-4-stufig regelbar


Funktionen der Steuerung BASIC VAV:


-3-stufige manuelle Geschwindigkeits-


 steuerung (V1, V2, V3)


-Automatische Bypassfunktion in Ab-


 hängigkeit der Außen- und Innen-


 temperatur


-Automatische Frostschutzfunktion


-Filterüberwachung


Im Lieferumfang enthalten:


-Steuerung BASIC VAV mit Bedienkon-


 sole für Unterputzmontage


-Kondensatablaufstutzen


-4 Stück Aufstellfüsse


Technische Daten:


Max. Volumenstrom:           560 m^3/h


Max. Externer Druck:         280 Pa


Nennspannung:                230 V/50Hz


Drehzahl:                   1750 1/min


Leistungsaufnahme:         2x150 W


Motorstrom:               2x0,62 A


Schallleistung LWA:           37 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      41 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  3258,00
     ges. EUR: ........


Kompaktlüftungsgerät 


CADB-D 05 BV-DP


mit Wärmerückgewinnung


-Kompaktlüftungsgerät in vertikaler


 Ausführung mit vorwärts gekrümmten


 Radiallaufrädern


-Gehäuse als selbsttragende Konstruktion


 aus Aluminiumprofilen und kunststoff-


 beschichteten Seitenwänden


-Seitenwände doppelwandig mit 25 mm


 thermoakustischer Isolierung


-Anschlussstutzen sind tauschbar


-Aluminium-Wärmetauscher, zu Reinigungs-


 zwecken leicht entnehmbar


-Leicht austauschbare Vliesfilter


 Außenluftseite: Filterklasse F7


 Abluftseite: Filterklasse G4


-Rohranschlussstutzen mit Gummilippen-


 dichtung zum Anschluss an Normrohre 


 NW 200


-Kondensatablaufstutzen im Lieferumfang


 enthalten


-Messstutzen für Filterüberwachung im


 Lieferumfang enthalten


-Außenliegende Klemmenkästen


-4 Stück Aufstellfüsse im Liefer-


 umfang enthalten


-Wechselstrommotor, 2-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 20


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet


-4-stufig regelbar


Technische Daten:


Max. Volumenstrom:           560 m^3/h


Max. Externer Druck:         280 Pa


Nennspannung:                230 V/50Hz


Drehzahl:                   1750 1/min


Leistungsaufnahme:         2x150 W


Motorstrom:               2x0,62 A


Schallleistung LWA:           37 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      32 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1985,00
     ges. EUR: ........


Kompaktlüftungsgerät 


CADB-D 05 CH-BP-DP BASIC VAV


mit Wärmerückgewinnung


und Bypassfunktion


-Kompaktlüftungsgerät in horizontaler


 Ausführung mit vorwärts gekrümmten


 Radiallaufrädern


-Gehäuse als selbsttragende Konstruktion


 aus Aluminiumprofilen und kunststoff-


 beschichteten Seitenwänden


-Integrierte Bypassklappe mit Stell-  


 antrieb und Steuerung


-Seitenwände doppelwandig mit 25 mm


 thermoakustischer Isolierung


-Anschlussstutzen sind tauschbar


-Aluminium-Wärmetauscher, zu Reinigungs-


 zwecken leicht entnehmbar


-Leicht austauschbare Vliesfilter


 Außenluftseite: Filterklasse F7


 Abluftseite: Filterklasse G4


-Rohranschlussstutzen mit Gummilippen-


 dichtung zum Anschluss an Normrohre 


 NW 200


-Wechselstrommotor, 2-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 20


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet


-4-stufig regelbar


Funktionen der Steuerung BASIC VAV:


-3-stufige manuelle Geschwindigkeits-


 steuerung (V1, V2, V3)


-Automatische Bypassfunktion in Ab-


 hängigkeit der Außen- und Innen-


 temperatur


-Automatische Frostschutzfunktion


-Filterüberwachung


Im Lieferumfang enthalten:


-Steuerung BASIC VAV mit Bedienkon-


 sole für Unterputzmontage


-Kondensatablaufstutzen


-4 Stück Montagehalterungen


Technische Daten:


Max. Volumenstrom:           560 m^3/h


Max. Externer Druck:         280 Pa


Nennspannung:                230 V/50Hz


Drehzahl:                   1750 1/min


Leistungsaufnahme:         2x150 W


Motorstrom:               2x0,62 A


Schallleistung LWA:           37 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      41 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  3164,00
     ges. EUR: ........


Kompaktlüftungsgerät 


CADB-D 05 CH-DP


mit Wärmerückgewinnung


-Kompaktlüftungsgerät in horizontaler


 Ausführung mit vorwärts gekrümmten


 Radiallaufrädern


-Gehäuse als selbsttragende Konstruktion


 aus Aluminiumprofilen und kunststoff-


 beschichteten Seitenwänden


-Seitenwände doppelwandig mit 25 mm


 thermoakustischer Isolierung


-Anschlussstutzen sind tauschbar


-Aluminium-Wärmetauscher, zu Reinigungs-


 zwecken leicht entnehmbar


-Leicht austauschbare Vliesfilter


 Außenluftseite: Filterklasse F7


 Abluftseite: Filterklasse G4


-Rohranschlussstutzen mit Gummilippen-


 dichtung zum Anschluss an Normrohre 


 NW 200


-Kondensatablaufstutzen im Lieferumfang


 enthalten


-Messstutzen für Filterüberwachung im


 Lieferumfang enthalten


-Außenliegende Klemmenkästen


-4 Stück Montagehalterungen im Liefer-


 umfang enthalten


-Wechselstrommotor, 2-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 20


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet


-4-stufig regelbar


Technische Daten:


Max. Volumenstrom:           560 m^3/h


Max. Externer Druck:         280 Pa


Nennspannung:                230 V/50Hz


Drehzahl:                   1750 1/min


Leistungsaufnahme:         2x150 W


Motorstrom:               2x0,62 A


Schallleistung LWA:           37 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      32 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1890,00
     ges. EUR: ........


Kompaktlüftungsgerät 


CADB-D 08 BV-BP-DP BASIC VAV


mit Wärmerückgewinnung


und Bypassfunktion


-Kompaktlüftungsgerät in vertikaler


 Ausführung mit vorwärts gekrümmten


 Radiallaufrädern


-Gehäuse als selbsttragende Konstruktion


 aus Aluminiumprofilen und kunststoff-


 beschichteten Seitenwänden


-Integrierte Bypassklappe mit Stell-  


 antrieb und Steuerung


-Seitenwände doppelwandig mit 25 mm


 thermoakustischer Isolierung


-Anschlussstutzen sind tauschbar


-Aluminium-Wärmetauscher, zu Reinigungs-


 zwecken leicht entnehmbar


-Leicht austauschbare Vliesfilter


 Außenluftseite: Filterklasse F7


 Abluftseite: Filterklasse G4


-Rohranschlussstutzen mit Gummilippen-


 dichtung zum Anschluss an Normrohre 


 NW 250


-Wechselstrommotor, 2-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 20


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet


-4-stufig regelbar


Funktionen der Steuerung BASIC VAV:


-3-stufige manuelle Geschwindigkeits-


 steuerung (V1, V2, V3)


-Automatische Bypassfunktion in Ab-


 hängigkeit der Außen- und Innen-


 temperatur


-Automatische Frostschutzfunktion


-Filterüberwachung


Im Lieferumfang enthalten:


-Steuerung BASIC VAV mit Bedienkon-


 sole für Unterputzmontage


-Kondensatablaufstutzen


-4 Stück Aufstellfüsse


Technische Daten:


Max. Volumenstrom:          1100 m^3/h


Max. Externer Druck:         400 Pa


Nennspannung:                230 V/50Hz


Drehzahl:                   2100 1/min


Leistungsaufnahme:         2x355 W


Motorstrom:               2x1,10 A


Schallleistung LWA:           45 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      56 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  4028,00
     ges. EUR: ........


Kompaktlüftungsgerät 


CADB-D 08 BV-DP


mit Wärmerückgewinnung


-Kompaktlüftungsgerät in vertikaler


 Ausführung mit vorwärts gekrümmten


 Radiallaufrädern


-Gehäuse als selbsttragende Konstruktion


 aus Aluminiumprofilen und kunststoff-


 beschichteten Seitenwänden


-Seitenwände doppelwandig mit 25 mm


 thermoakustischer Isolierung


-Anschlssstutzen sind tauschbar


-Aluminium-Wärmetauscher, zu Reinigungs-


 zwecken leicht entnehmbar


-Leicht austauschbare Vliesfilter


 Außenluftseite: Filterklasse F7


 Abluftseite: Filterklasse G4


-Rohranschlussstutzen mit Gummilippen-


 dichtung zum Anschluss an Normrohre 


 NW 250


-Kondensatablaufstutzen im Lieferumfang


 enthalten


-Messstutzen für Filterüberwachung im


 Lieferumfang enthalten


-Außenliegende Klemmenkästen


-4 Aufstellfüsse im Lieferumfang


 enthalten


-Wechselstrommotor, 2-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 20


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet


-4-stufig regelbar


Technische Daten:


Max. Volumenstrom:          1100 m^3/h


Max. Externer Druck:         400 Pa


Nennspannung:                230 V/50Hz


Drehzahl:                   2100 1/min


Leistungsaufnahme:         2x355 W


Motorstrom:               2x1,10 A


Schallleistung LWA:           45 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      44 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2449,00
     ges. EUR: ........


Kompaktlüftungsgerät 


CADB-D 08 CH-BP-DP BASIC VAV


mit Wärmerückgewinnung


und Bypassfunktion


-Kompaktlüftungsgerät in horizontaler


 Ausführung mit vorwärts gekrümmten


 Radiallaufrädern


-Gehäuse als selbsttragende Konstruktion


 aus Aluminiumprofilen und kunststoff-


 beschichteten Seitenwänden


-Integrierte Bypassklappe mit Stell-  


 antrieb und Steuerung


-Seitenwände doppelwandig mit 25 mm


 thermoakustischer Isolierung


-Anschlussstutzen sind tauschbar


-Aluminium-Wärmetauscher, zu Reinigungs-


 zwecken leicht entnehmbar


-Leicht austauschbare Vliesfilter


 Außenluftseite: Filterklasse F7


 Abluftseite: Filterklasse G4


-Rohranschlussstutzen mit Gummilippen-


 dichtung zum Anschluss an Normrohre 


 NW 250


-Wechselstrommotor, 2-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 20


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet


-4-stufig regelbar


Funktionen der Steuerung BASIC VAV:


-3-stufige manuelle Geschwindigkeits-


 steuerung (V1, V2, V3)


-Automatische Bypassfunktion in Ab-


 hängigkeit der Außen- und Innen-


 temperatur


-Automatische Frostschutzfunktion


-Filterüberwachung


Im Lieferumfang enthalten:


-Steuerung BASIC VAV mit Bedienkon-


 sole für Unterputzmontage


-Kondensatablaufstutzen


-4 Stück Montagehalterungen


Technische Daten:


Max. Volumenstrom:          1100 m^3/h


Max. Externer Druck:         400 Pa


Nennspannung:                230 V/50Hz


Drehzahl:                   2100 1/min


Leistungsaufnahme:         2x355 W


Motorstrom:               2x1,10 A


Schallleistung LWA:           45 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      56 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  3779,00
     ges. EUR: ........


Kompaktlüftungsgerät 


CADB-D 08 CH-DP


mit Wärmerückgewinnung


-Kompaktlüftungsgerät in horizontaler


 Ausführung mit vorwärts gekrümmten


 Radiallaufrädern


-Gehäuse als selbsttragende Konstruktion


 aus Aluminiumprofilen und kunststoff-


 beschichteten Seitenwänden


-Seitenwände doppelwandig mit 25 mm


 thermoakustischer Isolierung


-Anschlussstutzen sind tauschbar


-Aluminium-Wärmetauscher, zu Reinigungs-


 zwecken leicht entnehmbar


-Leicht austauschbare Vliesfilter


 Außenluftseite: Filterklasse F7


 Abluftseite: Filterklasse G4


-Rohranschlussstutzen mit Gummilippen-


 dichtung zum Anschluss an Normrohre 


 NW 250


-Kondensatablaufstutzen im Lieferumfang


 enthalten


-Messstutzen für Filterüberwachung im


 Lieferumfang enthalten


-Außenliegende Klemmenkästen


-4 Stück Montagehalterungen im Liefer-


 umfang enthalten


-Wechselstrommotor, 2-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 20


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet


-4-stufig regelbar


Technische Daten:


Max. Volumenstrom:          1100 m^3/h


Max. Externer Druck:         400 Pa


Nennspannung:                230 V/50Hz


Drehzahl:                   2100 1/min


Leistungsaufnahme:         2x355 W


Motorstrom:               2x1,10 A


Schallleistung LWA:           45 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      44 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2395,00
     ges. EUR: ........


Kompaktlüftungsgerät 


CADB-D 18 BV-BP-DP BASIC VAV


mit Wärmerückgewinnung


und Bypassfunktion


-Kompaktlüftungsgerät in vertikaler


 Ausführung mit vorwärts gekrümmten


 Radiallaufrädern


-Gehäuse als selbsttragende Konstruktion


 aus Aluminiumprofilen und kunststoff-


 beschichteten Seitenwänden


-Integrierte Bypassklappe mit Stell-  


 antrieb und Steuerung


-Seitenwände doppelwandig mit 25 mm


 thermoakustischer Isolierung


-Anschlussstutzen sind tauschbar


-Aluminium-Wärmetauscher, zu Reinigungs-


 zwecken leicht entnehmbar


-Leicht austauschbare Vliesfilter


 Außenluftseite: Filterklasse F7


 Abluftseite: Filterklasse G4


-Rohranschlussstutzen mit Gummilippen-


 dichtung zum Anschluss an Normrohre 


 NW 315


-Wechselstrommotor, 4-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 20


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet


-3-stufig regelbar


Funktionen der Steuerung BASIC VAV:


-3-stufige manuelle Geschwindigkeits-


 steuerung (V1, V2, V3)


-Automatische Bypassfunktion in Ab-


 hängigkeit der Außen- und Innen-


 temperatur


-Automatische Frostschutzfunktion


-Filterüberwachung


Im Lieferumfang enthalten:


-Steuerung BASIC VAV mit Bedienkon-


 sole für Unterputzmontage


-Kondensatablaufstutzen


-4 Stück Aufstellfüsse


Technische Daten:


Max. Volumenstrom:         2280 m^3/h


Max. Externer Druck:        405 Pa


Nennspannung:               230 V/50Hz


Drehzahl:                  1130 1/min


Leistungsaufnahme:        2x373 W


Motorstrom:              2x2,75 A


Schallleistung LWA:          59 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                    107 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  6995,00
     ges. EUR: ........


Kompaktlüftungsgerät 


CADB-D 18 BV-DP


mit Wärmerückgewinnung


-Kompaktlüftungsgerät in vertikaler


 Ausführung mit vorwärts gekrümmten


 Radiallaufrädern


-Gehäuse als selbsttragende Konstruktion


 aus Aluminiumprofilen und kunststoff-


 beschichteten Seitenwänden


-Seitenwände doppelwandig mit 25 mm


 thermoakustischer Isolierung


-Anschlussstutzen sind tauschbar


-Aluminium-Wärmetauscher, zu Reinigungs-


 zwecken leicht entnehmbar


-Leicht austauschbare Vliesfilter


 Außenluftseite: Filterklasse F7


 Abluftseite: Filterklasse G4


-Rohranschlussstutzen mit Gummilippen-


 dichtung zum Anschluss an Normrohre 


 NW 315


-Kondensatablaufstutzen im Lieferumfang


 enthalten


-Messstutzen für Filterüberwachung im


 Lieferumfang enthalten


-Außenliegende Klemmenkästen


-4 Aufstellfüsse im Lieferumfang


 enthalten


-Wechselstrommotor, 4-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 20


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet


-3-stufig regelbar


Technische Daten:


Max. Volumenstrom:          2280 m^3/h


Max. Externer Druck:         405 Pa


Nennspannung:                230 V/50Hz


Drehzahl:                   1130 1/min


Leistungsaufnahme:         2x373 W


Motorstrom   :            2x2,75 A


Schallleistung LWA:           59 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      91 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  4933,00
     ges. EUR: ........


Kompaktlüftungsgerät 


CADB-D 18 CH-BP-DP BASIC VAV


mit Wärmerückgewinnung


und Bypassfunktion


-Kompaktlüftungsgerät in horizontaler


 Ausführung mit vorwärts gekrümmten


 Radiallaufrädern


-Gehäuse als selbsttragende Konstruktion


 aus Aluminiumprofilen und kunststoff-


 beschichteten Seitenwänden


-Integrierte Bypassklappe mit Stell-  


 antrieb und Steuerung


-Seitenwände doppelwandig mit 25 mm


 thermoakustischer Isolierung


-Anschlussstutzen sind tauschbar


-Aluminium-Wärmetauscher, zu Reinigungs-


 zwecken leicht entnehmbar


-Leicht austauschbare Vliesfilter


 Außenluftseite: Filterklasse F7


 Abluftseite: Filterklasse G4


-Rohranschlussstutzen mit Gummilippen-


 dichtung zum Anschluss an Normrohre 


 NW 315


-Wechselstrommotor, 4-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 20


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet


-3-stufig regelbar


Funktionen der Steuerung BASIC VAV:


-3-stufige manuelle Geschwindigkeits-


 steuerung (V1, V2, V3)


-Automatische Bypassfunktion in Ab-


 hängigkeit der Außen- und Innen-


 temperatur


-Automatische Frostschutzfunktion


-Filterüberwachung


Im Lieferumfang enthalten:


-Steuerung BASIC VAV mit Bedienkon-


 sole für Unterputzmontage


-Kondensatablaufstutzen


-4 Stück Montagehalterungen


Technische Daten:


Max. Volumenstrom:          2280 m^3/h


Max. Externer Druck:         405 Pa


Nennspannung:                230 V/50Hz


Drehzahl:                   1130 1/min


Leistungsaufnahme:         2x373 W


Motorstrom:               2x2,75 A


Schallleistung LWA:           59 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     107 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  7355,00
     ges. EUR: ........


Kompaktlüftungsgerät 


CADB-D 18 CH-DP


mit Wärmerückgewinnung


-Kompaktlüftungsgerät in horizontaler


 Ausführung mit vorwärts gekrümmten


 Radiallaufrädern


-Gehäuse als selbsttragende Konstruktion


 aus Aluminiumprofilen und kunststoff-


 beschichteten Seitenwänden


-Seitenwände doppelwandig mit 25 mm


 thermoakustischer Isolierung


-Anschlussstutzen sind tauschbar


-Aluminium-Wärmetauscher, zu Reinigungs-


 zwecken leicht entnehmbar


-Leicht austauschbare Vliesfilter


 Außenluftseite: Filterklasse F7


 Abluftseite: Filterklasse G4


-Rohranschlussstutzen mit Gummilippen-


 dichtung zum Anschluss an Normrohre 


 NW 315


-Kondensatablaufstutzen im Lieferumfang


 enthalten


-Messstutzen für Filterüberwachung im


 Lieferumfang enthalten


-Außenliegende Klemmenkästen


-4 Montagehalterungen im Lieferumfang


 enthalten


-Wechselstrommotor, 4-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 20


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet


-3-stufig regelbar


Technische Daten:


Max. Volumenstrom:          2280 m^3/h


Max. Externer Druck:         405 Pa


Nennspannung:                230 V/50Hz


Drehzahl:                   1130 1/min


Leistungsaufnahme:         2x373 W


Motorstrom   :            2x2,75 A


Schallleistung LWA:           59 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      91 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  5054,00
     ges. EUR: ........


Kompaktlüftungsgerät 


CADB-D 30 BV-BP-DP BASIC VAV


mit Wärmerückgewinnung


und Bypassfunktion


-Kompaktlüftungsgerät in vertikaler


 Ausführung mit vorwärts gekrümmten


 Radiallaufrädern


-Gehäuse als selbsttragende Konstruktion


 aus Aluminiumprofilen und kunststoff-


 beschichteten Seitenwänden


-Integrierte Bypassklappe mit Stell-  


 antrieb und Steuerung


-Seitenwände doppelwandig mit 25 mm


 thermoakustischer Isolierung


-Anschlussstutzen sind tauschbar


-Aluminium-Wärmetauscher, zu Reinigungs-


 zwecken leicht entnehmbar


-Leicht austauschbare Vliesfilter


 Außenluftseite: Filterklasse F7


 Abluftseite: Filterklasse G4


-Rohranschlussstutzen mit Gummilippen-


 dichtung zum Anschluss an Normrohre 


 NW 355


-Wechselstrommotor, 4-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 20


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet


-3-stufig regelbar


Funktionen der Steuerung BASIC VAV:


-3-stufige manuelle Geschwindigkeits-


 steuerung (V1, V2, V3)


-Automatische Bypassfunktion in Ab-


 hängigkeit der Außen- und Innen-


 temperatur


-Automatische Frostschutzfunktion


-Filterüberwachung


Im Lieferumfang enthalten:


-Steuerung BASIC VAV mit Bedienkon-


 sole für Unterputzmontage


-Kondensatablaufstutzen


-4 Stück Aufstellfüsse


Technische Daten:


Max. Volumenstrom:         3400 m^3/h


Max. Externer Druck:        510 Pa


Nennspannung:               230 V/50Hz


Drehzahl:                  1400 1/min


Leistungsaufnahme:        2x550 W


Motorstrom:              2x4,00 A


Schallleistung LWA:          68 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                    146 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  7597,00
     ges. EUR: ........


Kompaktlüftungsgerät 


CADB-D 30 BV-DP


mit Wärmerückgewinnung


-Kompaktlüftungsgerät in vertikaler


 Ausführung mit vorwärts gekrümmten


 Radiallaufrädern


-Gehäuse als selbsttragende Konstruktion


 aus Aluminiumprofilen und kunststoff-


 beschichteten Seitenwänden


-Seitenwände doppelwandig mit 25 mm


 thermoakustischer Isolierung


-Anschlussstutzen sind tauschbar


-Aluminium-Wärmetauscher, zu Reinigungs-


 zwecken leicht entnehmbar


-Leicht austauschbare Vliesfilter


 Außenluftseite: Filterklasse F7


 Abluftseite: Filterklasse G4


-Rohranschlussstutzen mit Gummilippen-


 dichtung zum Anschluss an Normrohre 


 NW 355


-Kondensatablaufstutzen im Lieferumfang


 enthalten


-Messstutzen für Filterüberwachung im


 Lieferumfang enthalten


-Außenliegende Klemmenkästen


-4 Aufstellfüsse im Lieferumfang


 enthalten


-Wechselstrommotor, 4-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 20


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet


-3-stufig regelbar


Technische Daten:


Max. Volumenstrom:          3400 m^3/h


Max. Externer Druck:         510 Pa


Nennspannung:                230 V/50Hz


Drehzahl:                   1400 1/min


Leistungsaufnahme:         2x550 W


Motorstrom:               2x4,00 A


Schallleistung LWA:           68 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     125 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  5773,00
     ges. EUR: ........


Kompaktlüftungsgerät 


CADB-D 30 CH-BP-DP BASIC VAV


mit Wärmerückgewinnung


und Bypassfunktion


-Kompaktlüftungsgerät in horizontaler


 Ausführung mit vorwärts gekrümmten


 Radiallaufrädern


-Gehäuse als selbsttragende Konstruktion


 aus Aluminiumprofilen und kunststoff-


 beschichteten Seitenwänden


-Integrierte Bypassklappe mit Stell-  


 antrieb und Steuerung


-Seitenwände doppelwandig mit 25 mm


 thermoakustischer Isolierung


-Anschlussstutzen sind tauschbar


-Aluminium-Wärmetauscher, zu Reinigungs-


 zwecken leicht entnehmbar


-Leicht austauschbare Vliesfilter


 Außenluftseite: Filterklasse F7


 Abluftseite: Filterklasse G4


-Rohranschlussstutzen mit Gummilippen-


 dichtung zum Anschluss an Normrohre 


 NW 355


-Wechselstrommotor, 4-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 20


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet


-3-stufig regelbar


Funktionen der Steuerung BASIC VAV:


-3-stufige manuelle Geschwindigkeits-


 steuerung (V1, V2, V3)


-Automatische Bypassfunktion in Ab-


 hängigkeit der Außen- und Innen-


 temperatur


-Automatische Frostschutzfunktion


-Filterüberwachung


Im Lieferumfang enthalten:


-Steuerung BASIC VAV mit Bedienkon-


 sole für Unterputzmontage


-Kondensatablaufstutzen


-4 Stück Montagehalterung


Technische Daten:


Max. Volumenstrom:         3400 m^3/h


Max. Externer Druck:        510 Pa


Nennspannung:               230 V/50Hz


Drehzahl:                  1400 1/min


Leistungsaufnahme:        2x550 W


Motorstrom:              2x4,00 A


Schallleistung LWA:          68 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                    146 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  7956,00
     ges. EUR: ........


Kompaktlüftungsgerät 


CADB-D 30 CH-DP


mit Wärmerückgewinnung


-Kompaktlüftungsgerät in horizontaler


 Ausführung mit vorwärts gekrümmten


 Radiallaufrädern


-Gehäuse als selbsttragende Konstruktion


 aus Aluminiumprofilen und kunststoff-


 beschichteten Seitenwänden


-Seitenwände doppelwandig mit 25 mm


 thermoakustischer Isolierung


-Anschlussstutzen sind tauschbar


-Aluminium-Wärmetauscher, zu Reinigungs-


 zwecken leicht entnehmbar


-Leicht austauschbare Vliesfilter


 Außenluftseite: Filterklasse F7


 Abluftseite: Filterklasse G4


-Rohranschlussstutzen mit Gummilippen-


 dichtung zum Anschluss an Normrohre 


 NW 355


-Kondensatablaufstutzen im Lieferumfang


 enthalten


-Messstutzen für Filterüberwachung im


 Lieferumfang enthalten


-Außenliegende Klemmenkästen


-4 Montagehalterungen im Lieferumfang


 enthalten


-Wechselstrommotor, 4-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 20


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet


-3-stufig regelbar


Technische Daten:


Max. Volumenstrom:          3400 m^3/h


Max. Externer Druck:         510 Pa


Nennspannung:                230 V/50Hz


Drehzahl:                   1400 1/min


Leistungsaufnahme:         2x550 W


Motorstrom:               2x4,00 A


Schallleistung LWA:           68 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     125 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  5995,00
     ges. EUR: ........


Kompaktlüftungsgerät 


CADB-D 45 BV-BP-DP BASIC VAV


mit Wärmerückgewinnung


und Bypassfunktion


-Kompaktlüftungsgerät in vertikaler


 Ausführung mit vorwärts gekrümmten


 Radiallaufrädern


-Gehäuse als selbsttragende Konstruktion


 aus Aluminiumprofilen und kunststoff-


 beschichteten Seitenwänden


-Integrierte Bypassklappe mit Stell-  


 antrieb und Steuerung


-Seitenwände doppelwandig mit 25 mm


 thermoakustischer Isolierung


-Anschlussstutzen sind tauschbar


-Aluminium-Wärmetauscher, zu Reinigungs-


 zwecken leicht entnehmbar


-Leicht austauschbare Vliesfilter


 Außenluftseite: Filterklasse F7


 Abluftseite: Filterklasse G4


-Rohranschlussstutzen mit Gummilippen-


 dichtung zum Anschluss an Normrohre 


 NW 450


-Drehstrommotor, 4-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 20


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet


-Stufenlos regelbar


Funktionen der Steuerung BASIC VAV:


-3-stufige manuelle Geschwindigkeits-


 steuerung (V1, V2, V3)


-Automatische Bypassfunktion in Ab-


 hängigkeit der Außen- und Innen-


 temperatur


-Automatische Frostschutzfunktion


-Filterüberwachung


Im Lieferumfang enthalten:


-Steuerung BASIC VAV mit Bedienkon-


 sole für Unterputzmontage


-Kondensatablaufstutzen


-4 Stück Aufstellfüsse


Technische Daten:


Max. Volumenstrom:         4500 m^3/h


Max. Externer Druck:        550 Pa


Nennspannung:               400 V/50Hz


Drehzahl:                  1370 1/min


Leistungsaufnahme:        2x750 W


Motorstrom:              2x3,10 A


Schallleistung LWA:          68 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     171 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  13860,00
     ges. EUR: ........


Kompaktlüftungsgerät 


CADT-D 45 BV DP


mit Wärmerückgewinnung


-Kompaktlüftungsgerät in vertikaler


 Ausführung mit vorwärts gekrümmten


 Radiallaufrädern


-Gehäuse als selbsttragende Konstruktion


 aus Aluminiumprofilen und kunststoff-


 beschichteten Seitenwänden


-Seitenwände doppelwandig mit 25 mm


 thermoakustischer Isolierung


-Anschlussstutzen sind tauschbar


-Aluminium-Wärmetauscher, zu Reinigungs-


 zwecken leicht entnehmbar


-Leicht austauschbare Vliesfilter


 Außenluftseite: Filterklasse F7


 Abluftseite: Filterklasse G4


-Rohranschlussstutzen mit Gummilippen-


 dichtung zum Anschluss an Normrohre 


 NW 450


-Kondensatablaufstutzen im Lieferumfang


 enthalten


-Messstutzen für Filterüberwachung im


 Lieferumfang enthalten


-Außenliegende Klemmenkästen


-4 Aufstellfüsse im Lieferumfang


 enthalten


-Drehstrommotor, 4-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet


-Stufenlos regelbar


Technische Daten:


Max. Volumenstrom:          4500 m^3/h


Max. Externer Druck:         550 Pa


Nennspannung:                400 V/50Hz


Drehzahl:                   1370 1/min


Leistungsaufnahme:         2x750 W


Motorstrom:                2x3,1 A


Schallleistung LWA:           68 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     171 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  7841,00
     ges. EUR: ........


Kompaktlüftungsgerät 


CADB-D 45 CH-BP-DP BASIC VAV


mit Wärmerückgewinnung


und Bypassfunktion


-Kompaktlüftungsgerät in horizontaler


 Ausführung mit vorwärts gekrümmten


 Radiallaufrädern


-Gehäuse als selbsttragende Konstruktion


 aus Aluminiumprofilen und kunststoff-


 beschichteten Seitenwänden


-Integrierte Bypassklappe mit Stell-  


 antrieb und Steuerung


-Seitenwände doppelwandig mit 25 mm


 thermoakustischer Isolierung


-Anschlussstutzen sind tauschbar


-Aluminium-Wärmetauscher, zu Reinigungs-


 zwecken leicht entnehmbar


-Leicht austauschbare Vliesfilter


 Außenluftseite: Filterklasse F7


 Abluftseite: Filterklasse G4


-Rohranschlussstutzen mit Gummilippen-


 dichtung zum Anschluss an Normrohre 


 NW 450


-Drehstrommotor, 4-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 20


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet


-Stufenlos regelbar


Funktionen der Steuerung BASIC VAV:


-3-stufige manuelle Geschwindigkeits-


 steuerung (V1, V2, V3)


-Automatische Bypassfunktion in Ab-


 hängigkeit der Außen- und Innen-


 temperatur


-Automatische Frostschutzfunktion


-Filterüberwachung


Im Lieferumfang enthalten:


-Steuerung BASIC VAV mit Bedienkon-


 sole für Unterputzmontage


-Kondensatablaufstutzen


-4 Stück Montagehalterungen


Technische Daten:


Max. Volumenstrom:         4500 m^3/h


Max. Externer Druck:        550 Pa


Nennspannung:               400 V/50Hz


Drehzahl:                  1370 1/min


Leistungsaufnahme:        2x750 W


Motorstrom:              2x3,10 A


Schallleistung LWA:          68 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                    171 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  13495,00
     ges. EUR: ........


Kompaktlüftungsgerät 


CADT-D 45 CH DP


mit Wärmerückgewinnung


-Kompaktlüftungsgerät in horizontaler


 Ausführung mit vorwärts gekrümmten


 Radiallaufrädern


-Gehäuse als selbsttragende Konstruktion


 aus Aluminiumprofilen und kunststoff-


 beschichteten Seitenwänden


-Seitenwände doppelwandig mit 25 mm


 thermoakustischer Isolierung


-Anschlussstutzen sind tauschbar


-Aluminium-Wärmetauscher, zu Reinigungs-


 zwecken leicht entnehmbar


-Leicht austauschbare Vliesfilter


 Außenluftseite: Filterklasse F7


 Abluftseite: Filterklasse G4


-Rohranschlussstutzen mit Gummilippen-


 dichtung zum Anschluss an Normrohre 


 NW 450


-Kondensatablaufstutzen im Lieferumfang


 enthalten


-Messstutzen für Filterüberwachung im


 Lieferumfang enthalten


-Außenliegende Klemmenkästen


-4 Montagehalterungen im Lieferumfang


 enthalten


-Drehstrommotor, 4-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet


-Stufenlos regelbar


Technische Daten:


Max. Volumenstrom:          4500 m^3/h


Max. Externer Druck:         550 Pa


Nennspannung:                400 V/50Hz


Drehzahl:                   1370 1/min


Leistungsaufnahme:         2x750 W


Motorstrom:                2x3,1 A


Schallleistung LWA:           68 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     171 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  7465,00
     ges. EUR: ........


Rückstauklappe CAR-100


-Zum Einbau in Lüftungsleitungen NW 100


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Zweiteilige Flügelklappe aus Aluminium


-Feder aus Edelstahl


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  14,00
     ges. EUR: ........


Rückstauklappe CAR-125


-Zum Einbau in Lüftungsleitungen NW 125


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Zweiteilige Flügelklappe aus Aluminium


-Feder aus Edelstahl


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  16,00
     ges. EUR: ........


Rückstauklappe CAR-150


-Zum Einbau in Lüftungsleitungen NW 150


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Zweiteilige Flügelklappe aus Aluminium


-Feder aus Edelstahl


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  19,00
     ges. EUR: ........


Rückstauklappe CAR-160


-Zum Einbau in Lüftungsleitungen NW 160


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Zweiteilige Flügelklappe aus Aluminium


-Feder aus Edelstahl


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  21,00
     ges. EUR: ........


Rückstauklappe CAR-200


-Zum Einbau in Lüftungsleitungen NW 200


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Zweiteilige Flügelklappe aus Aluminium


-Feder aus Edelstahl


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  25,00
     ges. EUR: ........


Rückstauklappe CAR-250


-Zum Einbau in Lüftungsleitungen NW 250


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Zweiteilige Flügelklappe aus Aluminium


-Feder aus Edelstahl


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  33,00
     ges. EUR: ........


Rückstauklappe CAR-315


-Zum Einbau in Lüftungsleitungen NW 315


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Zweiteilige Flügelklappe aus Aluminium


-Feder aus Edelstahl


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  45,00
     ges. EUR: ........


Rückstauklappe CAR-355


-Zum Einbau in Lüftungsleitungen NW 355


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Zweiteilige Flügelklappe aus Aluminium


-Feder aus Edelstahl


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  65,00
     ges. EUR: ........


Rückstauklappe CAR-400


-Zum Einbau in Lüftungsleitungen NW 400


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Zweiteilige Flügelklappe aus Aluminium


-Feder aus Edelstahl


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  77,00
     ges. EUR: ........


Rückstauklappe CAR-450


-Zum Einbau in Lüftungsleitungen NW 450


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Zweiteilige Flügelklappe aus Aluminium


-Feder aus Edelstahl


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  92,00
     ges. EUR: ........


Rückstauklappe CAR-500


-Zum Einbau in Lüftungsleitungen NW 500


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Zweiteilige Flügelklappe aus Aluminium


-Feder aus Edelstahl


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  105,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe CARP-125-N


-Handverstellbare Verschlussklappe


-Für Saugseite/Druckseite, NW 125


-Material Polypropylen


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  176,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe CARP-200-N


-Handverstellbare Verschlussklappe


-Für Saugseite/Druckseite, NW 200


-Material Polypropylen


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  257,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe CARP-250-N


-Handverstellbare Verschlussklappe


-Für Saugseite/Druckseite, NW 250


-Material Polypropylen


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  270,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe CARP-315-N


-Handverstellbare Verschlussklappe


-Für Saugseite/Druckseite, NW 315


-Material Polypropylen


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  334,00
     ges. EUR: ........


Mitteldruck-Radialventilator 


CBT-100N


-Gehäuse und Laufrad aus Aluminium-


 druckguss mit Epoxid-Polyester-


 Beschichtung


-Gehäuse in 45° Schritten verstellbar 


 LG0-LG315 sowie RD0-RD315 möglich


 (Lieferstandard LG270)


-Laufrad mit rückwärts gekrümmten


 Schaufeln, statisch und dynamisch


 ausgewuchtet gemäß ISO 1940


-Normmotor mit Kaltleiter


-Allpolig wirksamer Motorschutz in


 Verbindung mit bauseitigem Motor-


 schutzschalter MSK


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager(wartungsfrei)


-Max. zul. Fördermitteltemp. 120°C


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.250 m^3/h


frei saugend/blasend


Max. Fördermittel-


temperatur:                  120 °C


Nennspannung:         3~ 230/400 V/50Hz


Drehzahl:                  2.800 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      900 W


Motorstrom:                 1,70 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:    82 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                    19,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1000,00
     ges. EUR: ........


Mitteldruck-Radialventilator 


CBT-130N


-Gehäuse und Laufrad aus Aluminium-


 druckguss mit Epoxid-Polyester-


 Beschichtung


-Gehäuse in 45° Schritten verstellbar 


 LG0-LG315 sowie RD0-RD315 möglich


 (Lieferstandard LG270)


-Laufrad mit rückwärts gekrümmten


 Schaufeln, statisch und dynamisch


 ausgewuchtet gemäß ISO 1940


-Normmotor mit Kaltleiter


-Allpolig wirksamer Motorschutz in


 Verbindung mit bauseitigem Motor-


 schutzschalter MSK


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager(wartungsfrei)


-Max. zul. Fördermitteltemp. 120°C


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.910 m^3/h


frei saugend/blasend


Max. Fördermittel-


temperatur:                  120 °C


Nennspannung:         3~ 230/400 V/50Hz


Drehzahl:                  2.800 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    1.100 W


Motorstrom:                 2,50 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:    84 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                    27,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1844,00
     ges. EUR: ........


Mitteldruck-Radialventilator 


CBT-60N


-Gehäuse und Laufrad aus Aluminium-


 druckguss mit Epoxid-Polyester-


 Beschichtung


-Gehäuse in 45° Schritten verstellbar 


 LG0-LG315 sowie RD0-RD315 möglich


 (Lieferstandard LG270)


-Laufrad mit rückwärts gekrümmten


 Schaufeln, statisch und dynamisch


 ausgewuchtet gemäß ISO 1940


-Normmotor mit Kaltleiter


-Allpolig wirksamer Motorschutz in


 Verbindung mit bauseitigem Motor-


 schutzschalter MSK


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager(wartungsfrei)


-Max. zul. Fördermitteltemp. 120°C


Technische Daten:


Volumenstrom:                400 m^3/h


frei saugend/blasend


Max. Fördermittel-


temperatur:                  120 °C


Nennspannung:         3~ 230/400 V/50Hz


Drehzahl:                  2.800 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      250 W


Motorstrom:                 0,63 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:    73 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                    10,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  776,00
     ges. EUR: ........


Mitteldruck-Radialventilator 


CBT-80N


-Gehäuse und Laufrad aus Aluminium-


 druckguss mit Epoxid-Polyester-


 Beschichtung


-Gehäuse in 45° Schritten verstellbar 


 LG0-LG315 sowie RD0-RD315 möglich


 (Lieferstandard LG270)


-Laufrad mit rückwärts gekrümmten


 Schaufeln, statisch und dynamisch


 ausgewuchtet gemäß ISO 1940


-Normmotor mit Kaltleiter


-Allpolig wirksamer Motorschutz in


 Verbindung mit bauseitigem Motor-


 schutzschalter MSK


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager(wartungsfrei)


-Max. zul. Fördermitteltemp. 120°C


Technische Daten:


Volumenstrom:                730 m^3/h


frei saugend/blasend


Max. Fördermittel-


temperatur:                  120 °C


Nennspannung:         3~ 230/400 V/50Hz


Drehzahl:                  2.800 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      450 W


Motorstrom:                 1,21 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:    75 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                    14,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  846,00
     ges. EUR: ........


Abluftbox CHVB/4-3000/315


-Schallgedämmte Abluftbox mit frei-


 laufendem rückwärts gekrümmten


 Radiallaufrad


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech 


-Doppelwandig mit 20 mm Schalldämmaus-


 kleidung aus Mineralwolle


-Laufrad aus Stahlblech, verzinkt


-Ansaugstutzen NW 315


-Ausblasöffnung variabel nach oben oder


 seitlich versetzbar


-Leichte Reinigung und Wartung


-Seitenwände und Deckel zu Revisions-


 zwecken abnehmbar


FÜR GEWERBEKÜCHENABLUFT NACH DIN 18869 


GEEIGNET


-Motor vom Luftstrom getrennt und durch


 ein Kühlluftsystem  fremdbelüftet


-Wechselstrommotor aus Aluminium-


 druckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Zum Klemmenbrett geführte Thermo-


 kontakte  


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß 


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem 


 Motorschutzschalter MSE oder 5-Stufen-


 Transformator REV


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              2670 m^3/h


Nennspannung:              230V/50Hz


Drehzahl:                  1390 1/min


Leistungsaufnahme:         305 W


Stromaufnahme:             1,45 A


max. Förderm. Temp.        120°C


Schallleistungspegel LWA:  63 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                   46 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1340,00
     ges. EUR: ........


Abluftbox CHVB/4-4000/355


-Schallgedämmte Abluftbox mit frei-


 laufendem rückwärts gekrümmten


 Radiallaufrad


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech 


-Doppelwandig mit 20 mm Schalldämmaus-


 kleidung aus Mineralwolle


-Laufrad aus Stahlblech, verzinkt


-Ansaugstutzen NW 355


-Ausblasöffnung variabel nach oben oder


 seitlich versetzbar


-Leichte Reinigung und Wartung


-Seitenwände und Deckel zu Revisions-


 zwecken abnehmbar


FÜR GEWERBEKÜCHENABLUFT NACH DIN 18869 


GEEIGNET


-Motor vom Luftstrom getrennt und durch


 ein Kühlluftsystem  fremdbelüftet


-Wechselstrommotor aus Aluminium-


 druckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Zum Klemmenbrett geführte Thermo-


 kontakte  


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß 


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem 


 Motorschutzschalter MSE oder 5-Stufen-


 Transformator REV


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              4300 m^3/h


Nennspannung:              230V/50Hz


Drehzahl:                  1390 1/min


Leistungsaufnahme:         590 W


Stromaufnahme:             2,73 A


max. Förderm. Temp.        120°C


Schallleistungspegel LWA:  68 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                   75 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1412,00
     ges. EUR: ........


Abluftbox CHVB/4-6000/400


-Schallgedämmte Abluftbox mit frei-


 laufendem rückwärts gekrümmten


 Radiallaufrad


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech 


-Doppelwandig mit 20 mm Schalldämmaus-


 kleidung aus Mineralwolle


-Laufrad aus Stahlblech, verzinkt


-Ansaugstutzen NW 400


-Ausblasöffnung variabel nach oben oder


 seitlich versetzbar


-Leichte Reinigung und Wartung


-Seitenwände und Deckel zu Revisions-


 zwecken abnehmbar


FÜR GEWERBEKÜCHENABLUFT NACH DIN 18869 


GEEIGNET


-Motor vom Luftstrom getrennt und durch


 ein Kühlluftsystem  fremdbelüftet


-Wechselstrommotor aus Aluminium-


 druckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Zum Klemmenbrett geführte Thermo-


 kontakte  


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß 


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem 


 Motorschutzschalter MSE oder 5-Stufen-


 Transformator REV


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              6480 m^3/h


Nennspannung:              230V/50Hz


Drehzahl:                  1370 1/min


Leistungsaufnahme:         1060 W


Stromaufnahme:             5,05 A


max. Förderm. Temp.        120°C


Schallleistungspegel LWA:  73 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                   90 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1480,00
     ges. EUR: ........


Abluftbox CHVT/4-3000/315


-Schallgedämmte Abluftbox mit frei-


 laufendem rückwärts gekrümmten


 Radiallaufrad


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech 


-Doppelwandig mit 20 mm Schalldämmaus-


 kleidung aus Mineralwolle


-Laufrad aus Stahlblech, verzinkt


-Ansaugstutzen NW 315


-Ausblasöffnung variabel nach oben oder


 seitlich versetzbar


-Leichte Reinigung und Wartung


-Seitenwände und Deckel zu Revisions-


 zwecken abnehmbar


FÜR GEWERBEKÜCHENABLUFT NACH DIN 18869 


GEEIGNET


-Motor vom Luftstrom getrennt und durch


 ein Kühlluftsystem  fremdbelüftet


-Drehstrommotor aus Aluminium-


 druckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Zum Klemmenbrett geführte Thermo-


 kontakte  


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß 


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem 


 Motorschutzschalter MSD oder 5-Stufen-


 Transformator RDV


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Über Stern/Dreieck-Schaltung 2-stufig


 zu steuern


Technische Daten:


Volumenstrom:              2770 m^3/h


Nennspannung:              400V/50Hz


Drehzahl:                  1410 1/min


Leistungsaufnahme:         320 W


Stromaufnahme:             0,86 A


max. Förderm. Temp.        120°C


Schallleistungspegel LWA:  63 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                   46 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1313,00
     ges. EUR: ........


Abluftbox CHVT/4-4000/355


-Schallgedämmte Abluftbox mit frei-


 laufendem rückwärts gekrümmten


 Radiallaufrad


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech 


-Doppelwandig mit 20 mm Schalldämmaus-


 kleidung aus Mineralwolle


-Laufrad aus Stahlblech, verzinkt


-Ansaugstutzen NW 355


-Ausblasöffnung variabel nach oben oder


 seitlich versetzbar


-Leichte Reinigung und Wartung


-Seitenwände und Deckel zu Revisions-


 zwecken abnehmbar


FÜR GEWERBEKÜCHENABLUFT NACH DIN 18869 


GEEIGNET


-Motor vom Luftstrom getrennt und durch


 ein Kühlluftsystem  fremdbelüftet


-Drehstrommotor aus Aluminium-


 druckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Zum Klemmenbrett geführte Thermo-


 kontakte  


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß 


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem 


 Motorschutzschalter MSD oder 5-Stufen-


 Transformator RDV


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Über Stern/Dreieck-Schaltung 2-stufig


 zu steuern


Technische Daten:


Volumenstrom:              4310 m^3/h


Nennspannung:              400V/50Hz


Drehzahl:                  1400 1/min


Leistungsaufnahme:         630 W


Stromaufnahme:             1,63 A


max. Förderm. Temp.        120°C


Schallleistungspegel LWA:  68 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                   75 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1383,00
     ges. EUR: ........


Abluftbox CHVT/4-6000/400


-Schallgedämmte Abluftbox mit frei-


 laufendem rückwärts gekrümmten


 Radiallaufrad


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech 


-Doppelwandig mit 20 mm Schalldämmaus-


 kleidung aus Mineralwolle


-Laufrad aus Stahlblech, verzinkt


-Ansaugstutzen NW 400


-Ausblasöffnung variabel nach oben oder


 seitlich versetzbar


-Leichte Reinigung und Wartung


-Seitenwände und Deckel zu Revisions-


 zwecken abnehmbar


FÜR GEWERBEKÜCHENABLUFT NACH DIN 18869 


GEEIGNET


-Motor vom Luftstrom getrennt und durch


 ein Kühlluftsystem  fremdbelüftet


-Drehstrommotor aus Aluminium-


 druckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Zum Klemmenbrett geführte Thermo-


 kontakte  


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß 


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem 


 Motorschutzschalter MSD oder 5-Stufen-


 Transformator RDV


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Über Stern/Dreieck-Schaltung 2-stufig


 zu steuern


Technische Daten:


Volumenstrom:              6560 m^3/h


Nennspannung:              400V/50Hz


Drehzahl:                  1295 1/min


Leistungsaufnahme:         912 W


Stromaufnahme:             1,95 A


max. Förderm. Temp.        120°C


Schallleistungspegel LWA:  73 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                   90 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1455,00
     ges. EUR: ........


Motor-Wetterschutzdach CMP-14


-Witterungsbeständiges Schutzdach


-Material Polypropylen


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  72,00
     ges. EUR: ........


Motor-Wetterschutzdach CMP-20


-Witterungsbeständiges Schutzdach


-Material Polypropylen


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  85,00
     ges. EUR: ........


Motor-Wetterschutzdach CMP-25


-Witterungsbeständiges Schutzdach


-Material Polypropylen


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  119,00
     ges. EUR: ........


Motor-Wetterschutzdach CMP-14


-Witterungsbeständiges Schutzdach


-Material Polypropylen


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  135,00
     ges. EUR: ........


Kunststoff-Radialventilator


CMPB/2-14


Kunststoff-Radialventilator mit


außerhalb des Luftstroms liegendem


Motor. Geeignet für die Absaugung


von aggressiven Gasen und Dämpfen.


-Spiralgehäuse aus Polyamid (PA) 


-Gehäuse in 45° Schritten verstellbar


 LG0 - LG315 möglich


 (Lieferstandard LG0)


-Komplett mit Montagekonsole


-Radiallaufrad mit vorwärts gekrümmten


 Schaufeln aus Polypropylen (PP)


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchroner Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss


-Wechselstrom 1~, 230V, 50 Hz


-Eintourig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett 


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 80335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:                 730 m^3/h


frei saugend/blasend


Max. Fördermitteltemperatur:   60 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   2.900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       180 W


Motorstrom:                   1,5 A


Schallleistungspegel LWA:      81 dB(A)


Gewicht:                      4,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  876,00
     ges. EUR: ........


Kunststoff-Radialventilator


CMPB/4-14


Kunststoff-Radialventilator mit


außerhalb des Luftstroms liegendem


Motor. Geeignet für die Absaugung


von aggressiven Gasen und Dämpfen.


-Spiralgehäuse aus Polyamid (PA) 


-Gehäuse in 45° Schritten verstellbar


 LG0 - LG315 möglich


 (Lieferstandard LG0)


-Komplett mit Montagekonsole


-Radiallaufrad mit vorwärts gekrümmten


 Schaufeln aus Polypropylen (PP)


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchroner Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss


-Wechselstrom 1~, 230V, 50 Hz


-Eintourig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett 


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 80335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:                 350 m^3/h


frei saugend/blasend


Max. Fördermitteltemperatur:   60 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.450 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       180 W


Motorstrom:                   1,7 A


Schallleistungspegel LWA:      66 dB(A)


Gewicht:                      4,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  821,00
     ges. EUR: ........


Kunststoff-Radialventilator


CMPB/4-20


Kunststoff-Radialventilator mit


außerhalb des Luftstroms liegendem


Motor. Geeignet für die Absaugung


von aggressiven Gasen und Dämpfen.


-Spiralgehäuse aus Polyamid (PA) 


-Gehäuse in 45° Schritten verstellbar


 LG0 - LG315 möglich


 (Lieferstandard LG0)


-Komplett mit Montagekonsole


-Radiallaufrad mit vorwärts gekrümmten


 Schaufeln aus Polypropylen (PP)


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchroner Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss


-Wechselstrom 1~, 230V, 50 Hz


-Transformatorisch und elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett 


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 80335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:               1.220 m^3/h


frei saugend/blasend


Max. Fördermitteltemperatur:   60 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.450 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       190 W


Motorstrom:                   1,8 A


Schallleistungspegel LWA:      75 dB(A)


Gewicht:                      8,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1042,00
     ges. EUR: ........


Kunststoff-Radialventilator


CMPT/4-23


Kunststoff-Radialventilator mit


außerhalb des Luftstroms liegendem


Motor. Geeignet für die Absaugung


von aggressiven Gasen und Dämpfen.


-Spiralgehäuse aus Polyamid (PA) 


-Gehäuse in 45° Schritten verstellbar


 LG0 - LG315 möglich


 (Lieferstandard LG0)


-Komplett mit Montagekonsole


-Radiallaufrad mit vorwärts gekrümmten


 Schaufeln aus Polypropylen (PP)


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehstrom 3~, 230/400V, 50 Hz


-Stufenlos drehzahlsteuerbar mit Fre-


 quenzumrichter FU (20-50 Hz)


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)


-Allpolig wirksamer Motorschutzschalter


 MSK


Technische Daten:


Volumenstrom:               2.560 m^3/h


frei saugend/blasend


Max. Fördermitteltemperatur:   60 °C


Nennspannung:          3~ 230/400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.450 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       550 W


Motorstrom:                   1,4 A


Schallleistungspegel LWA:      80 dB(A)


Gewicht:                     15,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1234,00
     ges. EUR: ........


Kunststoff-Radialventilator


CMPT/4-25


Kunststoff-Radialventilator mit


außerhalb des Luftstroms liegendem


Motor. Geeignet für die Absaugung


von aggressiven Gasen und Dämpfen.


-Spiralgehäuse aus Polyamid (PA) 


-Gehäuse in 45° Schritten verstellbar


 LG0 - LG315 möglich


 (Lieferstandard LG0)


-Komplett mit Montagekonsole


-Radiallaufrad mit vorwärts gekrümmten


 Schaufeln aus Polypropylen (PP)


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehstrom 3~, 230/400V, 50 Hz


-Stufenlos drehzahlsteuerbar mit Fre-


 quenzumrichter FU (20-50 Hz)


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)


-Allpolig wirksamer Motorschutzschalter


 MSK


Technische Daten:


Volumenstrom:               2.680 m^3/h


frei saugend/blasend


Max. Fördermitteltemperatur:   60 °C


Nennspannung:          3~ 230/400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.450 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       550 W


Motorstrom:                   1,4 A


Schallleistungspegel LWA:      79 dB(A)


Gewicht:                     15,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1337,00
     ges. EUR: ........


Kunststoff-Radialventilator


CMPT/4-30


Kunststoff-Radialventilator mit


außerhalb des Luftstroms liegendem


Motor. Geeignet für die Absaugung


von aggressiven Gasen und Dämpfen.


-Spiralgehäuse aus Polypropylen (PP) 


-Gehäuse in 45° Schritten verstellbar


 LG0 - LG315 möglich


 (Lieferstandard LG0)


-Komplett mit Montagekonsole


-Radiallaufrad mit vorwärts gekrümmten


 Schaufeln aus Polypropylen (PP)


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehstrom 3~, 230/400V, 50 Hz


-Stufenlos drehzahlsteuerbar mit Fre-


 quenzumrichter FU (20-50 Hz)


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)


-Allpolig wirksamer Motorschutzschalter


 MSK


Technische Daten:


Volumenstrom:               4.240 m^3/h


frei saugend/blasend


Max. Fördermitteltemperatur:   60 °C


Nennspannung:          3~ 230/400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.450 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      1100 W


Motorstrom:                   2,6 A


Schallleistungspegel LWA:      84 dB(A)


Gewicht:                     29,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1760,00
     ges. EUR: ........


COM-2


2-Stufenschalter für:


-Rohrventilatoren Serie TD


 bis Baugröße 2000


-Dachventilatoren Serie TH


-Wechselstrom 250V


-Belastbar bis 12A


-Schutzart IP 44


-Aufputz-Montage


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  38,00
     ges. EUR: ........


COM-3


3-Stufenschalter für:


Kompaktlüftungsgeräte CADB-D 18 und


CADB-D 30


-Wechselstrom 250V


-Belastbar bis 20A


-Schutzart IP 65


-Aufputz-Montage


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  91,00
     ges. EUR: ........


Schaltkombination COM-3 Z für:


Kompaktlüftungsgeräte CADB-D 18 und


CADB-D 30


-Kunststoffgehäuse IP 54


-Aufputz-Montage


-Maße: BxHxT 235x120x95 mm


-Kabeleinführungen 4x M16


-Wochenzeitschaltuhr digital mit


 Gangreserve


-3-Stufenschalter


-Wahlschalter Dauerbetrieb/Uhrenbetrieb


-Filterwechselanzeige


-Wechselstrom 250V


-Belastbar bis 20A


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  564,00
     ges. EUR: ........


COM-4


4-Stufenschalter für:


Kompaktlüftungsgeräte CADB-D 08 


-Wechselstrom 250V


-Belastbar bis 20A


-Schutzart IP 65


-Aufputz-Montage


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  96,00
     ges. EUR: ........


Schaltkombination COM-4 Z für:


Kompaktlüftungsgeräte CADB-D 08 


-Kunststoffgehäuse IP 54


-Aufputz-Montage


-Maße: BxHxT 235x120x95 mm


-Kabeleinführungen 4x M16


-Wochenzeitschaltuhr digital mit


 Gangreserve


-4-Stufenschalter


-Wahlschalter Dauerbetrieb/Uhrenbetrieb


-Filterwechselanzeige


-Wechselstrom 250V


-Belastbar bis 10A


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  569,00
     ges. EUR: ........


Temperatur-Drehzahlregler


CONTROL - EC/T


-Zur stufenlosen, temperaturabhängigen


 Steuerung von EC-Motoren und


 Frequenzumformern


-Stufenlose Einstellung der Mindest-


 drehzahl


-Temperaturfühler im Lieferumfang


-Einstellbereich der Solltemperatur


 0°C bis +50°C


-Wechselstrom 230V/50/60Hz


-0-10V DC Ausgang


-Aufputz-Montage


-Schutzklasse II


-Schutzart IP 44


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  348,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVB/2-225 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 50°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 2-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80 


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.100 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  2.450 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      140 W


Motorstrom:                 0,63 A


Schallleistungspegel LWA:     82 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  77 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                     7,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  376,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVB/2-250 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 70°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 2-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80 


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.150 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  2.450 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      140 W


Motorstrom:                 0,63 A


Schallleistungspegel LWA:     82 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  77 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                     8,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  489,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVB/4-225 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 60°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 4-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80 


Technische Daten:


Volumenstrom:                670 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.450 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       50 W


Motorstrom:                 0,25 A


Schallleistungspegel LWA:     69 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  67 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                     7,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  390,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVB/4-250 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 70°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 4-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80 


Technische Daten:


Volumenstrom:                795 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.450 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       50 W


Motorstrom:                 0,25 A


Schallleistungspegel LWA:     69 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  67 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                     8,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  458,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVB/4-280 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 50°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 4-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80 


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.300 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.400 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       85 W


Motorstrom:                 0,40 A


Schallleistungspegel LWA:     68 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  66 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    12,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  504,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVB/4-315 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 70°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 4-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.840 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.400 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      140 W


Motorstrom:                 0,60 A


Schallleistungspegel LWA:     76 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  74 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    19,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  531,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVB/4-355 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 70°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 4-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:              3.000 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.370 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      230 W


Motorstrom:                 0,85 A


Schallleistungspegel LWA:     83 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  79 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    24,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  679,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVB/4-400 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 60°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 4-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:              4.200 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.400 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      410 W


Motorstrom:                 2,00 A


Schallleistungspegel LWA:     84 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  80 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    25,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  786,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVB/4-450 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 70°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 4-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:              5.970 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.350 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      540 W


Motorstrom:                 2,40 A


Schallleistungspegel LWA:     89 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  85 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    43,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1091,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVB/4-500 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 70°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 4-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:              8.300 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.400 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    1.200 W


Motorstrom:                 5,20 A


Schallleistungspegel LWA:     96 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  91 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    45,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1316,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVB/6-315 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 70°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 6-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.200 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    965 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       70 W


Motorstrom:                 0,40 A


Schallleistungspegel LWA:     67 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  65 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    19,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  563,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVB/6-355 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 70°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 6-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.960 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    950 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       80 W


Motorstrom:                 0,40 A


Schallleistungspegel LWA:     74 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  71 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    24,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  744,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVB/6-400 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 60°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 6-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:              2.640 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    935 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      150 W


Motorstrom:                 0,70 A


Schallleistungspegel LWA:     74 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  71 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    25,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  751,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVB/6-450 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 70°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 6-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:              4.160 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      260 W


Motorstrom:                 1,20 A


Schallleistungspegel LWA:     78 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  74 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    27,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  885,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVB/6-500 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 70°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 6-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:              4.960 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    890 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      340 W


Motorstrom:                 1,50 A


Schallleistungspegel LWA:     82 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  76 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    28,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  974,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVB/6-560 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 70°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 6-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:              7.170 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    895 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      640 W


Motorstrom:                 2,75 A


Schallleistungspegel LWA:     82 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  77 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    32,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1444,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVB/6-630 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 50°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 6-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:              9.800 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    910 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1000 W


Motorstrom:                 4,90 A


Schallleistungspegel LWA:     82 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  77 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    53,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1648,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVB/8-500 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 60°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 8-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:              4.000 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    690 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      270 W


Motorstrom:                 1,30 A


Schallleistungspegel LWA:     74 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  69 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    28,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1183,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVB/8-560 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 60°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 8-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:              5.250 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    650 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      360 W


Motorstrom:                 1,60 A


Schallleistungspegel LWA:     74 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  69 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    32,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1570,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVB/8-630 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 70°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 8-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:              7.190 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    670 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      460 W


Motorstrom:                 2,10 A


Schallleistungspegel LWA:     75 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  68 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    53,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1745,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVT/4-315 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 70°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 4-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.830 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                  1.440 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      140 W


Motorstrom:                 0,60 A


Schallleistungspegel LWA:     77 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  75 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    19,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  531,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVT/4-355 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 60°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 4-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:              3.140 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                  1.410 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      190 W


Motorstrom:                 0,60 A


Schallleistungspegel LWA:     84 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  81 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    24,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  667,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVT/4-400 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 70°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 4-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:              4.200 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                  1.340 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      290 W


Motorstrom:                 0,70 A


Schallleistungspegel LWA:     82 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  79 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    25,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  743,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVT/4-450 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 70°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 4-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:              5.770 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                  1.215 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      650 W


Motorstrom:                 1,20 A


Schallleistungspegel LWA:     87 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  83 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    43,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  906,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVT/4-500 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 60°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 4-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:              8.160 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                  1.400 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      800 W


Motorstrom:                 1,60 A


Schallleistungspegel LWA:     92 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  87 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    45,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1204,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVT/4-560 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 40°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 4-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:              9.400 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                  1.380 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    2.045 W


Motorstrom:                 3,76 A


Schallleistungspegel LWA:     93 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  89 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    49,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1417,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVT/6-315 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 70°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 6-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.250 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    990 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       85 W


Motorstrom:                 0,45 A


Schallleistungspegel LWA:     66 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  65 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    19,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  545,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVT/6-355 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 70°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 6-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:              2.070 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    975 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      120 W


Motorstrom:                 0,40 A


Schallleistungspegel LWA:     73 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  71 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    24,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  702,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVT/6-400 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 60°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 6-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:              2.780 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    950 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      125 W


Motorstrom:                 0,40 A


Schallleistungspegel LWA:     74 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  71 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    25,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  747,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVT/6-450 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 70°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 6-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:              4.050 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    920 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      175 W


Motorstrom:                 0,44 A


Schallleistungspegel LWA:     78 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  74 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    27,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  879,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVT/6-500 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 70°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 6-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:              5.290 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    915 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      250 W


Motorstrom:                 0,62 A


Schallleistungspegel LWA:     81 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  77 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    28,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  981,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVT/6-560 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 50°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 6-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:              7.345 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      400 W


Motorstrom:                 1,00 A


Schallleistungspegel LWA:     82 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  77 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    32,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1393,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVT/6-630 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 50°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 6-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:             10.330 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    915 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      800 W


Motorstrom:                 1,90 A


Schallleistungspegel LWA:     82 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  78 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    53,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1564,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CRVT/8-630 


-Vertikal ausblasend


-Max. zulässige Temperatur des


 Fördermediums 70°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte mit


 angeformter Einströmdüse aus Stahl-


 blech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Revisionsschalter werkseitig montiert


 und verdrahtet


-Aussenläufermotor aus Aluminium-


 spritzguss, 8-polig


-Schutzart IP 54


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakten ausgestattet; 


 die Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:              7.110 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    635 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      300 W


Motorstrom:                 0,70 A


Schallleistungspegel LWA:     73 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  67 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    53,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1737,00
     ges. EUR: ........


Transformator CT-12/14


Zum Anschluss von Kleinraum-Ventilatoren


mit Sicherheits-Kleinspannung SELV


-Primärspannung 230V,50Hz


-Sekundärspannung 12V


-Aufputz-Montage


-Schutzart IP 20


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  85,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHB/4-140


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:                800 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.370 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       60 W


Motorstrom:                  0,3 A


Schallleistungspegel LWA:     68 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  63 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                     7,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  446,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHB/4-180


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 200°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:                990 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.330 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       70 W


Motorstrom:                  0,3 A


Schallleistungspegel LWA:     68 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  63 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                     8,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  449,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHB/4-200


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.450 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.320 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      120 W


Motorstrom:                  0,6 A


Schallleistungspegel LWA:     71 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  67 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    14,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  553,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHB/4-225


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 200°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              2.100 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.350 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      170 W


Motorstrom:                  0,9 A


Schallleistungspegel LWA:     75 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  70 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    17,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  739,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHB/4-250


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              3.100 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.320 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      280 W


Motorstrom:                  1,4 A


Schallleistungspegel LWA:     79 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  74 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    28,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  928,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHB/4-315


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              4.900 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.375 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      590 W


Motorstrom:                  2,7 A


Schallleistungspegel LWA:     82 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  77 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    32,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1008,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHB/4-400


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              7.000 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.380 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    1.100 W


Motorstrom:                  5,3 A


Schallleistungspegel LWA:     89 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  84 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    43,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1235,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHB/6-200


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:                970 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    940 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       80 W


Motorstrom:                  0,4 A


Schallleistungspegel LWA:     62 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  56 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    14,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  602,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHB/6-225


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.400 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    890 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       90 W


Motorstrom:                  0,4 A


Schallleistungspegel LWA:     65 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  60 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    17,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  796,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHB/6-250


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              2.000 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    940 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      100 W


Motorstrom:                  0,6 A


Schallleistungspegel LWA:     69 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  63 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    28,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  932,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHB/6-315


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              3.200 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    840 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      170 W


Motorstrom:                  0,8 A


Schallleistungspegel LWA:     72 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  67 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    32,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1008,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHB/6-400


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              4.500 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    950 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      350 W


Motorstrom:                  1,6 A


Schallleistungspegel LWA:     79 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  74 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    43,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1195,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHT/4-140


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:                800 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.370 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       60 W


Motorstrom:                  0,2 A


Schallleistungspegel LWA:     68 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  63 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                     7,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  418,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHT/4-180


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:                990 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.350 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       70 W


Motorstrom:                  0,2 A


Schallleistungspegel LWA:     68 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  63 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                     8,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  448,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHT/4-200


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.450 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.340 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      130 W


Motorstrom:                  0,4 A


Schallleistungspegel LWA:     71 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  67 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    14,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  548,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHT/4-225


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              2.100 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.360 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      170 W


Motorstrom:                  0,5 A


Schallleistungspegel LWA:     75 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  70 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    17,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  687,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHT/4-250


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              3.100 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.400 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      300 W


Motorstrom:                  0,8 A


Schallleistungspegel LWA:     79 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  74 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    28,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  878,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHT/4-315


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              4.900 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.410 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      620 W


Motorstrom:                  1,5 A


Schallleistungspegel LWA:     82 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  77 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    32,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1005,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHT/4-400


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              7.000 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.350 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      920 W


Motorstrom:                  1,8 A


Schallleistungspegel LWA:     89 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  84 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    43,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1211,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHT/4-450


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehzahlsteuerbar mittels Frequenz-


 umrichter FU (20-50Hz)


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:             10.200 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.440 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    2.300 W


Motorstrom:                  4,6 A


Schallleistungspegel LWA:     93 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  88 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    67,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1751,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHT/6-200


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:                970 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    950 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       80 W


Motorstrom:                  0,2 A


Schallleistungspegel LWA:     62 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  56 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    14,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  574,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHT/6-225


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.400 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       90 W


Motorstrom:                  0,2 A


Schallleistungspegel LWA:     65 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  60 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    17,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  746,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHT/6-250


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              2.000 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    950 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      100 W


Motorstrom:                  0,4 A


Schallleistungspegel LWA:     69 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  63 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    28,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  902,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHT/6-315


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              3.200 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      180 W


Motorstrom:                  0,5 A


Schallleistungspegel LWA:     72 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  67 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    32,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1012,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHT/6-400


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              4.500 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    925 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      350 W


Motorstrom:                  1,0 A


Schallleistungspegel LWA:     79 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  74 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    43,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1115,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHT/6-450


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehzahlsteuerbar mittels Frequenz-


 umrichter FU (20-50Hz)


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              6.900 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    940 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      850 W


Motorstrom:                  3,5 A


Schallleistungspegel LWA:     83 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  77 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    67,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1708,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHT/6-500


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehzahlsteuerbar mittels Frequenz-


 umrichter FU (20-50Hz)


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:             10.500 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    965 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    1.400 W


Motorstrom:                  4,3 A


Schallleistungspegel LWA:     86 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  81 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                   104,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2289,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHT/6-560


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehzahlsteuerbar mittels Frequenz-


 umrichter FU (20-50Hz)


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:             16.000 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    950 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    2.400 W


Motorstrom:                  5,3 A


Schallleistungspegel LWA:     90 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  84 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                   118,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2434,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHT/6-630


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehzahlsteuerbar mittels Frequenz-


 umrichter FU (20-50Hz)


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:             21.000 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    950 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    3.700 W


Motorstrom:                  8,3 A


Schallleistungspegel LWA:     93 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  88 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                   156,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  3034,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHT/8-450


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 8-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehzahlsteuerbar mittels Frequenz-


 umrichter FU (20-50Hz)


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              5.000 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    700 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      700 W


Motorstrom:                  2,1 A


Schallleistungspegel LWA:     78 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  73 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    67,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1698,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHT/8-500


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 8-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehzahlsteuerbar mittels Frequenz-


 umrichter FU (20-50Hz)


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              7.500 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    725 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      770 W


Motorstrom:                  2,4 A


Schallleistungspegel LWA:     78 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  73 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                   104,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2286,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHT/8-560


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 8-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehzahlsteuerbar mittels Frequenz-


 umrichter FU (20-50Hz)


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:             11.500 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    730 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    1.100 W


Motorstrom:                  3,6 A


Schallleistungspegel LWA:     82 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  77 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                   118,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2432,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTHT/8-630


-Horizontal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 8-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehzahlsteuerbar mittels Frequenz-


 umrichter FU (20-50Hz)


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:             15.000 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    735 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    1.650 W


Motorstrom:                  4,9 A


Schallleistungspegel LWA:     86 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  80 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                   156,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2971,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVB/4-140 


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:                725 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.375 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       60 W


Motorstrom:                  0,3 A


Schallleistungspegel LWA:     65 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  61 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    10,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  612,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVB/4-180


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 200°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:                830 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.330 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       60 W


Motorstrom:                  0,3 A


Schallleistungspegel LWA:     65 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  61 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    11,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  651,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVB/4-200


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.200 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.330 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      100 W


Motorstrom:                  0,6 A


Schallleistungspegel LWA:     69 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  64 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    17,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  762,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVB/4-225


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 200°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.900 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.350 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      130 W


Motorstrom:                  0,7 A


Schallleistungspegel LWA:     72 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  68 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    20,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  861,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVB/4-250


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              2.800 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.325 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      325 W


Motorstrom:                  1,6 A


Schallleistungspegel LWA:     76 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  71 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    35,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1118,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVB/4-250-K


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:              2.800 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.325 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      325 W


Motorstrom:                  1,6 A


Schallleistungspegel LWA:     76 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  71 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    35,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  808,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVB/4-315


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              4.200 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.390 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      570 W


Motorstrom:                  2,7 A


Schallleistungspegel LWA:     80 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  75 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    39,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1199,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVB/4-315-K


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:              4.200 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.390 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      570 W


Motorstrom:                  2,7 A


Schallleistungspegel LWA:     80 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  75 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    39,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  913,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVB/4-400


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              6.250 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.390 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    1.100 W


Motorstrom:                  5,3 A


Schallleistungspegel LWA:     86 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  82 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    50,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1482,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVB/4-400-K


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:              6.250 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.390 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    1.100 W


Motorstrom:                  5,3 A


Schallleistungspegel LWA:     86 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  82 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    50,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1141,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVB/6-200


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:                900 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    940 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       80 W


Motorstrom:                  0,4 A


Schallleistungspegel LWA:     59 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  53 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    17,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  814,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVB/6-225


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.300 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    890 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       90 W


Motorstrom:                  0,4 A


Schallleistungspegel LWA:     62 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  57 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    20,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  905,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVB/6-250


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.850 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    940 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      100 W


Motorstrom:                  0,6 A


Schallleistungspegel LWA:     66 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  60 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    35,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1125,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVB/6-315


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              2.800 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    870 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      160 W


Motorstrom:                  0,8 A


Schallleistungspegel LWA:     69 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  64 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    39,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1182,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVB/6-400


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              4.300 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    960 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      340 W


Motorstrom:                  1,6 A


Schallleistungspegel LWA:     76 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  71 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    50,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1484,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVT/4-140


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:                725 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                  1.400 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       60 W


Motorstrom:                  0,2 A


Schallleistungspegel LWA:     65 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  61 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    10,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  580,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVT/4-180


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:                830 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                  1.350 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       60 W


Motorstrom:                  0,2 A


Schallleistungspegel LWA:     65 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  61 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    11,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  649,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVT/4-200


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.200 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                  1.340 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      130 W


Motorstrom:                  0,4 A


Schallleistungspegel LWA:     69 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  64 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    17,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  753,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVT/4-225


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.900 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                  1.360 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      180 W


Motorstrom:                  0,5 A


Schallleistungspegel LWA:     72 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  68 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    20,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  851,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVT/4-250


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              2.800 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                  1.400 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      300 W


Motorstrom:                  0,8 A


Schallleistungspegel LWA:     76 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  71 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    35,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1054,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVT/4-250-K


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:              2.800 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                  1.400 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      300 W


Motorstrom:                  0,8 A


Schallleistungspegel LWA:     76 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  71 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    35,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  767,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVT/4-315


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              4.200 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                  1.410 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      400 W


Motorstrom:                  1,4 A


Schallleistungspegel LWA:     80 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  75 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    39,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1125,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVT/4-315-K


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:              4.200 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                  1.410 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      400 W


Motorstrom:                  1,4 A


Schallleistungspegel LWA:     80 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  75 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    39,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  884,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVT/4-400


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              6.250 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                  1.330 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    1.000 W


Motorstrom:                  1,8 A


Schallleistungspegel LWA:     86 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  82 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    50,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1369,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVT/4-400-K


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:              6.250 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                  1.330 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    1.000 W


Motorstrom:                  1,8 A


Schallleistungspegel LWA:     86 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  82 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    50,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1013,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVT/4-450 


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, mit Epoxid-Lackierung


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehzahlsteuerbar mittels Frequenz-


 umrichter FU (20-50Hz)


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              8.850 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                  1.440 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    2.100 W


Motorstrom:                  4,3 A


Schallleistungspegel LWA:     90 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  85 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    75,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1993,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVT/4-450-K 


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, mit Epoxid-Lackierung


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehzahlsteuerbar mittels Frequenz-


 umrichter FU (20-50Hz)


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


Technische Daten:


Volumenstrom:              8.850 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                  1.440 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    2.100 W


Motorstrom:                  4,3 A


Schallleistungspegel LWA:     90 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  85 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    75,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1459,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVT/6-200


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:                900 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    950 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       80 W


Motorstrom:                  0,2 A


Schallleistungspegel LWA:     59 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  53 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    17,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  720,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVT/6-225


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.300 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       90 W


Motorstrom:                  0,2 A


Schallleistungspegel LWA:     62 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  57 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    20,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  857,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVT/6-250


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.850 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    950 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      100 W


Motorstrom:                  0,4 A


Schallleistungspegel LWA:     66 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  60 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    35,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1076,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVT/6-315


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              2.800 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    910 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      160 W


Motorstrom:                  0,5 A


Schallleistungspegel LWA:     69 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  64 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    39,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1197,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVT/6-400


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              4.300 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    930 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      350 W


Motorstrom:                  1,0 A


Schallleistungspegel LWA:     76 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  71 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    50,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1375,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVT/6-450 


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, mit Epoxid-Lackierung


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehzahlsteuerbar mittels Frequenz-


 umrichter FU (20-50Hz)


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              5.900 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    950 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      800 W


Motorstrom:                  3,5 A


Schallleistungspegel LWA:     80 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  74 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    75,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1921,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVT/6-500 


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, mit Epoxid-Lackierung


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehzahlsteuerbar mittels Frequenz-


 umrichter FU (20-50Hz)


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              9.500 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    975 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    1.500 W


Motorstrom:                  3,7 A


Schallleistungspegel LWA:     83 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  78 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                   115,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2242,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVT/6-500-K 


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, mit Epoxid-Lackierung


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehzahlsteuerbar mittels Frequenz-


 umrichter FU (20-50Hz)


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


Technische Daten:


Volumenstrom:              9.500 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   975 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    1.500 W


Motorstrom:                  3,7 A


Schallleistungspegel LWA:     83 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  78 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                   115,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1673,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVT/6-560 


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, mit Epoxid-Lackierung


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehzahlsteuerbar mittels Frequenz-


 umrichter FU (20-50Hz)


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:             13.000 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    950 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    2.400 W


Motorstrom:                  5,5 A


Schallleistungspegel LWA:     87 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  81 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                   129,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2654,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVT/6-560-K 


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, mit Epoxid-Lackierung


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehzahlsteuerbar mittels Frequenz-


 umrichter FU (20-50Hz)


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


Technische Daten:


Volumenstrom:             13.000 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    950 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    2.400 W


Motorstrom:                  5,5 A


Schallleistungspegel LWA:     87 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  81 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                   129,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2191,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVT/6-630 


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, mit Epoxid-Lackierung


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehzahlsteuerbar mittels Frequenz-


 umrichter FU (20-50Hz)


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:             19.500 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    950 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    3.900 W


Motorstrom:                  8,3 A


Schallleistungspegel LWA:     91 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  85 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                   168,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  3436,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVT/6-630-K 


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, mit Epoxid-Lackierung


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehzahlsteuerbar mittels Frequenz-


 umrichter FU (20-50Hz)


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


Technische Daten:


Volumenstrom:             19.500 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    950 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    3.900 W


Motorstrom:                  8,3 A


Schallleistungspegel LWA:     91 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  85 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                   168,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2906,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVT/8-450 


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, mit Epoxid-Lackierung


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 8-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehzahlsteuerbar mittels Frequenz-


 umrichter FU (20-50Hz)


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              4.400 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    960 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      700 W


Motorstrom:                  1,5 A


Schallleistungspegel LWA:     75 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  70 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                    75,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1920,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVT/8-500 


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, mit Epoxid-Lackierung


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 8-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehzahlsteuerbar mittels Frequenz-


 umrichter FU (20-50Hz)


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:              7.100 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    700 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      770 W


Motorstrom:                  2,4 A


Schallleistungspegel LWA:     75 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  70 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                   115,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2237,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVT/8-560 


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, mit Epoxid-Lackierung


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 8-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehzahlsteuerbar mittels Frequenz-


 umrichter FU (20-50Hz)


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:             10.000 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    730 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    1.100 W


Motorstrom:                  3,3 A


Schallleistungspegel LWA:     79 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  74 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                   129,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2653,00
     ges. EUR: ........


Radial-Dachventilator CTVT/8-630 


-Vertikal ausblasend


-Motor ist vom Luftstrom getrennt und


 durch ein Kühlluftsystem fremdbelüftet


-Max. zulässige Temperatur des Förder-


 mittels beträgt 120°C im Dauerbetrieb


BRANDGASKLASSIFIKATION 400°C/2h


geprüft und zertifiziert nach


EN 12101-3 Kategorie 1, 2 und 3


Konformitäts-Zertifikat 


0370-CPD-0347


Allg. bauaufsichtilche Zulassung


Z-78.11-161


-Quadratische Grundplatte aus Stahl- 


 blech, verzinkt mit angeformter Ein-


 strömdüse


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Hochleistungs-Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmten Schaufeln aus


 Stahlblech, mit Epoxid-Lackierung


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940  


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminium, 8-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehzahlsteuerbar mittels Frequenz-


 umrichter FU (20-50Hz)


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


IM ENTRAUCHUNGSFALL MÜSSEN ALLE


MOTORSCHUTZEINRICHTUNGEN 


AUTOMATISCH ÜBERBRÜCKT WERDEN


Technische Daten:


Volumenstrom:             14.500 m^3/h


frei saugend


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    735 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    1.650 W


Motorstrom:                  4,9 A


Schallleistungspegel LWA:     82 dB(A)


Schallleistungspegel LWA2/3:  77 dB(A)


Volumenstrom 2/3 V max


Gewicht:                   168,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  3399,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsbox CVAB/4-1200/250


-Schallgedämmte Lüftungsbox mit frei-


 laufendem, rückwärts gekrümmten


 Radiallaufrad


-Gehäuse doppelwandig, aus verzinktem  


 Stahlblech 


-Schalldämmauskleidung 25 mm


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 250


-Seitenwände und Deckel zu Revisions-


 zwecken abnehmbar


-Leichte Reinigung und Wartung


-Ausblasstutzen um 90° nach oben oder


 seitlich versetzbar


-4 Stück Montagehalterungen im Liefer-


 umfang enthalten


-Freilaufendes Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmt Schaufeln aus


 Stahlblech verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 gemäß ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit


 Anschlusskabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.150 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermitteltemperatur:  70 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.340 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      115 W


Motorstrom:                  0,6 A


Schallleistungspegel LWA:     49 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                    29,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  689,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsbox CVAB/4-1500/250


-Schallgedämmte Lüftungsbox mit frei-


 laufendem, rückwärts gekrümmten


 Radiallaufrad


-Gehäuse doppelwandig, aus verzinktem  


 Stahlblech 


-Schalldämmauskleidung 25 mm


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 250


-Seitenwände und Deckel zu Revisions-


 zwecken abnehmbar


-Leichte Reinigung und Wartung


-Ausblasstutzen um 90° nach oben oder


 seitlich versetzbar


-4 Stück Montagehalterungen im Liefer-


 umfang enthalten


-Freilaufendes Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmt Schaufeln aus


 Stahlblech verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 gemäß ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit


 Anschlusskabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.520 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermitteltemperatur:  70 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.380 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      160 W


Motorstrom:                  0,7 A


Schallleistungspegel LWA:     56 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                    36,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  746,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsbox CVAB/4-2600/355


-Schallgedämmte Lüftungsbox mit frei-


 laufendem, rückwärts gekrümmten


 Radiallaufrad


-Gehäuse doppelwandig, aus verzinktem  


 Stahlblech 


-Schalldämmauskleidung 25 mm


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 355


-Seitenwände und Deckel zu Revisions-


 zwecken abnehmbar


-Leichte Reinigung und Wartung


-Ausblasstutzen um 90° nach oben oder


 seitlich versetzbar


-4 Stück Montagehalterungen im Liefer-


 umfang enthalten


-Freilaufendes Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmt Schaufeln aus


 Stahlblech verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 gemäß ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit


 Anschlusskabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:              2.600 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermitteltemperatur:  70 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.350 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      275 W


Motorstrom:                  1,2 A


Schallleistungspegel LWA:     47 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                    48,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  808,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsbox CVAB/4-3800/355


-Schallgedämmte Lüftungsbox mit frei-


 laufendem, rückwärts gekrümmten


 Radiallaufrad


-Gehäuse doppelwandig, aus verzinktem  


 Stahlblech 


-Schalldämmauskleidung 25 mm


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 355


-Seitenwände und Deckel zu Revisions-


 zwecken abnehmbar


-Leichte Reinigung und Wartung


-Ausblasstutzen um 90° nach oben oder


 seitlich versetzbar


-4 Stück Montagehalterungen im Liefer-


 umfang enthalten


-Freilaufendes Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmt Schaufeln aus


 Stahlblech verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 gemäß ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit


 Anschlusskabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:              3.750 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermitteltemperatur:  70 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.380 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      570 W


Motorstrom:                  2,6 A


Schallleistungspegel LWA:     62 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                    70,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  915,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsbox CVAB/4-5600/400


-Schallgedämmte Lüftungsbox mit frei-


 laufendem, rückwärts gekrümmten


 Radiallaufrad


-Gehäuse doppelwandig, aus verzinktem  


 Stahlblech 


-Schalldämmauskleidung 25 mm


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 400


-Seitenwände und Deckel zu Revisions-


 zwecken abnehmbar


-Leichte Reinigung und Wartung


-Ausblasstutzen um 90° nach oben oder


 seitlich versetzbar


-4 Stück Montagehalterungen im Liefer-


 umfang enthalten


-Freilaufendes Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmt Schaufeln aus


 Stahlblech verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 gemäß ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit


 Anschlusskabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:              5.600 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermitteltemperatur:  70 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.380 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    1.100 W


Motorstrom:                  5,3 A


Schallleistungspegel LWA:     67 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                   110,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1145,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsbox CVAB/4-700/200


-Schallgedämmte Lüftungsbox mit frei-


 laufendem, rückwärts gekrümmten


 Radiallaufrad


-Gehäuse doppelwandig, aus verzinktem  


 Stahlblech 


-Schalldämmauskleidung 25 mm


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 200


-Seitenwände und Deckel zu Revisions-


 zwecken abnehmbar


-Leichte Reinigung und Wartung


-Ausblasstutzen um 90° nach oben oder


 seitlich versetzbar


-4 Stück Montagehalterungen im Liefer-


 umfang enthalten


-Freilaufendes Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmt Schaufeln aus


 Stahlblech verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 gemäß ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit


 Anschlusskabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakte ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:                690 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermitteltemperatur:  70 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.375 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       62 W


Motorstrom:                  0,3 A


Schallleistungspegel LWA:     56 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                    24,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  686,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsbox CVAT/4-9000/500


-Schallgedämmte Lüftungsbox mit frei-


 laufendem, rückwärts gekrümmten


 Radiallaufrad


-Gehäuse doppelwandig, aus verzinktem  


 Stahlblech 


-Schalldämmauskleidung 25 mm


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 500


-Seitenwände und Deckel zu Revisions-


 zwecken abnehmbar


-Leichte Reinigung und Wartung


-Ausblasstutzen um 90° nach oben oder


 seitlich versetzbar


-Freilaufendes Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmt Schaufeln aus


 Stahlblech mit Epoxid-Polyester-


 Beschichtung


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 gemäß ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehzahlsteuerbar mittels Frequenz-


 umrichter FU (20-50Hz)


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


Technische Daten:


Volumenstrom:              8.800 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermitteltemperatur:  40 °C


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                  1.475 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    2.050 W


Motorstrom:                  4,8 A


Schallleistungspegel LWA:     74 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                   185,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1844,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsbox CVAT/6-10000/630


-Schallgedämmte Lüftungsbox mit frei-


 laufendem, rückwärts gekrümmten


 Radiallaufrad


-Gehäuse doppelwandig, aus verzinktem  


 Stahlblech 


-Schalldämmauskleidung 25 mm


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 630


-Seitenwände und Deckel zu Revisions-


 zwecken abnehmbar


-Leichte Reinigung und Wartung


-Ausblasstutzen um 90° nach oben oder


 seitlich versetzbar


-Freilaufendes Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmt Schaufeln aus


 Stahlblech mit Epoxid-Polyester-


 Beschichtung


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 gemäß ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehzahlsteuerbar mittels Frequenz-


 umrichter FU (20-50Hz)


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


Technische Daten:


Volumenstrom:             10.000 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermitteltemperatur:  40 °C


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    975 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    1.500 W


Motorstrom:                  3,9 A


Schallleistungspegel LWA:     68 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                   200,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2028,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsbox CVAT/6-14000/630


-Schallgedämmte Lüftungsbox mit frei-


 laufendem, rückwärts gekrümmten


 Radiallaufrad


-Gehäuse doppelwandig, aus verzinktem  


 Stahlblech 


-Schalldämmauskleidung 25 mm


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 630


-Seitenwände und Deckel zu Revisions-


 zwecken abnehmbar


-Leichte Reinigung und Wartung


-Ausblasstutzen um 90° nach oben oder


 seitlich versetzbar


-Freilaufendes Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmt Schaufeln aus


 Stahlblech mit Epoxid-Polyester-


 Beschichtung


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 gemäß ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehzahlsteuerbar mittels Frequenz-


 umrichter FU (20-50Hz)


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


Technische Daten:


Volumenstrom:             14.000 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermitteltemperatur:  40 °C


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    965 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    2.500 W


Motorstrom:                  5,4 A


Schallleistungspegel LWA:     72 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                   215,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2261,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsbox CVAT/6-17000/710


-Schallgedämmte Lüftungsbox mit frei-


 laufendem, rückwärts gekrümmten


 Radiallaufrad


-Gehäuse doppelwandig, aus verzinktem  


 Stahlblech 


-Schalldämmauskleidung 25 mm


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 710


-Seitenwände und Deckel zu Revisions-


 zwecken abnehmbar


-Leichte Reinigung und Wartung


-Ausblasstutzen um 90° nach oben oder


 seitlich versetzbar


-Freilaufendes Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmt Schaufeln aus


 Stahlblech mit Epoxid-Polyester-


 Beschichtung


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 gemäß ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehzahlsteuerbar mittels Frequenz-


 umrichter FU (20-50Hz)


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


Technische Daten:


Volumenstrom:             17.100 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermitteltemperatur:  40 °C


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    965 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    4.600 W


Motorstrom:                  8,8 A


Schallleistungspegel LWA:     74 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                   229,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2297,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsbox CVAT/6-6000/500


-Schallgedämmte Lüftungsbox mit frei-


 laufendem, rückwärts gekrümmten


 Radiallaufrad


-Gehäuse doppelwandig, aus verzinktem  


 Stahlblech 


-Schalldämmauskleidung 25 mm


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 500


-Seitenwände und Deckel zu Revisions-


 zwecken abnehmbar


-Leichte Reinigung und Wartung


-Ausblasstutzen um 90° nach oben oder


 seitlich versetzbar


-Freilaufendes Radiallaufrad mit


 rückwärts gekrümmt Schaufeln aus


 Stahlblech mit Epoxid-Polyester-


 Beschichtung


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 gemäß ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Normmotor mit Kaltleiter


-Drehzahlsteuerbar mittels Frequenz-


 umrichter FU (20-50Hz)


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


Technische Daten:


Volumenstrom:              5.700 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermitteltemperatur:  40 °C


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                    960 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      900 W


Motorstrom:                  3,3 A


Schallleistungspegel LWA:     67 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                   185,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1798,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsbox CVB-180/180-72W


-Niederdruck-Lüftungsbox mit doppel-


 seitig saugendem Radialventilator


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Akustisch isoliert


-Vorwärts gekrümmtes Radiallaufrad


 aus Stahlblech, verzinkt


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 250


-Seitenwände zu Revisionszwecken


 abnehmbar


-Wechselstrommotor, 6-polig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40 °C


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit


 Anschlusskabel 80 cm


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß 


 EN 60335-2-80


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.220 m^3/h


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       72 W


Motorstrom:                  0,9 A


Schallleistungspegel LWA:     51 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      22 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  643,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsbox CVB-240/180-250W


-Niederdruck-Lüftungsbox mit doppel-


 seitig saugendem Radialventilator


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Akustisch isoliert


-Vorwärts gekrümmtes Radiallaufrad


 aus Stahlblech, verzinkt


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 355


-Seitenwände zu Revisionszwecken


 abnehmbar


-Wechselstrommotor, 6-polig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40 °C


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit


 Anschlusskabel 80 cm


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß 


 EN 60335-2-80


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              2.600 m^3/h


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      250 W


Motorstrom:                  1,9 A


Schallleistungspegel LWA:     60 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      35 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  722,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsbox CVB-240/240-250W


-Niederdruck-Lüftungsbox mit doppel-


 seitig saugendem Radialventilator


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Akustisch isoliert


-Vorwärts gekrümmtes Radiallaufrad


 aus Stahlblech, verzinkt


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 355


-Seitenwände zu Revisionszwecken


 abnehmbar


-Wechselstrommotor, 6-polig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40 °C


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit


 Anschlusskabel 80 cm


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß 


 EN 60335-2-80


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              2.500 m^3/h


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      250 W


Motorstrom:                  1,9 A


Schallleistungspegel LWA:     60 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      36 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  748,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsbox CVB-270/200-370W


-Niederdruck-Lüftungsbox mit doppel-


 seitig saugendem Radialventilator


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Akustisch isoliert


-Vorwärts gekrümmtes Radiallaufrad


 aus Stahlblech, verzinkt


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 400


-Seitenwände zu Revisionszwecken


 abnehmbar


-Wechselstrommotor, 6-polig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40 °C


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit


 Anschlusskabel 80 cm


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß 


 EN 60335-2-80


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              3.400 m^3/h


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      370 W


Motorstrom:                  4,0 A


Schallleistungspegel LWA:     62 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      42 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  909,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsbox CVB-270/270-370W


-Niederdruck-Lüftungsbox mit doppel-


 seitig saugendem Radialventilator


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Akustisch isoliert


-Vorwärts gekrümmtes Radiallaufrad


 aus Stahlblech, verzinkt


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 400


-Seitenwände zu Revisionszwecken


 abnehmbar


-Wechselstrommotor, 6-polig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40 °C


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit


 Anschlusskabel 80 cm


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß 


 EN 60335-2-80


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              3.500 m^3/h


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      370 W


Motorstrom:                  4,0 A


Schallleistungspegel LWA:     61 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      44 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  975,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsbox CVB-320/240-550W


-Niederdruck-Lüftungsbox mit doppel-


 seitig saugendem Radialventilator


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Akustisch isoliert


-Vorwärts gekrümmtes Radiallaufrad


 aus Stahlblech, verzinkt


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 500


-Seitenwände zu Revisionszwecken


 abnehmbar


-Wechselstrommotor, 6-polig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40 °C


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit


 Anschlusskabel 80 cm


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß 


 EN 60335-2-80


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              5.200 m^3/h


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      550 W


Motorstrom:                  5,8 A


Schallleistungspegel LWA:     62 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      55 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1153,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsbox CVB-320/320-550W


-Niederdruck-Lüftungsbox mit doppel-


 seitig saugendem Radialventilator


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Akustisch isoliert


-Vorwärts gekrümmtes Radiallaufrad


 aus Stahlblech, verzinkt


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 500


-Seitenwände zu Revisionszwecken


 abnehmbar


-Wechselstrommotor, 6-polig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40 °C


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit


 Anschlusskabel 80 cm


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß 


 EN 60335-2-80


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              5.800 m^3/h


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      550 W


Motorstrom:                  5,8 A


Schallleistungspegel LWA:     65 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      58 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1171,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsbox CVB/4-180/180-150W


-Niederdruck-Lüftungsbox mit doppel-


 seitig saugendem Radialventilator


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Akustisch isoliert


-Vorwärts gekrümmtes Radiallaufrad


 aus Stahlblech, verzinkt


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 250


-Seitenwände zu Revisionszwecken


 abnehmbar


-Wechselstrommotor, 4-polig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40 °C


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit


 Anschlusskabel 80 cm


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß 


 EN 60335-2-80


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.520 m^3/h


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.400 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      150 W


Motorstrom:                  1,3 A


Schallleistungspegel LWA:     53 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      23 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  680,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsbox CVB/4-240/240-370W


-Niederdruck-Lüftungsbox mit doppel-


 seitig saugendem Radialventilator


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Akustisch isoliert


-Vorwärts gekrümmtes Radiallaufrad


 aus Stahlblech, verzinkt


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 355


-Seitenwände zu Revisionszwecken


 abnehmbar


-Wechselstrommotor, 4-polig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40 °C


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit


 Anschlusskabel 80 cm


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß 


 EN 60335-2-80


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              3.000 m^3/h


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.400 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      370 W


Motorstrom:                  3,9 A


Schallleistungspegel LWA:     63 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      38 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  767,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsbox CVB/4-270/200-370W


-Niederdruck-Lüftungsbox mit doppel-


 seitig saugendem Radialventilator


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Akustisch isoliert


-Vorwärts gekrümmtes Radiallaufrad


 aus Stahlblech, verzinkt


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 400


-Seitenwände zu Revisionszwecken


 abnehmbar


-Wechselstrommotor, 4-polig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40 °C


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit


 Anschlusskabel 80 cm


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß 


 EN 60335-2-80


Technische Daten:


Volumenstrom:              3.800 m^3/h


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.400 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      370 W


Motorstrom:                  4,5 A


Schallleistungspegel LWA:     62 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      44 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  930,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsbox CVB/4-270/270-550W


-Niederdruck-Lüftungsbox mit doppel-


 seitig saugendem Radialventilator


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Akustisch isoliert


-Vorwärts gekrümmtes Radiallaufrad


 aus Stahlblech, verzinkt


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 400


-Seitenwände zu Revisionszwecken


 abnehmbar


-Wechselstrommotor, 4-polig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40 °C


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit


 Anschlusskabel 80 cm


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß 


 EN 60335-2-80


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              4.750 m^3/h


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.400 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      550 W


Motorstrom:                  6,2 A


Schallleistungspegel LWA:     64 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      46 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  989,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsbox CVT-320/240-1100W


-Niederdruck-Lüftungsbox mit doppel-


 seitig saugendem Radialventilator


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Akustisch isoliert


-Vorwärts gekrümmtes Radiallaufrad


 aus Stahlblech, verzinkt


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 500


-Seitenwände zu Revisionszwecken


 abnehmbar


-Drehstrommotor, 6-polig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40 °C


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit


 Anschlusskabel 80 cm


-Mit Thermokontakten ausgestattet, die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              5.800 m^3/h


Nennspannung:         3~ 230/400 V/50Hz


Drehzahl:                    900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    1.100 W


Motorstrom:              7,1/4,1 A


Schallleistungspegel LWA:     71 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      55 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1196,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsbox CVT-320/320-1100W


-Niederdruck-Lüftungsbox mit doppel-


 seitig saugendem Radialventilator


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Akustisch isoliert


-Vorwärts gekrümmtes Radiallaufrad


 aus Stahlblech, verzinkt


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW 500


-Seitenwände zu Revisionszwecken


 abnehmbar


-Drehstrommotor, 6-polig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40 °C


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit


 Anschlusskabel 80 cm


-Mit Thermokontakten ausgestattet, die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              6.500 m^3/h


Nennspannung:         3~ 230/400 V/50Hz


Drehzahl:                    900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    1.100 W


Motorstrom:              7,3/4,2 A


Schallleistungspegel LWA:     70 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      58 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1253,00
     ges. EUR: ........


Kleinraum-Ventilator DECOR-100 CDZ


Formschöner Kleinraum-Ventilator mit


superflacher Blende.


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Betriebsleuchte


-Rückluftsperre


-Nachlauf einstellbar 1 - 30 min.


-Bewegungsmelder Abtastbereich 120°


 horizontal/vertikal


-Elektrischer Anschluss Unterputz


-Zum Einbau in Rohre oder Schächte


 NW 100


-Wechselstrommotor


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP 44


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40 °C


Technische Daten:


Volumenstrom:                  95 m^3/h


freiblasend


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    2500 1/min


Max. Leistungsaufnahme:        13 W


Motorstrom:                  0,08 A


Erforderliche Zuleitung:  2 x 1,5 mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:     34,5 dB(A)


Gewicht:                     0,44 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  110,00
     ges. EUR: ........


Kleinraum-Ventilator DECOR-100 CRZ


Formschöner Kleinraum-Ventilator mit


superflacher Blende.


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Betriebsleuchte


-Rückluftsperre


-Nachlauf einstellbar 1 - 30 min.


-Elektrischer Anschluss Unterputz


-Zum Einbau in Rohre oder Schächte


 NW 100


-Wechselstrommotor


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP 44


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40 °C


Technische Daten:


Volumenstrom:                  95 m^3/h


freiblasend


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    2500 1/min


Max. Leistungsaufnahme:        13 W


Motorstrom:                  0,08 A


Erforderliche Zuleitung:  3 x 1,5 mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:     34,5 dB(A)


Gewicht:                     0,44 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  89,00
     ges. EUR: ........


Kleinraum-Ventilator DECOR-100 CZ


Formschöner Kleinraum-Ventilator mit


superflacher Blende.


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Betriebsleuchte


-Rückluftsperre


-Elektrischer Anschluss Unterputz


-Zum Einbau in Rohre oder Schächte


 NW 100


-Wechselstrommotor


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP 44


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40 °C


Technische Daten:


Volumenstrom:                  95 m^3/h


freiblasend


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    2500 1/min


Max. Leistungsaufnahme:        13 W


Motorstrom:                  0,08 A


Erforderliche Zuleitung:  2 x 1,5 mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:     34,5 dB(A)


Gewicht:                     0,44 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  71,00
     ges. EUR: ........


Kleinraum-Ventilator DECOR-100 CZ-12 V


Formschöner Kleinraum-Ventilator mit


superflacher Blende.


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Betriebsleuchte


-Rückluftsperre


-Elektrischer Anschluss Unterputz


-Zum Einbau in Rohre oder Schächte


 NW 100


-Wechselstrommotor in Sicherheitsklein-


 spannung SELV


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse III


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP 57


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40 °C


Technische Daten:


Volumenstrom:                  95 m^3/h


freiblasend


Nennspannung:               1~ 12 V/50Hz


Drehzahl:                    2500 1/min


Max. Leistungsaufnahme:        13 W


Motorstrom:                  1,10 A


Erforderliche Zuleitung:  2 x 1,5 mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:     34,5 dB(A)


Gewicht:                     0,44 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  77,00
     ges. EUR: ........


Kleinraum-Ventilator DECOR-200 CRZ


Formschöner Kleinraum-Ventilator mit


superflacher Blende.


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Betriebsleuchte


-Rückluftsperre


-Nachlauf einstellbar 1 - 30 min.


-Elektrischer Anschluss Unterputz


-Zum Einbau in Rohre oder Schächte


 NW 125


-Wechselstrommotor


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP X4


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40 °C


Technische Daten:


Volumenstrom:                 185 m^3/h


freiblasend


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    2500 1/min


Max. Leistungsaufnahme:        20 W


Motorstrom:                  0,12 A


Erforderliche Zuleitung:  3 x 1,5 mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:     40,5 dB(A)


Gewicht:                     0,80 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  101,00
     ges. EUR: ........


Kleinraum-Ventilator DECOR-200 CZ


Formschöner Kleinraum-Ventilator mit


superflacher Blende.


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Betriebsleuchte


-Rückluftsperre


-Elektrischer Anschluss Unterputz


-Zum Einbau in Rohre oder Schächte


 NW 125


-Wechselstrommotor


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP X4


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40 °C


Technische Daten:


Volumenstrom:                 185 m^3/h


freiblasend


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                    2500 1/min


Max. Leistungsaufnahme:        20 W


Motorstrom:                  0,12 A


Erforderliche Zuleitung:  2 x 1,5 mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:     40,5 dB(A)


Gewicht:                     0,80 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  83,00
     ges. EUR: ........


Kleinraum-Ventilator DECOR-300 CRZ


Formschöner Kleinraum-Ventilator mit


superflacher Blende.


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Betriebsleuchte


-Nachlauf einstellbar 1 - 30 min.


-Automatischer Segmentverschluss


-Elektrischer Anschluss Unterputz


-Zum Einbau in Rohre oder Schächte


 NW 150


-Wechselstrommotor


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP 44


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40 °C


Technische Daten:


Volumenstrom:                 280 m^3/h


freiblasend


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   2.200 1/min


Max. Leistungsaufnahme:        35 W


Motorstrom:                  0,22 A


Erforderliche Zuleitung:  3 x 1,5 mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:     41,5 dB(A)


Gewicht:                     1,44 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  173,00
     ges. EUR: ........


Kleinraum-Ventilator DECOR-300 CZ


Formschöner Kleinraum-Ventilator mit


superflacher Blende.


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Betriebsleuchte


-Automatischer Segmentverschluss


-Elektrischer Anschluss Unterputz


-Zum Einbau in Rohre oder Schächte


 NW 150


-Wechselstrommotor


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP 44


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40 °C


Technische Daten:


Volumenstrom:                 280 m^3/h


freiblasend


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   2.200 1/min


Max. Leistungsaufnahme:        35 W


Motorstrom:                  0,22 A


Erforderliche Zuleitung:  2 x 1,5 mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:     41,5 dB(A)


Gewicht:                     1,44 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  135,00
     ges. EUR: ........


Kleinraum-Ventilator DECOR-300 RZ


Formschöner Kleinraum-Ventilator mit


superflacher Blende.


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Betriebsleuchte


-Nachlauf einstellbar 1 - 30 min.


-Elektrischer Anschluss Unterputz


-Zum Einbau in Rohre oder Schächte


 NW 150


-Wechselstrommotor


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP 44


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40 °C


Technische Daten:


Volumenstrom:                 280 m^3/h


freiblasend


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   2.200 1/min


Max. Leistungsaufnahme:        35 W


Motorstrom:                  0,22 A


Erforderliche Zuleitung:  3 x 1,5 mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:     41,5 dB(A)


Gewicht:                     1,44 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  146,00
     ges. EUR: ........


Kleinraum-Ventilator DECOR-300 SZ


Formschöner Kleinraum-Ventilator mit


superflacher Blende.


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Betriebsleuchte


-Elektrischer Anschluss Unterputz


-Zum Einbau in Rohre oder Schächte


 NW 150


-Wechselstrommotor


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP 44


-Max. zulässige Fördermitteltemp. 40 °C


Technische Daten:


Volumenstrom:                 280 m^3/h


freiblasend


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   2.200 1/min


Max. Leistungsaufnahme:        35 W


Motorstrom:                  0,22 A


Erforderliche Zuleitung:  2 x 1,5 mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:     41,5 dB(A)


Gewicht:                     1,44 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  111,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter DEF-250 A


-Berührungsschutz für Axial-


 Rohrventilatoren


-Baugröße 250


-Aus Stahlblech mit Epoxid-Lackierung


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  30,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter DEF-315 A


-Berührungsschutz für Axial-


 Rohrventilatoren


-Baugröße 315


-Aus Stahlblech mit Epoxid-Lackierung


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  31,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter DEF-355 A


-Berührungsschutz für Axial-


 Rohrventilatoren


-Baugröße 355


-Aus Stahlblech mit Epoxid-Lackierung


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  39,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter DEF-400 A


-Berührungsschutz für Axial-


 Rohrventilatoren


-Baugröße 400


-Aus Stahlblech mit Epoxid-Lackierung


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  48,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter DEF-450 A


-Berührungsschutz für Axial-


 Rohrventilatoren


-Baugröße 450


-Aus Stahlblech mit Epoxid-Lackierung


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  50,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter DEF-500 A


-Berührungsschutz für Axial-


 Rohrventilatoren


-Baugröße 500


-Aus Stahlblech mit Epoxid-Lackierung


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  53,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter DEF-560 A


-Berührungsschutz für Axial-


 Rohrventilatoren


-Baugröße 560


-Aus Stahlblech mit Epoxid-Lackierung


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  57,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter DEF-630 A


-Berührungsschutz für Axial-


 Rohrventilatoren


-Baugröße 630


-Aus Stahlblech mit Epoxid-Lackierung


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  62,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter DEF-710 A


-Berührungsschutz für Axial-


 Rohrventilatoren


-Baugröße 710


-Aus Stahlblech, mit Epoxid-Lackierung


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  69,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter DEF-710 D


-Berührungsschutz für Axial-


 Rohrventilatoren, druckseitig


-Baugröße 710 


-Tiefe: 250mm


-Aus Stahlblech mit Epoxid-Lackierung


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  153,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter DEF-800 A


-Berührungsschutz für Axial-


 Rohrventilatoren


-Baugröße 800


-Aus Stahlblech mit Epoxid-Lackierung


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  89,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter DEF-800 D


-Berührungsschutz für Axial-


 Rohrventilatoren, druckseitig


-Baugröße 800 


-Tiefe: 290mm


-Aus Stahlblech mit Epoxid-Lackierung


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  189,00
     ges. EUR: ........


Differenzdruckschalter DS-500


Zur Überwachung von Luftfilterboxen,


Ventilatoren und Anlagenunterdruck


-Anschlußset im Lieferumfang enthalten


-Für Luft und nicht aggressive Medien


-Meßbereich 30 - 500 Pa


-Schaltdifferenz 20 Pa


-Max. Betriebsüberdruck 5 KPa (50 mbar)


-Wechselstrom 250V


-Belastbar bis 2A


-Mediumstemperatur -20°C bis +60°C


-Schutzart IP 54


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  81,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizlüfter EC-12 N


für stationären Einsatz


-Zum Heizen im Industrie- und Gewerbe-


 bereich


-Stahlblechgehäuse mit Schutzlackierung


-Wandhalterung mit Schutzlackierung


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzart IP X4


-Überhitzungsschutz mit Reset-Knopf


-2-Stufen-Thermostat


Im Lieferumfang enthalten sind:


-Betriebsschalter CR-25


-Thermostat TR-2 


Technische Daten:


Heizleistung:         6000/12000 W


Volumenstrom:               1100 m^3/h


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1370 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    12040 W


Gerätestrom:               8,6/17,3 A


Temperaturerhöhung:              32 °C


Gewicht:                       17,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1338,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizlüfter EC-15 N


für stationären Einsatz


-Zum Heizen im Industrie- und Gewerbe-


 bereich


-Stahlblechgehäuse mit Schutzlackierung


-Wandhalterung mit Schutzlackierung


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzart IP X4


-Überhitzungsschutz mit Reset-Knopf


-2-Stufen-Thermostat


Im Lieferumfang enthalten sind:


-Betriebsschalter CR-25


-Thermostat TR-2 


Technische Daten:


Heizleistung:         7500/15000 W


Volumenstrom:               1100 m^3/h


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1370 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    15040 W


Gerätestrom:               10,8/21,7 A


Temperaturerhöhung:              40 °C


Gewicht:                       17,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1417,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizlüfter EC-3 N


für stationären Einsatz


-Zum Heizen im Industrie- und Gewerbe-


 bereich


-Stahlblechgehäuse mit Schutzlackierung


-Wandhalterung mit Schutzlackierung


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzart IP X4


-Überhitzungsschutz mit Reset-Knopf


-2-Stufen-Thermostat


Im Lieferumfang enthalten sind:


-Betriebsschalter CR-25


-Thermostat TR-2 


Technische Daten:


Heizleistung:          1500/3000 W


Volumenstrom:                350 m^3/h


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1300 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     3033 W


Gerätestrom:               6,5/13,0 A


Temperaturerhöhung:              26 °C


Gewicht:                        9,7 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  558,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizlüfter EC-5 N


für stationären Einsatz


-Zum Heizen im Industrie- und Gewerbe-


 bereich


-Stahlblechgehäuse mit Schutzlackierung


-Wandhalterung mit Schutzlackierung


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzart IP X4


-Überhitzungsschutz mit Reset-Knopf


-2-Stufen-Thermostat


Im Lieferumfang enthalten sind:


-Betriebsschalter CR-25


-Thermostat TR-2 


Technische Daten:


Heizleistung:          2500/5000 W


Volumenstrom:                450 m^3/h


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1300 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     5033 W


Gerätestrom:                3,6/7,2 A


Temperaturerhöhung:              33 °C


Gewicht:                        9,7 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  682,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizlüfter EC-9 N


für stationären Einsatz


-Zum Heizen im Industrie- und Gewerbe-


 bereich


-Stahlblechgehäuse mit Schutzlackierung


-Wandhalterung mit Schutzlackierung


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzart IP X4


-Überhitzungsschutz mit Reset-Knopf


-2-Stufen-Thermostat


Im Lieferumfang enthalten sind:


-Betriebsschalter CR-25


-Thermostat TR-2 


Technische Daten:


Heizleistung:          4500/9000 W


Volumenstrom:                800 m^3/h


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1300 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     9050 W


Gerätestrom:               6,5/13,0 A


Temperaturerhöhung:              33 °C


Gewicht:                       15,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  826,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung ELV-180/300 


Für Ventilatoren, NW 180


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Beidseitiger Verbindungs-Flansch aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=170mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  48,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung ELV-250/435


-Für Ventilatoren, NW 250


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Beidseitiger Anschluss-Flansch aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=170mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  61,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung ELV-250/435 BR


- Brandgas-Ausführung -


-Zur Körperschall-Reduzierung, NW 250


-Aus temperaturbeständigem Gewebe


-Beidseitiger Verbindungs-Flansch aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=170mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  325,00
     ges. EUR: ........


Elastische  Verbindung ELV-315


-Für Ventilatoren, NW 315


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Beidseitiger Anschluss-Flansch aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=170mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  65,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung ELV-315 Ex


-Nennweite 315


-Zur bestimmungsgemäßen Verwendung


 in explosionsgefährdeten Bereichen


 der Zone 1 und 2


-Elastische Manschetten aus


 Gewebematerial mit elektrisch


 leitfähiger Beschichtung


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  130,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung ELV-355/560


-Für Ventilatoren, NW 355


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Beidseitiger Anschluss-Flansch aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=170mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  73,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung ELV-355/560 BR


- Brandgas-Ausführung -


-Zur Körperschall-Reduzierung, NW 355


-Aus temperaturbeständigem Gewebe


-Beidseitiger Verbindungs-Flansch aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=170mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  358,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung  ELV-355/560 Ex


-Nennweite 355


-Zur bestimmungsgemäßen Verwendung


 in explosionsgefährdeten Bereichen


 der Zone 1 und 2


-Elastische Manschetten aus


 Gewebematerial mit elektrisch


 leitfähiger Beschichtung


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  140,00
     ges. EUR: ........


Elastische  Verbindung ELV-400/630


-Für Ventilatoren, NW 400


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Beidseitiger Anschluss-Flansch aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=170mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  89,00
     ges. EUR: ........


Elastische  Verbindung ELV-400/630 BR


- Brandgas-Ausführung -


-Zur Körperschall-Reduzierung, NW 400


-Aus temperaturbeständigem Gewebe


-Beidseitiger Verbindungs-Flansch aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=170mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  383,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung ELV-400/630 Ex


-Nennweite 400


-Zur bestimmungsgemäßen Verwendung


 in explosionsgefährdeten Bereichen


 der Zone 1 und 2


-Elastische Manschetten aus


 Gewebematerial mit elektrisch


 leitfähiger Beschichtung


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  151,00
     ges. EUR: ........


Elastische  Verbindung ELV-450


-Für Ventilatoren, NW 450


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Beidseitiger Anschluss-Flansch aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=170mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  95,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung ELV-450 Ex


-Nennweite 450


-Zur bestimmungsgemäßen Verwendung


 in explosionsgefährdeten Bereichen


 der Zone 1 und 2


-Elastische Manschetten aus


 Gewebematerial mit elektrisch


 leitfähiger Beschichtung


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  173,00
     ges. EUR: ........


Elastische  Verbindung ELV-500/710


-Für Ventilatoren, NW 500


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Beidseitiger Anschluss-Flansch aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=170mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  112,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung ELV-500/710 BR


- Brandgas-Ausführung -


-Zur Körperschall-Reduzierung, NW 500


-Aus temperaturbeständigem Gewebe


-Beidseitiger Verbindungs-Flansch aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=170mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  436,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung ELV-500/710 Ex 


-Nennweite 500


-Zur bestimmungsgemäßen Verwendung


 in explosionsgefährdeten Bereichen


 der Zone 1 und 2


-Elastische Manschetten aus


 Gewebematerial mit elektrisch


 leitfähiger Beschichtung


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  192,00
     ges. EUR: ........


Elastische  Verbindung ELV-560


-Für Ventilatoren, NW 560


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Beidseitiger Anschluss-Flansch aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=170mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  123,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung ELV-560 Ex


-Nennweite 560


-Zur bestimmungsgemäßen Verwendung


 in explosionsgefährdeten Bereichen


 der Zone 1 und 2


-Elastische Manschetten aus


 Gewebematerial mit elektrisch


 leitfähiger Beschichtung


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  204,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung ELV-630/905


-Für Ventilatoren, NW 630


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Beidseitiger Anschluss-Flansch aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=170mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  147,00
     ges. EUR: ........


Elastische  Verbindung ELV-630/905 BR


- Brandgas-Ausführung -


-Zur Körperschall-Reduzierung, NW 630


-Aus temperaturbeständigem Gewebe


-Beidseitiger Verbindungs-Flansch aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=170mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  472,00
     ges. EUR: ........


Elastische  Verbindung ELV-630/905 Ex


-Nennweite 630


-Zur bestimmungsgemäßen Verwendung


 in explosionsgefährdeten Bereichen


 der Zone 1 und 2


-Elastische Manschetten aus


 Gewebematerial mit elektrisch


 leitfähiger Beschichtung


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  229,00
     ges. EUR: ........


Elastische  Verbindung ELV-710/1100


-Für Ventilatoren, NW 710


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Beidseitiger Anschluss-Flansch aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=170mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  190,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung ELV-710/1100 BR


- Brandgas-Ausführung -


-Zur Körperschall-Reduzierung, NW 710


-Aus temperaturbeständigem Gewebe


-Beidseitiger Verbindungs-Flansch aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=170mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  518,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung ELV-710/1100 Ex


-Nennweite 710


-Zur bestimmungsgemäßen Verwendung


 in explosionsgefährdeten Bereichen


 der Zone 1 und 2


-Elastische Manschetten aus


 Gewebematerial mit elektrisch


 leitfähiger Beschichtung


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  275,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung ELV-800


-Für Ventilatoren, NW 800


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Beidseitiger Anschluss-Flansch aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=170mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  211,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizlüfter EP-12 N


-Zum Trocknen feuchter Räumen und zum


 Heizen im Industrie- und Baustellen-


 bereich


-Stahlblechgehäuse mit Schutzlackierung


-Stahlrohrgestell mit Schutzlackierung


 und isoliertem Tragegriff


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzart IP X4


-Anschlusskabel mit CEE-Stecker 32A


-Überhitzungsschutz mit Reset-Knopf


-2-Stufen-Thermostat


Technische Daten:


Heizleistung:         6000/12000 W


Volumenstrom:               1100 m^3/h


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1370 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    12040 W


Gerätestrom:               8,6/17,3 A


Temperaturerhöhung:              32 °C


Gewicht:                       12,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1115,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizlüfter EP-15 N


-Zum Trocknen feuchter Räumen und zum


 Heizen im Industrie- und Baustellen-


 bereich


-Stahlblechgehäuse mit Schutzlackierung


-Stahlrohrgestell mit Schutzlackierung


 und isoliertem Tragegriff


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzart IP X4


-Anschlusskabel mit CEE-Stecker 32A


-Überhitzungsschutz mit Reset-Knopf


-2-Stufen-Thermostat


Technische Daten:


Heizleistung:         7500/15000 W


Volumenstrom:               1100 m^3/h


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1370 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    15040 W


Gerätestrom:               10,8/21,7 A


Temperaturerhöhung:              40 °C


Gewicht:                       12,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1194,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizlüfter EP-3 N


-Zum Trocknen feuchter Räumen und zum


 Heizen im Industrie- und Baustellen-


 bereich


-Stahlblechgehäuse mit Schutzlackierung


-Stahlrohrgestell mit Schutzlackierung


 und isoliertem Tragegriff


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzart IP X4


-Anschlusskabel mit Schuko-Stecker


-Überhitzungsschutz mit Reset-Knopf


-Kapillarrohr-Thermostat 0-35°C


Technische Daten:


Heizleistung:          1500/3000 W


Volumenstrom:                350 m^3/h


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1300 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     3033 W


Gerätestrom:               6,5/13,0 A


Temperaturerhöhung:              26 °C


Gewicht:                        7,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  424,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizlüfter EP-5 N


-Zum Trocknen feuchter Räumen und zum


 Heizen im Industrie- und Baustellen-


 bereich


-Stahlblechgehäuse mit Schutzlackierung


-Stahlrohrgestell mit Schutzlackierung


 und isoliertem Tragegriff


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzart IP X4


-Anschlusskabel mit CEE-Stecker 16A


-Überhitzungsschutz mit Reset-Knopf


-Kapillarrohr-Thermostat 0-35°C


TTechnische Daten:


Heizleistung:          2500/5000 W


Volumenstrom:                450 m^3/h


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1300 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     5033 W


Gerätestrom:                3,6/7,2 A


Temperaturerhöhung:              33 °C


Gewicht:                        7,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  546,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizlüfter EP-9 N


-Zum Trocknen feuchter Räumen und zum


 Heizen im Industrie- und Baustellen-


 bereich


-Stahlblechgehäuse mit Schutzlackierung


-Stahlrohrgestell mit Schutzlackierung


 und isoliertem Tragegriff


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzart IP X4


-Anschlusskabel mit CEE-Stecker 16A


-Überhitzungsschutz mit Reset-Knopf


-Kapillarrohr-Thermostat 0-35°C


Technische Daten:


Heizleistung:          4500/9000 W


Volumenstrom:                800 m^3/h


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1300 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     9050 W


Gerätestrom:               6,5/13,0 A


Temperaturerhöhung:              33 °C


Gewicht:                       10,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  692,00
     ges. EUR: ........


Elastisches Verbindungsstück EVD-12000 N


-Druckseitige elastische Verbindung


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Mit Kanalflansch-Profilen


 für Lüftungskanäle 718 x 143 mm


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  105,00
     ges. EUR: ........


Elastisches Verbindungsstück EVD-3000


-Druckseitige elastische Verbindung


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Mit Kanalflansch-Profilen


 für Lüftungskanäle 415 x 140 mm


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  57,00
     ges. EUR: ........


Elastisches Verbindungsstück EVD-3000 N


-Druckseitige elastische Verbindung


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Mit Kanalflansch-Profilen


 für Lüftungskanäle 443 x 143 mm


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  57,00
     ges. EUR: ........


Elastisches Verbindungsstück EVD-4000


-Druckseitige elastische Verbindung


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Mit Kanalflansch-Profilen


 für Lüftungskanäle 520 x 180 mm


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  59,00
     ges. EUR: ........


Elastisches Verbindungsstück EVD-4000 N


-Druckseitige elastische Verbindung


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Mit Kanalflansch-Profilen


 für Lüftungskanäle 488 x 143 mm


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  59,00
     ges. EUR: ........


Elastisches Verbindungsstück EVD-6000


-Druckseitige elastische Verbindung


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Mit Kanalflansch-Profilen


 für Lüftungskanäle 670 x 185 mm


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  63,00
     ges. EUR: ........


Elastisches Verbindungsstück EVD 6000 N


-Druckseitige elastische Verbindung


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Mit Kanalflansch-Profilen


 für Lüftungskanäle 568 x 143 mm


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  63,00
     ges. EUR: ........


Formstück FD-3000


-Druckseitiges Formstück, rechteckig auf


 rund


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Länge: L = 450 mm , NW = 315 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  100,00
     ges. EUR: ........


Formstück FD-4000


-Druckseitiges Formstück, rechteckig auf


 rund


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Länge: L = 450 mm , NW = 355 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  109,00
     ges. EUR: ........


Formstück FD-6000


-Druckseitiges Formstück, rechteckig auf


 rund


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Länge: L = 450 mm , NW = 400 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  119,00
     ges. EUR: ........


Gegenflansch FL-180/300 


-Für Dachventilatoren NW 180


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Länge L=55mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  17,00
     ges. EUR: ........


Gegenflansch FL-250/435


-Für Ventilatoren, NW 250


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Länge L=55mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  27,00
     ges. EUR: ........


Gegenflansch FL-315


-Für Ventilatoren, NW 315


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Länge L=55mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  32,00
     ges. EUR: ........


Gegenflansch FL-355/560


-Für Ventilatoren, NW 355


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Länge L=55mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  35,00
     ges. EUR: ........


Gegenflansch FL-400/630


-Für Ventilatoren, NW 400


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Länge L=63mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  38,00
     ges. EUR: ........


Gegenflansch FL-450


-Für Ventilatoren, NW 450


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Länge L=63mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  43,00
     ges. EUR: ........


Gegenflansch FL-500/710


-Für Ventilatoren, NW 500


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Länge L=69mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  44,00
     ges. EUR: ........


Gegenflansch FL-560


-Für Ventilatoren, NW 560


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Länge L=69mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  47,00
     ges. EUR: ........


Gegenflansch FL-630/905


-Für Ventilatoren, NW 630


-Aus Stahlblech, verzinkt


-länge L=69mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  58,00
     ges. EUR: ........


Gegenflansch FL-710/1100


-Für Ventilatoren, NW 710


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Länge L=69mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  71,00
     ges. EUR: ........


Gegenflansch FL-800


-Für Ventilatoren, NW 800


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Länge L=69mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  84,00
     ges. EUR: ........


Schwingungsdämpfer FSD-130


-zur Reduzierung von Körperschall


-für waagerechte Aufstellung von 


 Ventilatoren


-für Druckbelastung einsetzbar


-Verpackungseinheit 4 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  155,00
     ges. EUR: ........


Schwingungsdämpfer FSD-200


-zur Reduzierung von Körperschall


-für waagerechte Aufstellung von 


 Ventilatoren


-für Druckbelastung einsetzbar


-Verpackungseinheit 4 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  160,00
     ges. EUR: ........


Schwingungsdämpfer FSD-300


-zur Reduzierung von Körperschall


-für waagerechte Aufstellung von 


 Ventilatoren


-für Druckbelastung einsetzbar


-Verpackungseinheit 4 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  185,00
     ges. EUR: ........


Schwingungsdämpfer FSD-450


-zur Reduzierung von Körperschall


-für waagerechte Aufstellung von 


 Ventilatoren


-für Druckbelastung einsetzbar


-Verpackungseinheit 4 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  213,00
     ges. EUR: ........


Schwingungsdämpfer FSD-80


-zur Reduzierung von Körperschall


-für waagerechte Aufstellung von 


 Ventilatoren


-für Druckbelastung einsetzbar


-Verpackungseinheit 4 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  152,00
     ges. EUR: ........


Schwingungsdämpfer FSZ-130


-zur Reduzierung von Körperschall


-für Zugbelastung einsetzbar


-Verpackungseinheit 4 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  598,00
     ges. EUR: ........


Schwingungsdämpfer FSZ-180


-zur Reduzierung von Körperschall


-für Zugbelastung einsetzbar


-Verpackungseinheit 4 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  617,00
     ges. EUR: ........


Schwingungsdämpfer FSZ-300


-zur Reduzierung von Körperschall


-für Zugbelastung einsetzbar


-Verpackungseinheit 4 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  645,00
     ges. EUR: ........


Schwingungsdämpfer FSZ-450


-zur Reduzierung von Körperschall


-für Zugbelastung einsetzbar


-Verpackungseinheit 4 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  686,00
     ges. EUR: ........


Schwingungsdämpfer FSZ-80


-zur Reduzierung von Körperschall


-für Zugbelastung einsetzbar


-Verpackungseinheit 4 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  590,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUD-0,37


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C2


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     0,37 kW


Bemessungsstrom:          1,5 A


Gewicht:                  8,8 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  653,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUD-0,37 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     0,37 kW


Bemessungsstrom:          1,5 A


Gewicht:                  1,8 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  441,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUD-0,55


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C2


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     0,55 kW


Bemessungsstrom:          1,9 A


Gewicht:                  8,8 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  725,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUD-0,55 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     0,55 kW


Bemessungsstrom:          1,9 A


Gewicht:                  1,8 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  479,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUD-0,75


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C2


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     0,75 kW


Bemessungsstrom:          2,3 A


Gewicht:                  8,8 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  908,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUD-0,75 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     0,75 kW


Bemessungsstrom:          2,3 A


Gewicht:                  1,8 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  599,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUD-1,10


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C2


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     1,10 kW


Bemessungsstrom:          3,0 A


Gewicht:                  8,8 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1009,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUD-1,10 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     1,10 kW


Bemessungsstrom:          3,0 A


Gewicht:                  1,8 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  614,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUD-1,50


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C2


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     1,50 kW


Bemessungsstrom:          4,1 A


Gewicht:                  8,8 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1031,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUD-1,50 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     1,50 kW


Bemessungsstrom:          4,1 A


Gewicht:                  1,8 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  662,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUD-11,00


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:    11,00 kW


Bemessungsstrom:         27,7 A


Gewicht:                 32,5 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2298,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUD-11,00 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:    11,00 kW


Bemessungsstrom:         27,7 A


Gewicht:                 11,0 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1997,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUD-15,00


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:    15,00 kW


Bemessungsstrom:         33,0 A


Gewicht:                 32,5 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  3129,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUD-15,00 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:    15,00 kW


Bemessungsstrom:         33,0 A


Gewicht:                 11,0 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2226,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUD-2,20


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C2


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     2,20 kW


Bemessungsstrom:          5,5 A


Gewicht:                 10,7 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1149,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUD-2,20 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     2,20 kW


Bemessungsstrom:          5,5 A


Gewicht:                  3,1 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  744,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUD-3,00


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C2


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     3,00 kW


Bemessungsstrom:          7,1 A


Gewicht:                 10,7 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1387,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUD-3,00 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     3,00 kW


Bemessungsstrom:          7,1 A


Gewicht:                  3,1 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  769,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUD-4,00


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C2


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     4,00 kW


Bemessungsstrom:          9,5 A


Gewicht:                 10,7 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1472,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUD-4,00 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     4,00 kW


Bemessungsstrom:          9,5 A


Gewicht:                  3,1 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  924,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUD-5,50


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     5,50 kW


Bemessungsstrom:         14,3 A


Gewicht:                 23,6 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1505,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUD-5,50 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     5,50 kW


Bemessungsstrom:         14,3 A


Gewicht:                  6,5 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1108,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUD-7,50


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     7,50 kW


Bemessungsstrom:         17,0 A


Gewicht:                 23,6 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2076,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUD-7,50 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     7,50 kW


Bemessungsstrom:         17,0 A


Gewicht:                  6,5 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1505,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUK-0,37


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Kaltleiter


-Kaltleietrauswertegerät INT69 im


 Lieferumfang enthalten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C2


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     0,37 kW


Bemessungsstrom:          1,5 A


Gewicht:                  8,8 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  852,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUK-0,37 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Kaltleiter


-Kaltleietrauswertegerät INT69 im


 Lieferumfang enthalten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     0,37 kW


Bemessungsstrom:          1,5 A


Gewicht:                  1,8 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  640,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUK-0,55


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Kaltleiter


-Kaltleietrauswertegerät INT69 im


 Lieferumfang enthalten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C2


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     0,55 kW


Bemessungsstrom:          1,9 A


Gewicht:                  8,8 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  924,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUK-0,55 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Kaltleiter


-Kaltleietrauswertegerät INT69 im


 Lieferumfang enthalten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     0,55 kW


Bemessungsstrom:          1,9 A


Gewicht:                  1,8 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  678,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUK-0,75


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Kaltleiter


-Kaltleietrauswertegerät INT69 im


 Lieferumfang enthalten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C2


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     0,75 kW


Bemessungsstrom:          2,3 A


Gewicht:                  8,8 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1105,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUK-0,75 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Kaltleiter


-Kaltleietrauswertegerät INT69 im


 Lieferumfang enthalten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     0,75 kW


Bemessungsstrom:          2,3 A


Gewicht:                  1,8 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  798,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUK-1,10


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Kaltleiter


-Kaltleietrauswertegerät INT69 im


 Lieferumfang enthalten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C2


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     1,10 kW


Bemessungsstrom:          3,0 A


Gewicht:                  8,8 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1208,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUK-1,10 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Kaltleiter


-Kaltleietrauswertegerät INT69 im


 Lieferumfang enthalten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     1,10 kW


Bemessungsstrom:          3,0 A


Gewicht:                  1,8 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  813,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUK-1,50


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Kaltleiter


-Kaltleietrauswertegerät INT69 im


 Lieferumfang enthalten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C2


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     1,50 kW


Bemessungsstrom:          4,1 A


Gewicht:                  8,8 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1229,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUK-1,50 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Kaltleiter


-Kaltleietrauswertegerät INT69 im


 Lieferumfang enthalten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     1,50 kW


Bemessungsstrom:          4,1 A


Gewicht:                  1,8 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  861,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUK-11,00


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Kaltleiter


-Kaltleietrauswertegerät INT69 im


 Lieferumfang enthalten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:    11,00 kW


Bemessungsstrom:         27,7 A


Gewicht:                 32,5 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2498,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUK-11,00 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Kaltleiter


-Kaltleietrauswertegerät INT69 im


 Lieferumfang enthalten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:    11,00 kW


Bemessungsstrom:         27,7 A


Gewicht:                 11,0 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2198,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUK-15,00


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Kaltleiter


-Kaltleietrauswertegerät INT69 im


 Lieferumfang enthalten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:    15,00 kW


Bemessungsstrom:         33,0 A


Gewicht:                 32,5 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  3329,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUK-15,00 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Kaltleiter


-Kaltleietrauswertegerät INT69 im


 Lieferumfang enthalten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:    15,00 kW


Bemessungsstrom:         33,0 A


Gewicht:                 11,0 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2428,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUK-2,20


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Kaltleiter


-Kaltleietrauswertegerät INT69 im


 Lieferumfang enthalten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C2


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     2,20 kW


Bemessungsstrom:          5,5 A


Gewicht:                 10,7 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1349,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUK-2,20 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Kaltleiter


-Kaltleietrauswertegerät INT69 im


 Lieferumfang enthalten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     2,20 kW


Bemessungsstrom:          5,5 A


Gewicht:                  3,1 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  943,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUK-3,00


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Kaltleiter


-Kaltleietrauswertegerät INT69 im


 Lieferumfang enthalten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C2


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     3,00 kW


Bemessungsstrom:          7,1 A


Gewicht:                 10,7 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1587,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUK-3,00 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Kaltleiter


-Kaltleietrauswertegerät INT69 im


 Lieferumfang enthalten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     3,00 kW


Bemessungsstrom:          7,1 A


Gewicht:                  3,1 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  969,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUK-4,00


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Kaltleiter


-Kaltleietrauswertegerät INT69 im


 Lieferumfang enthalten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C2


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     4,00 kW


Bemessungsstrom:          9,5 A


Gewicht:                 10,7 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1674,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUK-4,00 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Kaltleiter


-Kaltleietrauswertegerät INT69 im


 Lieferumfang enthalten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     4,00 kW


Bemessungsstrom:          9,5 A


Gewicht:                  3,1 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1123,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUK-5,50


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Kaltleiter


-Kaltleietrauswertegerät INT69 im


 Lieferumfang enthalten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     5,50 kW


Bemessungsstrom:         14,3 A


Gewicht:                 23,6 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1706,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUK-5,50 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Kaltleiter


-Kaltleietrauswertegerät INT69 im


 Lieferumfang enthalten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     5,50 kW


Bemessungsstrom:         14,3 A


Gewicht:                  6,5 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1306,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUK-7,50


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Kaltleiter


-Kaltleietrauswertegerät INT69 im


 Lieferumfang enthalten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     7,50 kW


Bemessungsstrom:         17,0 A


Gewicht:                 23,6 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2277,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUK-7,50 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Kaltleiter


-Kaltleietrauswertegerät INT69 im


 Lieferumfang enthalten


-Einspeisung: 3~ 400 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 400 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     7,50 kW


Bemessungsstrom:         17,0 A


Gewicht:                  6,5 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1705,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUW-0,37


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 1~ 230 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C2


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 230 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     0,37 kW


Bemessungsstrom:          3,3 A


Gewicht:                  6,3 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  454,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUW-0,37 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 1~ 230 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C2


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 230 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     0,37 kW


Bemessungsstrom:          3,3 A


Gewicht:                  1,5 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  297,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUW-0,55


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 1~ 230 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C2


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 230 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     0,55 kW


Bemessungsstrom:          3,7 A


Gewicht:                  6,3 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  466,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUW-0,55 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 1~ 230 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C2


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 230 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     0,55 kW


Bemessungsstrom:          3,7 A


Gewicht:                  1,5 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  337,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUW-0,75


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 1~ 230 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C2


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 230 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     0,75 kW


Bemessungsstrom:          4,8 A


Gewicht:                  6,3 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  523,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUW-0,75 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 1~ 230 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C2


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 230 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     0,75 kW


Bemessungsstrom:          4,8 A


Gewicht:                  1,5 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  373,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUW-1,10


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 1~ 230 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C2


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 230 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     1,10 kW


Bemessungsstrom:          6,9 A


Gewicht:                  8,8 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  641,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUW-1,10 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 1~ 230 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C2


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 230 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     1,10 kW


Bemessungsstrom:          6,9 A


Gewicht:                  1,8 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  404,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUW-1,50


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 1~ 230 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C2


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 230 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     1,50 kW


Bemessungsstrom:          8,0 A


Gewicht:                  8,8 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  692,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUW-1,50 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 1~ 230 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C2


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 230 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     1,50 kW


Bemessungsstrom:          8,0 A


Gewicht:                  1,8 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  432,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUW-2,20


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 1~ 230 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 54


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +40°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 230 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     2,20 kW


Bemessungsstrom:         11,0 A


Gewicht:                 10,7 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  727,00
     ges. EUR: ........


Frequenzumrichter FUW-2,20 S


Zur stufenlosen Drehzahlregelung von


Ventilatoren mit Drehstrom-Motoren


-Für Motoren mit Thermokontakten


-Einspeisung: 1~ 230 V/50Hz


-Kompakte Bauweise


-Integrieter EMV-Filter C3


-Schutzart IP 21


-Zulässige Umgebungstemperatur: 


 -10°C bis +50°C


-Kommunikationsprotokolle:


 CANopen, Modbus


Technische Daten:


Nennstrom (Ausgang):   3~ 230 V/20-50Hz


Max. Abgabeleistung:     2,20 kW


Bemessungsstrom:         11,0 A


Gewicht:                  3,1 Kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  650,00
     ges. EUR: ........


Gegenflansch GFD-100


-Für Radialventilatoren CBT-100 N


-Druckseite, NW 125


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Länge L=124mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  145,00
     ges. EUR: ........


Gegenflansch GFD-130


-Für Radialventilatoren CBT-130 N


-Druckseite, NW 200


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Länge L=115mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  153,00
     ges. EUR: ........


Gegenflansch GFD-60


-Für Radialventilatoren CBT-60 N


-Druckseite, NW 100


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Länge L=142mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  135,00
     ges. EUR: ........


Gegenflansch GFD-80


-Für Radialventilatoren CBT-80 N


-Druckseite, NW 125


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Länge L=142mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  138,00
     ges. EUR: ........


Gegenflansch GFS-100


-Für Radialventilatoren CBT-100 N


-Saugseite, NW 125


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Länge L=38mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  117,00
     ges. EUR: ........


Gegenflansch GFS-130


-Für Radialventilatoren CBT-130 N


-Saugseite, NW 200


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Länge L=115mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  135,00
     ges. EUR: ........


Gegenflansch GFS-60


-Für Radialventilatoren CBT-60 N


-Saugseite, NW 100


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Länge L=38mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  92,00
     ges. EUR: ........


Gegenflansch GFS-80


-Für Radialventilatoren CBT-80 N


-Saugseite, NW 125


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Länge L=38mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  101,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator 


HCBT/4-315 H-EEXEII T3


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)


   II 2 G EEx e II T3


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Einsatzbereich von -20°C bis +55°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Gerätegruppe II, Kategorie 2G


-Temperaturklasse T1 - T3


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Eintourig


-Motorschutz in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MS-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:               2.350 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:          3~ 230/400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.300 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       150 W


Motorstrom:                   0,3 A


Schallleistungspegel LWA:      69 dB(A)


Gewicht:                    6,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  506,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator 


HCBT/4-355 H-EEXEII T3


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)


   II 2 G EEx e II T3


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Einsatzbereich von -20°C bis +55°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Gerätegruppe II, Kategorie 2G


-Temperaturklasse T1 - T3


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Eintourig


-Motorschutz in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MS-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:               3.490 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.260 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       200 W


Motorstrom:                   0,5 A


Schallleistungspegel LWA:      73 dB(A)


Gewicht:                      7,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  550,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator 


HCBT/4-400 H-EEXEII T3


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)


   II 2 G EEx e II T3


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Einsatzbereich von -20°C bis +55°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Gerätegruppe II, Kategorie 2G


-Temperaturklasse T1 - T3


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Eintourig


-Motorschutz in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MS-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:               5.070 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.350 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       300 W


Motorstrom:                   0,8 A


Schallleistungspegel LWA:      76 dB(A)


Gewicht:                      9,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  572,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator 


HCBT/4-450 H-EEXEII T3


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)


   II 2 G EEx e II T3


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Einsatzbereich von -20°C bis +55°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Gerätegruppe II, Kategorie 2G


-Temperaturklasse T1 - T3


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Eintourig


-Motorschutz in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MS-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:               6.760 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.230 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       500 W


Motorstrom:                   1,0 A


Schallleistungspegel LWA:      79 dB(A)


Gewicht:                     13,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  776,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator 


HCBT/4-500 H-EEXEII T3


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)


   II 2 G EEx e II T3


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Einsatzbereich von -20°C bis +55°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Gerätegruppe II, Kategorie 2G


-Temperaturklasse T1 - T3


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Eintourig


-Motorschutz in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MS-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:               9.200 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.350 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       660 W


Motorstrom:                   1,6 A


Schallleistungspegel LWA:      83 dB(A)


Gewicht:                     15,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  806,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator 


HCBT/4-560 EEXEII T3


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)


   II 2 G EEx e II T3


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Einsatzbereich von -20°C bis +55°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Gerätegruppe II, Kategorie 2G


-Temperaturklasse T1 - T3


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Eintourig


-Motorschutz in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MS-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:              12.480 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.320 1/min


Max.Leistungsaufnahme:      1.210 W


Motorstrom:                   2,3 A


Schallleistungspegel LWA:      86 dB(A)


Gewicht:                     21,3 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1320,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator 


HCBT/4-630 EEXEII T3


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)


   II 2 G EEx e II T3


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Einsatzbereich von -20°C bis +55°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Gerätegruppe II, Kategorie 2G


-Temperaturklasse T1 - T3


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Eintourig


-Motorschutz in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MS-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:              17.060 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.420 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.550 W


Motorstrom:                   3,0 A


Schallleistungspegel LWA:      89 dB(A)


Gewicht:                     25,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1400,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator 


HCBT/4-710 EEXEII T3


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)


   II 2 G EEx e II T3


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Einsatzbereich von -20°C bis +55°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Gerätegruppe II, Kategorie 2G


-Temperaturklasse T1 - T3


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Eintourig


-Motorschutz in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MS-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:              22.150 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.350 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     2.200 W


Motorstrom:                   4,0 A


Schallleistungspegel LWA:      92 dB(A)


Gewicht:                     27,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2155,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator 


HCBT/6-355 EEXEII T3


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)


   II 2 G EEx e II T3


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Einsatzbereich von -20°C bis +55°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Gerätegruppe II, Kategorie 2G


-Temperaturklasse T1 - T3


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Eintourig


-Motorschutz in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MS-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:               2.210 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:          3~ 230/400 V/50Hz


Drehzahl:                     875 1/min


Max. Leistungsaufnahme:        90 W


Motorstrom:                   0,3 A


Schallleistungspegel LWA:      58 dB(A)


Gewicht:                      7,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  591,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator 


HCBT/6-400 EEXEII T3


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)


   II 2 G EEx e II T3


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Einsatzbereich von -20°C bis +55°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Gerätegruppe II, Kategorie 2G


-Temperaturklasse T1 - T3


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Eintourig


-Motorschutz in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MS-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:               3.400 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:          3~ 230/400 V/50Hz


Drehzahl:                     830 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       110 W


Motorstrom:                   0,3 A


Schallleistungspegel LWA:      65 dB(A)


Gewicht:                      9,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  614,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator 


HCBT/6-450 EEXEII T3


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)


   II 2 G EEx e II T3


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Einsatzbereich von -20°C bis +55°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Gerätegruppe II, Kategorie 2G


-Temperaturklasse T1 - T3


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Eintourig


-Motorschutz in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MS-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:               4.550 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     835 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       190 W


Motorstrom:                   0,5 A


Schallleistungspegel LWA:      68 dB(A)


Gewicht:                     13,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  732,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator 


HCBT/6-500 EEXEII T3


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)


   II 2 G EEx e II T3


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Einsatzbereich von -20°C bis +55°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Gerätegruppe II, Kategorie 2G


-Temperaturklasse T1 - T3


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Eintourig


-Motorschutz in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MS-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:               5.820 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     840 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       250 W


Motorstrom:                   0,5 A


Schallleistungspegel LWA:      71 dB(A)


Gewicht:                     15,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  863,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator 


HCBT/6-560 EEXEII T3


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)


   II 2 G EEx e II T3


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Einsatzbereich von -20°C bis +55°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Gerätegruppe II, Kategorie 2G


-Temperaturklasse T1 - T3


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Eintourig


-Motorschutz in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MS-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:               8.260 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       410 W


Motorstrom:                   0,9 A


Schallleistungspegel LWA:      75 dB(A)


Gewicht:                     21,3 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  913,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator 


HCBT/6-630 EEXEII T3


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)


   II 2 G EEx e II T3


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Einsatzbereich von -20°C bis +55°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Gerätegruppe II, Kategorie 2G


-Temperaturklasse T1 - T3


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Eintourig


-Motorschutz in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MS-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:              11.000 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V,50Hz


Drehzahl:                     905 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       530 W


Motorstrom:                  1,26 A


Schallleistungspegel LWA:      76 dB(A)


Gewicht:                     25,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1102,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator 


HCBT/6-710 EEXEII T3


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)


   II 2 G EEx e II T3


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Einsatzbereich von -20°C bis +55°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Gerätegruppe II, Kategorie 2G


-Temperaturklasse T1 - T3


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Eintourig


-Motorschutz in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MS-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:              16.500 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     920 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.100 W


Motorstrom:                   3,3 A


Schallleistungspegel LWA:      84 dB(A)


Gewicht:                     27,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1683,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFB/2-250


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 2-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               2.160 m^3/h


freiausblasend


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   2.500 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       250 W


Motorstrom:                   1,2 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      79 dB(A)


Gewicht:                      4,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  424,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFB/4-250


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               1.215 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.330 1/min


Max. Leistungsaufnahme:        60 W


Motorstrom:                   0,3 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      65 dB(A)


Gewicht:                      4,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  315,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFB/4-315


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               2.350 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.300 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       100 W


Motorstrom:                   0,6 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      69 dB(A)


Gewicht:                      6,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  391,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFB/4-355


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               3.490 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.225 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       200 W


Motorstrom:                   1,0 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      73 dB(A)


Gewicht:                      7,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  464,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFB/4-400


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               5.070 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.200 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       340 W


Motorstrom:                   1,6 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      76 dB(A)


Gewicht:                      9,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  513,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFB/4-450


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               6.760 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.290 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       480 W


Motorstrom:                   2,3 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C 


Schallleistungspegel LWA:      79 dB(A)


Gewicht:                       13 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  642,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFB/4-500


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               9.200 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1290 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      650 W


Motorstrom:                  3,0 A


Max. Förderm. Temp.           70 °C


bei Drehzahlregelung          50 °C


Schallleistungspegel LWA:     83 dB(A)


Gewicht:                    16,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  685,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFB/4-560


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              12.480 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.250 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       980 W


Motorstrom:                   4,9 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           40 °C


Schallleistungspegel LWA:      86 dB(A)


Gewicht:                     22,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1039,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFB/4-630


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              17.060 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.200 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.700 W


Motorstrom:                   7,6 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           40 °C


Schallleistungspegel LWA:      89 dB(A)


Gewicht:                       25 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1063,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFB/6-355


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               2.210 m^3/h


(freausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                     800 1/min


Max. Leistungsaufnahme:        90 W


Motorstrom:                   0,5 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      58 dB(A)


Gewicht:                      8,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  431,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFB/6-400


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               3.400 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                     750 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       110 W


Motorstrom:                   0,6 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      65 dB(A)


Gewicht:                      9,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  446,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFB/6-450


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               4.550 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                     835 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       220 W


Motorstrom:                   1,2 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      68 dB(A)


Gewicht:                     13,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  604,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFB/6-500


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               5.820 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                     840 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       290 W


Motorstrom:                   1,6 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      71 dB(A)


Gewicht:                     16,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  633,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFB/6-560


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               8.200 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                     900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       420 W


Motorstrom:                   2,4 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      75 dB(A)


Gewicht:                     22,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  693,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFB/6-630


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              10.750 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                     800 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       510 W


Motorstrom:                   2,6 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      76 dB(A)


Gewicht:                     25,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  765,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFB/6-710


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              16.500 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                     900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.300 W


Motorstrom:                   5,7 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           40 °C


Schallleistungspegel LWA:      84 dB(A)


Gewicht:                     27,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1375,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFB/8-450


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 8-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               3.300 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                     625 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       130 W


Motorstrom:                   0,7 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      62 dB(A)


Gewicht:                     13,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  599,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFB/8-500


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 8-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               4.660 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                     605 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       160 W


Motorstrom:                   0,9 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      64 dB(A)


Gewicht:                     16,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  620,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFB/8-560


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 8-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               5.990 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                     610 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       240 W


Motorstrom:                   1,3 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


Bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      67 dB(A)


Gewicht:                     22,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  713,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFB/8-630


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 8-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               8.340 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                     585 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       320 W


motorstrom:                   1,7 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      69 dB(A)


Gewicht:                     25,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  781,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFB/8-710


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 8-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              11.960 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                     625 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       480 W


Motorstrom:                   2,4 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           40 °C


Schallleistungspegel LWA:      78 dB(A)


Gewicht:                     27,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1305,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFT/2-250


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 2-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Nicht drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               2.160 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:          3~ 230/400 V/50Hz


Drehzahl:                   2.500 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       250 W


Motorstrom:                   0,5 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      79 dB(A)


Gewicht:                        5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  406,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFT/4-250


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               1.220 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.330 1/min


Max. Leistungsaufnahme:        60 W


Motorstrom:                   0,2 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      65 dB(A)


Gewicht:                        5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  305,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFT/4-315


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               2.350 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.300 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       150 W


Motorstrom:                   0,3 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      69 dB(A)


Gewicht:                        7 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  355,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFT/4-355


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               3.490 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.260 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       200 W


Motorstrom:                   0,5 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      73 dB(A)


Gewicht:                        8 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  427,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFT/4-400


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               5.070 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.350 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       300 W


Motorstrom:                   0,8 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      76 dB(A)


Gewicht:                        9 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  459,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFT/4-450


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               6.760 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.230 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       500 W


Motorstrom:                   1,0 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      79 dB(A)


Gewicht:                       13 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  622,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFT/4-500


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               9.200 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.350 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       660 W


Motorstrom:                   1,6 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      83 dB(A)


Gewicht:                       16 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  646,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFT/4-560


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               1.2480 m^3h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.320 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.210 W


Motorstrom:                   2,3 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      86 dB(A)


Gewicht:                       22 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  963,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFT/4-630


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               17.060 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.420 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.550 W


Motorstrom:                   3,0 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           40 °C


Schallleistungspegel LWA:      89 dB(A)


Gewicht:                       25 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1005,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFT/4-710  


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels Frequenzum-


 richter FU(20-50Hz)


Technische Daten:


Volumenstrom:              22.150 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.350 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     2.200 W


Motorstrom:                   4,0 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      92 dB(A)


Gewicht:                       27 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1730,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFT/6-355


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               2.210 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     875 1/min


Max. Leistungsaufnahme:        90 W


Motorstrom:                   0,3 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      58 dB(A)


Gewicht:                        8 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  406,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFT/6-400


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               3.400 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     830 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       110 W


Motorstrom:                   0,3 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      65 dB(A)


Gewicht:                        9 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  431,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFT/6-450


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               4.550 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     835 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       190 W


Motorstrom:                   0,5 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      68 dB(A)


Gewicht:                       13 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  542,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFT/6-500


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               5.820 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     840 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       250 W


Motorstrom:                   0,5 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      71 dB(A)


Gewicht:                       16 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  599,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFT/6-560


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               8.260 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       410 W


Motorstrom:                   0,9 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      75 dB(A)


Gewicht:                       22 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  674,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFT/6-630


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              11.000 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     905 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       530 W


Motorstrom:                  1,26 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      76 dB(A)


Gewicht:                       25 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  729,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFT/6-710


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              16.500 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     920 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.100 W


Motorstrom:                   3,3 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           40 °C


Schallleistungspegel LWA:      84 dB(A)


Gewicht:                       27 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1321,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFT/8-450


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 8-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               3.300 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     660 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       130 W


Motorstrom:                   0,4 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      62 dB(A)


Gewicht:                       13 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  562,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFT/8-500


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 8-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               4.660 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     625 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       150 W


Motorstrom:                   0,4 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      64 dB(A)


Gewicht:                       16 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  593,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFT/8-560


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 8-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               5.990 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     610 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       230 W


Motorstrom:                   0,6 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      67 dB(A)


Gewicht:                       22 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  718,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFT/8-630


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 8-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               8.340 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     635 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       310 W


Motorstrom:                   0,8 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           50 °C


Schallleistungspegel LWA:      69 dB(A)


Gewicht:                       25 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  744,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCFT/8-710


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 8-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              11.960 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     670 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       450 W


Motorstrom:                   1,2 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


bei Drehzahlregelung           40 °C


Schallleistungspegel LWA:      78 dB(A)


Gewicht:                       27 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1239,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCGT/2-315


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 2-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Nicht drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               3.400 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:          3~ 230/400 V/50Hz


Drehzahl:                   2.650 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       410 W


Motorstrom:                   0,8 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      84 dB(A)


Gewicht:                        7 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  468,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandventilator HCGT/2-355


-Quadratische Wandplatte aus Stahlblech


 mit angeformter Einströmdüse


-Berührungsschutzgitter nach EN 60335-1


 und EN 60335-2-80


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Flügel aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Material


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 2-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Nicht drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               4.400 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:          3~ 230/400 V/50Hz


Drehzahl:                   2.380 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       520 W


Motorstrom:                   0,9 A


Max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      85 dB(A)


Gewicht:                        8 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  563,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTB/4-315-A


-Zuluftbetrieb


-Horizontal ansaugend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               2.150 m^3/h


(freiansaugend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.300 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       100 W


Motorstrom:                   0,5 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     58 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     64 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     14,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  567,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTB/4-315-B


-Abluftbetrieb


-Horizontal ausblasend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               1.930 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.300 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       100 W


Motorstrom:                   0,6 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     59 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     58 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     14,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  567,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTB/4-355-A


-Zuluftbetrieb


-Horizontal ansaugend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               3.250 m^3/h


(freiansaugend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.225 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       200 W


Motorstrom:                   1,0 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     59 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     61 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     15,8 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  636,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTB/4-355-B


-Abluftbetrieb


-Horizontal ausblasend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               2.680 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.225 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       200 W


Motorstrom:                   1,0 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     56 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     55 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     15,8 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  636,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTB/4-400-A


-Zuluftbetrieb


-Horizontal ansaugend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               4.720 m^3/h


(freiansaugend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.200 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       340 W


motorstrom:                   1,6 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:    64 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:    68 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                    16,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  653,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTB/4-400-B


-Abluftbetrieb


-Horizontal ausblasend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               3.700 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.290 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       340 W


Motorstrom:                   1,6 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     59 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     58 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     16,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  653,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTB/4-450-A


-Zuluftbetrieb


-Horizontal ansaugend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               6.670 m^3/h


(freiansaugend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.290 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       480 W


Motorstrom:                   2,3 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:    68 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:    73 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                    23,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  853,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTB/4-450-B


-Abluftbetrieb


-Horizontal ausblasend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               5.600 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.290 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       480 W


Motorstrom:                   2,3 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     62 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     61 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     23,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  853,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTB/4-500-A


-Zuluftbetrieb


-Horizontal ansaugend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               8.440 m^3/h


(freiansaugend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.290 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       650 W


Motorstrom:                   3,1 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     72 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     76 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     25,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  865,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTB/4-500-B


-Abluftbetrieb


-Horizontal ausblasend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               7.100 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.290 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       650 W


Motorstrom:                   3,0 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     69 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     67 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     25,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  865,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTB/4-560-A


-Zuluftbetrieb


-Horizontal ansaugend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Nicht drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              11.400 m^3/h


(freiansaugend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.250 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       980 W


Motorstrom:                   4,9 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     75 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     80 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     40,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1061,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTB/4-560-B


-Abluftbetrieb


-Horizontal ausblasend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Nicht drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               9.820 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.200 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       980 W


Motorstrom:                   4,9 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     73 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     69 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     40,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1061,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTB/4-630-A


-Zuluftbetrieb


-Horizontal ansaugend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Nicht drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              15.300 m^3/h


(freiansaugend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.200 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      1700 W


Motorstrom:                   7,6 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     79 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     84 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     42,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1119,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTB/4-630-B


-Abluftbetrieb


-Horizontal ausblasend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Nicht drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              13.000 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.290 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.700 W


Motorstrom:                   7,6 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     74 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     70 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     42,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1119,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTB/6-450-A


-Zuluftbetrieb


-Horizontal ansaugend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               4.400 m^3/h


(freiansaugend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                     835 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       220 W


Motorstrom:                   1,1 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     56 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     60 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     23,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  843,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTB/6-450-B


-Abluftbetrieb


-Horizontal ausblasend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               3.900 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                     835 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       220 W


Motorstrom:                   1,2 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     53 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     52 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     23,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  843,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTB/6-500-A


-Zuluftbetrieb


-Horizontal ansaugend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               5.500 m^3/h


(freiansaugend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                     840 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       290 W


Motorstrom:                   1,5 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     60 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     63 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     25,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  855,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTB/6-500-B


-Abluftbetrieb


-Horizontal ausblasend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               4.600 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                     840 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       290 W


Motorstrom:                   1,6 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     56 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     54 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     25,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  855,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTB/6-560-A


-Zuluftbetrieb


-Horizontal ansaugend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               7.900 m^3/h


(freiansaugend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                     900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       420 W


Motorstrom:                   2,3 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     64 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     68 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     40,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  871,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTB/6-560-B


-Abluftbetrieb


-Horizontal ausblasend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               6.850 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                     900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       420 W


Motorstrom:                   2,4 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     60 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     58 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     40,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  871,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTB/6-630-A


-Zuluftbetrieb


-Horizontal ansaugend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               9.900 m^3/h


(freiansaugend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                     900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       510 W


Motorstrom:                   2,5 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     66 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     70 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     42,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  882,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTB/6-630-B


-Abluftbetrieb


-Horizontal ausblasend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               8.400 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                     800 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       510 W


Motorstrom:                   2,6 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     64 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     61 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     42,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  882,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTT/4-315-A


-Zuluftbetrieb


-Horizontal ansaugend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Über Stern/Dreieck-Schaltung 2-stufig


 zu steuern


Technische Daten:


Volumenstrom:               2.150 m^3/h


(freiansaugend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.360 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       150 W


Motorstrom:                   0,3 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     58 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     64 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     14,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  546,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTT/4-315-B


-Abluftbetrieb


-Horizontal ausblasend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Über Stern/Dreieck-Schaltung 2-stufig


 zu steuern


Technische Daten:


Volumenstrom:               1.930 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.300 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       150 W


Motorstrom:                   0,3 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     59 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     58 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     14,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  546,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTT/4-355-A


-Zuluftbetrieb


-Horizontal ansaugend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Über Stern/Dreieck-Schaltung 2-stufig


 zu steuern


Technische Daten:


Volumenstrom:               3.250 m^3/h


(freiansaugend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.350 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       200 W


Motorstrom:                   0,5 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     59 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     61 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     15,8 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  614,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTT/4-355-B


-Abluftbetrieb


-Horizontal ausblasend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Über Stern/Dreieck-Schaltung 2-stufig


 zu steuern


Technische Daten:


Volumenstrom:               2.680 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.260 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       200 W


Motorstrom:                   0,5 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     56 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     55 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     15,8 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  614,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTT/4-400-A


-Zuluftbetrieb


-Horizontal ansaugend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Über Stern/Dreieck-Schaltung 2-stufig


 zu steuern


Technische Daten:


Volumenstrom:               4.720 m^3/h


(freiansaugend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.380 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       300 W


Motorstrom:                   0,8 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     64 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     68 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     16,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  632,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTT/4-400-B


-Abluftbetrieb


-Horizontal ausblasend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Über Stern/Dreieck-Schaltung 2-stufig


 zu steuern


Technische Daten:


Volumenstrom:               3.700 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.350 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       300 W


Motorstrom:                   0,8 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     59 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     58 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     16,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  632,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTT/4-450-A


-Zuluftbetrieb


-Horizontal ansaugend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Über Stern/Dreieck-Schaltung 2-stufig


 zu steuern


Technische Daten:


Volumenstrom:               6.670 m^3/h


(freiansaugend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.350 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       500 W


Motorstrom:                   1,0 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     68 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     71 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     23,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  834,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTT/4-450-B


-Abluftbetrieb


-Horizontal ausblasend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Über Stern/Dreieck-Schaltung 2-stufig


 zu steuern


Technische Daten:


Volumenstrom:               5.600 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.230 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       500 W


Motorstrom:                   1,0 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     63 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     61 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     23,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  834,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTT/4-500-A


-Zuluftbetrieb


-Horizontal ansaugend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Über Stern/Dreieck-Schaltung 2-stufig


 zu steuern


Technische Daten:


Volumenstrom:               8.440 m^3/h


(freiansaugend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.380 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       660 W


Motorstrom:                   1,6 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     72 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     76 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     25,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  843,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTT/4-500-B


-Abluftbetrieb


-Horizontal ausblasend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Über Stern/Dreieck-Schaltung 2-stufig


 zu steuern


Technische Daten:


Volumenstrom:               7.100 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.350 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       660 W


Motorstrom:                   1,6 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     69 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     67 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     25,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  843,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTT/4-560-A


-Zuluftbetrieb


-Horizontal ansaugend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Nicht drehzahlsteuerbar


-Über Stern/Dreieck-Schaltung 2-stufig


 zu steuern


Technische Daten:


Volumenstrom:              11.400 m^3/h


(freiansaugend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.380 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.210 W


Motorstrom:                   2,3 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     75 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     80 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     40,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1041,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTT/4-560-B


-Abluftbetrieb


-Horizontal ausblasend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Nicht drehzahlsteuerbar


-Über Stern/Dreieck-Schaltung 2-stufig


 zu steuern


Technische Daten:


Volumenstrom:               9.820 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.320 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.210 W


Motorstrom:                   2,3 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     73 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     69 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     40,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1041,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTT/4-630-A


-Zuluftbetrieb


-Horizontal ansaugend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Nicht drehzahlsteuerbar


-Über Stern/Dreieck-Schaltung 2-stufig


 zu steuern


Technische Daten:


Volumenstrom:              15.300 m^3/h


(freiansaugend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.360 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.600 W


Motorstrom:                   3,0 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     79 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     84 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     42,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1091,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTT/4-630-B


-Abluftbetrieb


-Horizontal ausblasend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Nicht drehzahlsteuerbar


-Über Stern/Dreieck-Schaltung 2-stufig


 zu steuern


Technische Daten:


Volumenstrom:              13.000 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.290 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.600 W


Motorstrom:                   3,2 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     74 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     70 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     42,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1091,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTT/6-450-A


-Zuluftbetrieb


-Horizontal ansaugend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Über Stern/Dreieck-Schaltung 2-stufig


 zu steuern


Technische Daten:


Volumenstrom:               4.400 m^3/h


(freiansaugend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     835 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       190 W


Motorstrom:                   0,5 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     56 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     60 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     23,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  817,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTT/6-450-B


-Abluftbetrieb


-Horizontal ausblasend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Über Stern/Dreieck-Schaltung 2-stufig


 zu steuern


Technische Daten:


Volumenstrom:               3.900 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     835 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       190 W


Motorstrom:                   0,5 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     53 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     52 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     23,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  817,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTT/6-500-A


-Zuluftbetrieb


-Horizontal ansaugend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Über Stern/Dreieck-Schaltung 2-stufig


 zu steuern


Technische Daten:


Volumenstrom:               5.500 m^3/h


(freiansaugend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     830 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       250 W


Motorstrom:                   0,6 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     60 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     63 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     25,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  832,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTT/6-500-B


-Abluftbetrieb


-Horizontal ausblasend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Über Stern/Dreieck-Schaltung 2-stufig


 zu steuern


Technische Daten:


Volumenstrom:               4.600 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     830 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       250 W


Motorstrom:                   0,6 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     56 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     54 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     25,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  832,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTT/6-560-A


-Zuluftbetrieb


-Horizontal ansaugend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Über Stern/Dreieck-Schaltung 2-stufig


 zu steuern


Technische Daten:


Volumenstrom:               7.900 m^3/h


(freiansaugend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     850 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       410 W


Motorstrom:                   0,9 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     64 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     68 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     40,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  847,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTT/6-560-B


-Abluftbetrieb


-Horizontal ausblasend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Über Stern/Dreieck-Schaltung 2-stufig


 zu steuern


Technische Daten:


Volumenstrom:               6.850 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     850 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       410 W


Motorstrom:                   0,9 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     60 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     58 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     40,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  847,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTT/6-630-A


-Zuluftbetrieb


-Horizontal ansaugend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Über Stern/Dreieck-Schaltung 2-stufig


 zu steuern


Technische Daten:


Volumenstrom:               9.900 m^3/h


(freiansaugend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     810 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       600 W


Motorstrom:                   1,2 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     66 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     70 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     42,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  862,00
     ges. EUR: ........


Axial-Dachventilator HCTT/6-630-B


-Abluftbetrieb


-Horizontal ausblasend


-Hoher Wirkungsgrad


-Geräuscharmer Lauf


-Grundplatte aus Stahlblech, verzinkt


-Haube aus Aluminium, seewasserbeständig


-Laufrad aus thermoplastischem,


 glasfaserverstärktem Kunststoff


-Asynchron Käfigläufermotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Motorbemessung Dauerbretrieb S1


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Über Stern/Dreieck-Schaltung 2-stufig


 zu steuern


Technische Daten:


Volumenstrom:               8.400 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     810 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       600 W


Motorstrom:                   1,2 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     64 dB(A)


saugseitig


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     61 dB(A)


druckseitig


Gewicht:                     42,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  862,00
     ges. EUR: ........


Hygrostat HIG-5


Zur feuchtigkeitsabhängigen Steuerung


eines oder mehrerer Ventilatoren


-Wechselstrom 1~ 230V, 50Hz


-Potenzialfreier Wechselkontakt,


 belastbar bis 5A (induktiv)


-Umgebungstemperatur 10-50°C


-Arbeitsbereich 20-80% rel.


 Luftfeuchtigkeit


-Schaltdifferenz: ca. 4% relative


 Luftfeuchte


-Aufputz-Montage


-Schutzklasse II


-Schutzart IP 30


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  68,00
     ges. EUR: ........


Fenster-Ventilator HV-150 AE


Axialventilator zum Einbau in Einfach-


und Isolierverglasung so wie Wände mit


einer Stärke von 25 bis 300 mm. Nur für


Entlüftungsbetrieb geeignet.


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Elektrischer Innenverschluß 


-Flaches Außenteil, keie Behinderung


 von Rolläden oder Jalousien


-Berührungsschutz innen und außen nach


 EN 60335-1 und EN 60335-2-80


-Hochleistungsflügel mit niedrigem Ge-


 räuschpegel


-Wechselstrommotor


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Schutzart IP X4


-Transformatorisch und elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Selbstschmierende Gleitlager,wartungs-


 frei


-Für den Einbau in Wände von 25 bis 


 300 mm ist Wandmontage-Set WMS er- 


 forderlich


-Scheibenausschnitt D=190 mm


Technische Daten:


Volumenstrom:               225 m^3/h


freiblasend


Nenntrom:                1~ 230 V/50 Hz


Drehzahl:                 1.800 1/min


Max. zul. Fördermittel-


temperatur:                  40 °C


Max.Leistungsaufnahme:       32 W


Motorstrom:                0,19 A


Erforderliche Zuleitung:    2 x 1,5mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:     39 dB(A)


(Hohe Drehzahl)


Gewicht:                    2,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  161,00
     ges. EUR: ........


Fenster-Ventilator HV-150 M


Axialventilator zum Einbau in Einfach-


und Isolierverglasung so wie Wände mit


einer Stärke von 25 bis 300 mm. Nur für


Entlüftungsbetrieb geeignet.


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Innenverschluß - handbetätigt 


-Flaches Außenteil, keie Behinderung


 von Rolläden oder Jalousien


-Berührungsschutz innen und außen nach


 EN 60335-1 und EN 60335-2-80


-Hochleistungsflügel mit niedrigem Ge-


 räuschpegel


-Wechselstrommotor


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Schutzart IP X4


-Ein/Aus-Handbetätigt über Zugschalter


-Selbstschmierende Gleitlager,wartungs-


 frei


-Für den Einbau in Wände von 25 bis 


 300 mm ist Wandmontage-Set WMS er- 


 forderlich


-Scheibenausschnitt D=190 mm


Technische Daten:


Volumenstrom:               225 m^3/h


freiblasend


Nenntrom:                1~ 230 V/50 Hz


Drehzahl:                 1.800 1/min


Max. zul. Fördermittel-


temperatur:                  40 °C


Max.Leistungsaufnahme:       32 W


Motorstrom:                0,19 A


Erforderliche Zuleitung:    2 x 1,5mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:     39 dB(A)


(Hohe Drehzahl)


Gewicht:                    2,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  144,00
     ges. EUR: ........


Fenster-Ventilator HV-230 AE


Axialventilator zum Einbau in Einfach-


und Isolierverglasung so wie Wände mit


einer Stärke von 25 bis 300 mm. Für


Reversierbetrieb geeignet.


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Elektrischer Innenverschluß  


-Flaches Außenteil, keie Behinderung


 von Rolläden oder Jalousien


-Berührungsschutz innen und außen nach


 EN 60335-1 und EN 60335-2-80


-Hochleistungsflügel mit niedrigem Ge-


 räuschpegel


-Wechselstrommotor


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Schutzart IP X4


-Transformatorisch und elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Geschlossene Kugellager,wartungsfrei


-Für den Einbau in Wände von 25 bis 


 300 mm ist Wandmontage-Set WMS er- 


 forderlich


-Scheibenausschnitt D=262 mm


Technische Daten:


Volumenstrom:               600 m^3/h


(Hohe Drehzahl)


Volumenstrom:               330 m^3/h


(Belüftung)


Nenntrom:                1~ 230 V/50 Hz


Drehzahl:                 1.250 1/min


Max. zul. Fördermittel-


temperatur:                  40 °C


Max.Leistungsaufnahme:       34 W


Motorstrom:                0,15 A


Erforderliche Zuleitung:   2 x 1,5 mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:     43 dB(A)


(Hohe Drehzahl)


Gewicht:                    3,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  286,00
     ges. EUR: ........


Fenster-Ventilator HV-230 M


Axialventilator zum Einbau in Einfach-


und Isolierverglasung so wie Wände mit


einer Stärke von 25 bis 300 mm. Für


Reversierbetrieb geeignet.


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Innenverschluß - hanbetätigt


-Flaches Außenteil, keie Behinderung


 von Rolläden oder Jalousien


-Berührungsschutz innen und außen nach


 EN 60335-1 und EN 60335-2-80


-Hochleistungsflügel mit niedrigem Ge-


 räuschpegel


-Wechselstrommotor


-Ein/Aus-Handbetätigt über Zugschalter


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Schutzart IP X4


-Geschlossene Kugellager,wartungsfrei


-Für den Einbau in Wände von 25 bis 


 300 mm ist Wandmontage-Set WMS er- 


 forderlich


-Scheibenausschnitt D=262mm


Technische Daten:


Volumenstrom:               600 m^3/h


(Hohe Drehzahl)


Volumenstrom:               460 m^3/h


(Niedrige Drehzahl)


Volumenstrom:               330 m^3/h


(Belüftung)


Nenntrom:                1~ 230 V/50 Hz


Drehzahl:                 1.250 1/min


Max. zul. Fördermittel-


temperatur:                  40 °C


Max.Leistungsaufnahme:       34 W


Motorstrom:                0,15 A


Erforderliche Zuleitung:    2 x 1,5mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:     43 dB(A)


(Hohe Drehzahl)


Schalldruckpegel LPA 3m:     37 dB(A)


(Niedrige Drehzahl)


Gewicht:                    3,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  247,00
     ges. EUR: ........


Venster-Ventilator HV-230 RC


Axialventilator zum Einbau in Einfach-


und Isolierverglasung so wie Wände mit


einer Stärke von 25 bis 300 mm. Für


Reversierbetrieb geeignet.


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Elektrischer Innenverschluß


-Flaches Außenteil, keie Behinderung


 von Rolläden oder Jalousien


-Berührungsschutz innen und außen nach


 EN 60335-1 und EN 60335-2-80


-Hochleistungsflügel mit niedrigem Ge-


 räuschpegel


-Wechselstrommotor


-Ein/Aus-Handbetätigt über Zugschalter


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Schutzart IP X4


-Steuerung mittels Fernbedienung


 Fernbedienung im Lieferumfang enthalten


-Geschlossene Kugellager,wartungsfrei


-Für den Einbau in Wände von 25 bis 


 300 mm ist Wandmontage-Set WMS er- 


 forderlich


-Scheibenausschnitt D=262mm


Technische Daten:


Volumenstrom:               600 m^3/h


(Hohe Drehzahl)


Volumenstrom:               460 m^3/h


(Niedrige Drehzahl)


Volumenstrom:               330 m^3/h


(Belüftung)


Nenntrom:                1~ 230 V/50 Hz


Drehzahl:                 1.250 1/min


Max. zul. Fördermittel-


temperatur:                  40 °C


Max.Leistungsaufnahme:       34 W


Motorstrom:                0,15 A


Erforderliche Zuleitung:    2 x 1,5mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:     43 dB(A)


(Hohe Drehzahl)


Schalldruckpegel LPA 3m:     37 dB(A)


(Niedrige Drehzahl)


Gewicht:                    3,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  402,00
     ges. EUR: ........


Fenster-Ventilator HV-300 AE


Axialventilator zum Einbau in Einfach-


und Isolierverglasung so wie Wände mit


einer Stärke von 25 bis 300 mm. Für


Reversierbetrieb geeignet.


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Elektrischer Innenverschluß  


-Flaches Außenteil, keie Behinderung


 von Rolläden oder Jalousien


-Berührungsschutz innen und außen nach


 EN 60335-1 und EN 60335-2-80


-Hochleistungsflügel mit niedrigem Ge-


 räuschpegel


-Wechselstrommotor


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Schutzart IP X4


-Transformatorisch und elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Geschlossene Kugellager,wartungsfrei


-Für den Einbau in Wände von 25 bis 


 300 mm ist Wandmontage-Set WMS er- 


 forderlich


-Scheibenausschnitt D=330mm


Technische Daten:


Volumenstrom:             1.100 m^3/h


(Hohe Drehzahl)


Volumenstrom:               700 m^3/h


(Belüftung)


Nenntrom:                1~ 230 V/50 Hz


Drehzahl:                 1.150 1/min


Max. zul. Fördermittel-


temperatur:                  40 °C


Max.Leistungsaufnahme:       68 W


Motorstrom:                0,30 A


Erforderliche Zuleitung:   2 x 1,5 mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:     46 dB(A)


(Hohe Drehzahl)


Gewicht:                    5,1 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  297,00
     ges. EUR: ........


Fenster-Ventilator HV-300 RC


Axialventilator zum Einbau in Einfach-


und Isolierverglasung so wie Wände mit


einer Stärke von 25 bis 300 mm. Für


Reversierbetrieb geeignet.


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Elektrischer Innenverschluß


-Flaches Außenteil, keie Behinderung


 von Rolläden oder Jalousien


-Berührungsschutz innen und außen nach


 EN 60335-1 und EN 60335-2-80


-Hochleistungsflügel mit niedrigem Ge-


 räuschpegel


-Wechselstrommotor


-Ein/Aus-Handbetätigt über Zugschalter


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Schutzart IP X4


-Steuerung mittels Fernbedienung


 Fernbedienung im Lieferumfang enthalten


-Geschlossene Kugellager,wartungsfrei


-Für den Einbau in Wände von 25 bis 


 300 mm ist Wandmontage-Set WMS er- 


 forderlich


-Scheibenausschnitt D=330mm


Technische Daten:


Volumenstrom:             1.100 m^3/h


(Hohe Drehzahl)


Volumenstrom:               750 m^3/h


(Niedrige Drehzahl)


Volumenstrom:               700 m^3/h


(Belüftung)


Nenntrom:                1~ 230 V/50 Hz


Drehzahl:                 1.150 1/min


Max. zul. Fördermittel-


temperatur:                  40 °C


Max.Leistungsaufnahme:       68 W


Motorstrom:                0,30 A


Erforderliche Zuleitung:    2 x 1,5mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:     46 dB(A)


(Hohe Drehzahl)


Schalldruckpegel LPA 3m:     38 dB(A)


(Niedrige Drehzahl)


Gewicht:                    5,1 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  461,00
     ges. EUR: ........


Kanal-Schalldämpfer IAA-200


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit


 genormten Kanalflansch-Profilen, l=1m


-Kulissen aus hochwertiger Mineralwolle,


 mit abriebfestem Vlies ausgestattet


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102


Schalldämmmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


8 dB     15 dB    26 dB     35 dB


Gewicht:             18,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  236,00
     ges. EUR: ........


Kanal-Schalldämpfer IAA-225


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit


 genormten Kanalflansch-Profilen, l=1m


-Kulissen aus hochwertiger Mineralwolle,


 mit abriebfestem Vlies ausgestattet


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102


Schalldämmmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


5 dB     17 dB    25 dB     20 dB


Gewicht:             23,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  262,00
     ges. EUR: ........


Kanal-Schalldämpfer IAA-250


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit


 genormten Kanalflansch-Profilen, l=1m


-Kulissen aus hochwertiger Mineralwolle,


 mit abriebfestem Vlies ausgestattet


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102


Schalldämmmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


10 dB    19 dB    24 dB     20 dB


Gewicht:             23,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  288,00
     ges. EUR: ........


Kanal-Schalldämpfer IAA-285


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit


 genormten Kanalflansch-Profilen, l=1m


-Kulissen aus hochwertiger Mineralwolle,


 mit abriebfestem Vlies ausgestattet


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102


Schalldämmmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


8 dB     13 dB    25 dB     25 dB


Gewicht:             28,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  309,00
     ges. EUR: ........


Kanal-Schalldämpfer IAA-315


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit


 genormten Kanalflansch-Profilen, l=1m


-Kulissen aus hochwertiger Mineralwolle,


 mit abriebfestem Vlies ausgestattet


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102


Schalldämmmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


8 dB     13 dB    25 dB     25 dB


Gewicht:             30,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  354,00
     ges. EUR: ........


Kanal-Schalldämpfer IAA-355


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit


 genormten Kanalflansch-Profilen, l=1m


-Kulissen aus hochwertiger Mineralwolle,


 mit abriebfestem Vlies ausgestattet


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102


Schalldämmmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


9 dB     21 dB    30 dB     29 dB


Gewicht:             34,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  382,00
     ges. EUR: ........


Kanal-Schalldämpfer IAA-400


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit


 genormten Kanalflansch-Profilen, l=1m


-Kulissen aus hochwertiger Mineralwolle,


 mit abriebfestem Vlies ausgestattet


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102


Schalldämmmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


7 dB     20 dB    29 dB     29 dB


Gewicht:             44,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  441,00
     ges. EUR: ........


Kanal-Schalldämpfer IAA-450


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit


 genormten Kanalflansch-Profilen, l=1m


-Kulissen aus hochwertiger Mineralwolle,


 mit abriebfestem Vlies ausgestattet


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102


Schalldämmmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


7 dB     17 dB    30 dB     37 dB


Gewicht:             56,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  501,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung IAE-200


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


 für Lüftungskanäle 400 x 200 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  50,00
     ges. EUR: ........


Elastisch Verbindung IAE-225


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


 für Lüftungskanäle 500 x 250 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  53,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung IAE-225 Ex


-Explosionsgeschützte Ausführung


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


 für Lüftungskanäle 500 x 250 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  72,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung IAE-250


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


 für Lüftungskanäle 500 x 300 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  59,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung IAE-250 Ex


-Explosionsgeschützte Ausführung


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


 für Lüftungskanäle 500 x 300 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  79,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung IAE-285


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


 für Lüftungskanäle 600 x 300 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  64,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung IAE-285 Ex


-Explosionsgeschützte Ausführung


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


 für Lüftungskanäle 600 x 300 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  87,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung IAE-315


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


 für Lüftungskanäle 600 x 350 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  70,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung IAE-315 Ex


-Explosionsgeschützte Ausführung


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


 für Lüftungskanäle 600 x 350 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  95,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung IAE-355


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


 für Lüftungskanäle 700 x 400 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  76,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung IAE-400


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


 für Lüftungskanäle 800 x 500 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  89,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung IAE-450


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


 für Lüftungskanäle 1000 x 500 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  109,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister IBE-200/9T


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit


 genormten Kanalflansch-Profilen


-Heizelemente aus Edelstahl


 (230V - 3W/cm2)


-Schutzklasse IP 43


-Drehstrom 3~ 400 V, 50 Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


-Sicherheitsthermostat C mit manuellem


 RESET


Technische Daten:


Heizleistung:                  9 kW


Schaltgruppen:             3x3,0 kW


Stromaufnahme max.:         13,0 A


Volumenstrom min.:           435 m3/h


Austrittstemp. max.           40 °C


Kanalabmessungen:      400 x 200 mm


Gewicht:                    10,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  425,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister IBE-225/16,5T


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit


 genormten Kanalflansch-Profilen


-Heizelemente aus Edelstahl


 (230V - 3W/cm2)


-Schutzklasse IP 43


-Drehstrom 3~ 400 V, 50 Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


-Sicherheitsthermostat C mit manuellem


 RESET


Technische Daten:


Heizleistung:                16,7 kW


Schaltgruppen:              3x5,6 kW


Stromaufnahme max.:          24,1 A


Volumenstrom min.:            680 m3/h


Austrittstemp. max.            40 °C


Kanalabmessungen:       500 x 250 mm


Gewicht:                     14,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  585,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister IBE-250/16,5T


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit


 genormten Kanalflansch-Profilen


-Heizelemente aus Edelstahl


 (230V - 3W/cm2)


-Schutzklasse IP 43


-Drehstrom 3~ 400 V, 50 Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


-Sicherheitsthermostat C mit manuellem


 RESET


Technische Daten:


Heizleistung:                16,7 kW


Schaltgruppen:              3x5,6 kW


Stromaufnahme max.:          24,1 A


Volumenstrom min.:            820 m3/h


Austrittstemp. max.            40 °C


Kanalabmessungen:       500 x 300 mm


Gewicht:                     15,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  585,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister IBE-285/20T


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit


 genormten Kanalflansch-Profilen


-Heizelemente aus Edelstahl


 (230V - 3W/cm2)


-Schutzklasse IP 43


-Drehstrom 3~ 400 V, 50 Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


-Sicherheitsthermostat C mit manuellem


 RESET


Technische Daten:


Heizleistung:                20,0 kW


Schaltgruppen:              3x6,7 kW


Stromaufnahme max.:          28,9 A


Volumenstrom min.:            980 m3/h


Austrittstemp. max.            40 °C


Kanalabmessungen:       600 x 300 mm


Gewicht:                     19,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  721,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister IBE-315/30T


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit


 genormten Kanalflansch-Profilen


-Heizelemente aus Edelstahl


 (230V - 3W/cm2)


-Schutzklasse IP 43


-Drehstrom 3~ 400 V, 50 Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


-Sicherheitsthermostat C mit manuellem


 RESET


Technische Daten:


Heizleistung:                30,0 kW


Schaltgruppen:              4x7,5 kW


Stromaufnahme max.:          43,4 A


Volumenstrom min.:          1.140 m3/h


Austrittstemp. max.            40 °C


Kanalabmessungen:       600 x 350 mm


Gewicht:                     21,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  885,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister IBE-355/30T


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit


 genormten Kanalflansch-Profilen


-Heizelemente aus Edelstahl


 (230V - 3W/cm2)


-Schutzklasse IP 43


-Drehstrom 3~ 400 V, 50 Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


-Sicherheitsthermostat C mit manuellem


 RESET


Technische Daten:


Heizleistung:                30,0 kW


Schaltgruppen:              4x7,5 kW


Stromaufnahme max.:          43,4 A


Volumenstrom min.:          1.520 m3/h


Austrittstemp. max.            40 °C


Kanalabmessungen:       700 x 400 mm


Gewicht:                     23,3 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  899,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister IBE-400/50T


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit


 genormten Kanalflansch-Profilen


-Heizelemente aus Edelstahl


 (230V - 3W/cm2)


-Schutzklasse IP 43


-Drehstrom 3~ 400 V, 50 Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


-Sicherheitsthermostat C mit manuellem


 RESET


Technische Daten:


Heizleistung:                 50,0 kW


Schaltgruppen:              3x16,7 kW


Stromaufnahme max.:           72,3 A


Volumenstrom min.:           2.170 m3/h


Austrittstemp. max.            40 °C


Kanalabmessungen:       800 x 500 mm


Gewicht:                     27,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1355,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister IBE-450/63T


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit


 genormten Kanalflansch-Profilen


-Heizelemente aus Edelstahl


 (230V - 3W/cm2)


-Schutzklasse IP 43


-Drehstrom 3~ 400 V, 50 Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


-Sicherheitsthermostat C mit manuellem


 RESET


Technische Daten:


Heizleistung:                 66,6 kW


Schaltgruppen:              4x16,7 kW


Stromaufnahme max.:           96,2 A


Volumenstrom min.:           2.700 m3/h


Austrittstemp. max.             40 °C


Kanalabmessungen:      1.000 x 500 mm


Gewicht:                      36,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1515,00
     ges. EUR: ........


Gegenflansch IBR-200


-Genormtes Verbindungselement für


 Lüftungskanäle 400 x 200 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  26,00
     ges. EUR: ........


Gegenflansch IBR-225


-Genormtes Verbindungselement für


 Lüftungskanäle 500 x 250 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  27,00
     ges. EUR: ........


Gegenflansch IBR-250


-Genormtes Verbindungselement für


 Lüftungskanäle 500 x 300 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  28,00
     ges. EUR: ........


Gegenflansch IBR-285


-Genormtes Verbindungselement für


 Lüftungskanäle 600 x 300 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  30,00
     ges. EUR: ........


Gegenflansch IBR-315


-Genormtes Verbindungselement für


 Lüftungskanäle 600 x 350 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  32,00
     ges. EUR: ........


Gegenflansch IBR-355


-Genormtes Verbindungselement für


 Lüftungskanäle 700 x 400 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  39,00
     ges. EUR: ........


Gegenflansch IBR-400


-Genormtes Verbindungselement für


 Lüftungskanäle 800 x 500 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  42,00
     ges. EUR: ........


Gegenflansch IBR-450


-Genormtes Verbindungselement für


 Lüftungskanäle 1000 x 500 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  44,00
     ges. EUR: ........


Warmwasser-Heizregister IBW-200-2


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit


 genormten Kanalflansch-Profilen


-Für horizontalen und vertikalen Einbau


 geeignet


-Wasserseitige Anschlüsse mit glatten


 Enden


-Lufterhitzer mit Aluminium-Lamellen


 auf Kupferrohre aufgepresst


Technische Daten:


Betriebsdruck max.:            16 bar


Betriebstemperatur max.:      150 °C


Volumenstrom:               1.150 m3/h


Wärmeleistung:               10,7 KW


(80/60°C)


Wärmeleistung:                6,5 KW


(60/40°C)


Temperaturerhöhung:            28 °K


(80/60°C)


Temperaturerhöhung:            16 °K


(60/40°C)


Kanalabmessungen:       400 x 200 mm


Gewicht:                      8,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  220,00
     ges. EUR: ........


Warmwasser-Heizregister IBW-200-4


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit


 genormten Kanalflansch-Profilen


-Für horizontalen und vertikalen Einbau


 geeignet


-Wasserseitige Anschlüsse mit glatten


 Enden


-Lufterhitzer mit Aluminium-Lamellen


 auf Kupferrohre aufgepresst


Technische Daten:


Betriebsdruck max.:            16 bar


Betriebstemperatur max.:      150 °C


Volumenstrom:               1.150 m3/h


Wärmeleistung:               17,3 KW


(80/60°C)


Wärmeleistung:               10,8 KW


(60/40°C)


Temperaturerhöhung:            44 °K


(80/60°C)


Temperaturerhöhung:            27 °K


(60/40°C)


Kanalabmessungen:       400 x 200 mm


Gewicht:                      9,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  285,00
     ges. EUR: ........


Warmwasser-Heizregister IBW-225-2


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit


 genormten Kanalflansch-Profilen


-Für horizontalen und vertikalen Einbau


 geeignet


-Wasserseitige Anschlüsse mit glatten


 Enden


-Lufterhitzer mit Aluminium-Lamellen


 auf Kupferrohre aufgepresst


Technische Daten:


Betriebsdruck max.:            16 bar


Betriebstemperatur max.:      150 °C


Volumenstrom:               1.800 m3/h


Wärmeleistung:               17,1 KW


(80/60°C)


Wärmeleistung:               10,8 KW


(60/40°C)


Temperaturerhöhung:            28 °K


(80/60°C)


Temperaturerhöhung:            17 °K


(60/40°C)


Kanalabmessungen:       500 x 250 mm


Gewicht:                      8,8 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  264,00
     ges. EUR: ........


Warmwasser-Heizregister IBW-225-4


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit


 genormten Kanalflansch-Profilen


-Für horizontalen und vertikalen Einbau


 geeignet


-Wasserseitige Anschlüsse mit glatten


 Enden


-Lufterhitzer mit Aluminium-Lamellen


 auf Kupferrohre aufgepresst


Technische Daten:


Betriebsdruck max.:            16 bar


Betriebstemperatur max.:      150 °C


Volumenstrom:               1.800 m3/h


Wärmeleistung:               29,7 KW


(80/60°C)


Wärmeleistung:               19,8 KW


(60/40°C)


Temperaturerhöhung:            48 °K


(80/60°C)


Temperaturerhöhung:            33 °K


(60/40°C)


Kanalabmessungen:       500 x 250 mm


Gewicht:                     10,9 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  359,00
     ges. EUR: ........


Warmwasser-Heizregister IBW-250-2


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit


 genormten Kanalflansch-Profilen


-Für horizontalen und vertikalen Einbau


 geeignet


-Wasserseitige Anschlüsse mit glatten


 Enden


-Lufterhitzer mit Aluminium-Lamellen


 auf Kupferrohre aufgepresst


Technische Daten:


Betriebsdruck max.:            16 bar


Betriebstemperatur max.:      150 °C


Volumenstrom:               2.160 m3/h


Wärmeleistung:               21,6 KW


(80/60°C)


Wärmeleistung:               13,7 KW


(60/40°C)


Temperaturerhöhung:            29 °K


(80/60°C)


Temperaturerhöhung:            18 °K


(60/40°C)


Kanalabmessungen:       500 x 300 mm


Gewicht:                     12,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  279,00
     ges. EUR: ........


Warmwasser-Heizregister IBW-250-4


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit


 genormten Kanalflansch-Profilen


-Für horizontalen und vertikalen Einbau


 geeignet


-Wasserseitige Anschlüsse mit glatten


 Enden


-Lufterhitzer mit Aluminium-Lamellen


 auf Kupferrohre aufgepresst


Technische Daten:


Betriebsdruck max.:            16 bar


Betriebstemperatur max.:      150 °C


Volumenstrom:               2.160 m3/h


Wärmeleistung:               35,9 KW


(80/60°C)


Wärmeleistung:               24,2 KW


(60/40°C)


Temperaturerhöhung:            48 °K


(80/60°C)


Temperaturerhöhung:            33 °K


(60/40°C)


Kanalabmessungen:       500 x 300 mm


Gewicht:                     11,8 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  403,00
     ges. EUR: ........


Warmwasser-Heizregister IBW-285-2


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit


 genormten Kanalflansch-Profilen


-Für horizontalen und vertikalen Einbau


 geeignet


-Wasserseitige Anschlüsse mit glatten


 Enden


-Lufterhitzer mit Aluminium-Lamellen


 auf Kupferrohre aufgepresst


Technische Daten:


Betriebsdruck max.:            16 bar


Betriebstemperatur max.:      150 °C


Volumenstrom:               2.600 m3/h


Wärmeleistung:               25,7 KW


(80/60°C)


Wärmeleistung:               16,2 KW


(60/40°C)


Temperaturerhöhung:            28 °K


(80/60°C)


Temperaturerhöhung:            18 °K


(60/40°C)


Kanalabmessungen:       600 x 300 mm


Gewicht:                     13,1 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  323,00
     ges. EUR: ........


Warmwasser-Heizregister IBW-285-4


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit


 genormten Kanalflansch-Profilen


-Für horizontalen und vertikalen Einbau


 geeignet


-Wasserseitige Anschlüsse mit glatten


 Enden


-Lufterhitzer mit Aluminium-Lamellen


 auf Kupferrohre aufgepresst


Technische Daten:


Betriebsdruck max.:            16 bar


Betriebstemperatur max.:      150 °C


Volumenstrom:               2.600 m3/h


Wärmeleistung:               43,4 KW


(80/60°C)


Wärmeleistung:               29,4 KW


(60/40°C)


Temperaturerhöhung:            47 °K


(80/60°C)


Temperaturerhöhung:            31 °K


(60/40°C)


Kanalabmessungen:       600 x 300 mm


Gewicht:                     14,7 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  445,00
     ges. EUR: ........


Warmwasser-Heizregister IBW-315-2


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit


 genormten Kanalflansch-Profilen


-Für horizontalen und vertikalen Einbau


 geeignet


-Wasserseitige Anschlüsse mit glatten


 Enden


-Lufterhitzer mit Aluminium-Lamellen


 auf Kupferrohre aufgepresst


Technische Daten:


Betriebsdruck max.:            16 bar


Betriebstemperatur max.:      150 °C


Volumenstrom:               3.020 m3/h


Wärmeleistung:               28,5 KW


(80/60°C)


Wärmeleistung:               18,1 KW


(60/40°C)


Temperaturerhöhung:            26 °K


(80/60°C)


Temperaturerhöhung:            18 °K


(60/40°C)


Kanalabmessungen:       600 x 350 mm


Gewicht:                     14,1 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  334,00
     ges. EUR: ........


Warmwasser-Heizregister IBW-315-4


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit


 genormten Kanalflansch-Profilen


-Für horizontalen und vertikalen Einbau


 geeignet


-Wasserseitige Anschlüsse mit glatten


 Enden


-Lufterhitzer mit Aluminium-Lamellen


 auf Kupferrohre aufgepresst


Technische Daten:


Betriebsdruck max.:            16 bar


Betriebstemperatur max.:      150 °C


Volumenstrom:               3.020 m3/h


Wärmeleistung:               48,2 KW


(80/60°C)


Wärmeleistung:               32,5 KW


(60/40°C)


Temperaturerhöhung:            46 °K


(80/60°C)


Temperaturerhöhung:            31 °K


(60/40°C)


Kanalabmessungen:       600 x 350 mm


Gewicht:                     14,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  456,00
     ges. EUR: ........


Warmwasser-Heizregister IBW-355-2


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit


 genormten Kanalflansch-Profilen


-Für horizontalen und vertikalen Einbau


 geeignet


-Wasserseitige Anschlüsse mit glatten


 Enden


-Lufterhitzer mit Aluminium-Lamellen


 auf Kupferrohre aufgepresst


Technische Daten:


Betriebsdruck max.:            16 bar


Betriebstemperatur max.:      150 °C


Volumenstrom:               4.030 m3/h


Wärmeleistung:               40,7 KW


(80/60°C)


Wärmeleistung:               26,0 KW


(60/40°C)


Temperaturerhöhung:            30 °K


(80/60°C)


Temperaturerhöhung:            18 °K


(60/40°C)


Kanalabmessungen:       700 x 400 mm


Gewicht:                     14,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  386,00
     ges. EUR: ........


Warmwasser-Heizregister IBW-355-3


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit


 genormten Kanalflansch-Profilen


-Für horizontalen und vertikalen Einbau


 geeignet


-Wasserseitige Anschlüsse mit glatten


 Enden


-Lufterhitzer mit Aluminium-Lamellen


 auf Kupferrohre aufgepresst


Technische Daten:


Betriebsdruck max.:            16 bar


Betriebstemperatur max.:      150 °C


Volumenstrom:               4.030 m3/h


Wärmeleistung:               55,0 KW


(80/60°C)


Wärmeleistung:               36,0 KW


(60/40°C)


Temperaturerhöhung:            40 °K


(80/60°C)


Temperaturerhöhung:            26 °K


(60/40°C)


Kanalabmessungen:       700 x 400 mm


Gewicht:                     16,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  501,00
     ges. EUR: ........


Warmwasser-Heizregister IBW-400-2


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit


 genormten Kanalflansch-Profilen


-Für horizontalen und vertikalen Einbau


 geeignet


-Wasserseitige Anschlüsse mit glatten


 Enden


-Lufterhitzer mit Aluminium-Lamellen


 auf Kupferrohre aufgepresst


Technische Daten:


Betriebsdruck max.:            16 bar


Betriebstemperatur max.:      150 °C


Volumenstrom:               5.760 m3/h


Wärmeleistung:               59,1 KW


(80/60°C)


Wärmeleistung:               38,1 KW


(60/40°C)


Temperaturerhöhung:            31 °K


(80/60°C)


Temperaturerhöhung:            18 °K


(60/40°C)


Kanalabmessungen:       800 x 500 mm


Gewicht:                     18,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  493,00
     ges. EUR: ........


Warmwasser-Heizregister IBW-400-4


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit


 genormten Kanalflansch-Profilen


-Für horizontalen und vertikalen Einbau


 geeignet


-Wasserseitige Anschlüsse mit glatten


 Enden


-Lufterhitzer mit Aluminium-Lamellen


 auf Kupferrohre aufgepresst


Technische Daten:


Betriebsdruck max.:            16 bar


Betriebstemperatur max.:      150 °C


Volumenstrom:               5.760 m3/h


Wärmeleistung:               96,3 KW


(80/60°C)


Wärmeleistung:               65,1 KW


(60/40°C)


Temperaturerhöhung:            42 °K


(80/60°C)


Temperaturerhöhung:            27 °K


(60/40°C)


Kanalabmessungen:       800 x 500 mm


Gewicht:                     24,8 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  630,00
     ges. EUR: ........


Warmwasser-Heizregister IBW-450-2


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit


 genormten Kanalflansch-Profilen


-Für horizontalen und vertikalen Einbau


 geeignet


-Wasserseitige Anschlüsse mit glatten


 Enden


-Lufterhitzer mit Aluminium-Lamellen


 auf Kupferrohre aufgepresst


Technische Daten:


Betriebsdruck max.:            16 bar


Betriebstemperatur max.:      150 °C


Volumenstrom:               7.200 m3/h


Wärmeleistung:               75,1 KW


(80/60°C)


Wärmeleistung:               49,0 KW


(60/40°C)


Temperaturerhöhung:            30 °K


(80/60°C)


Temperaturerhöhung:            20 °K


(60/40°C)


Kanalabmessungen:     1.000 x 500 mm


Gewicht:                     20,3 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  561,00
     ges. EUR: ........


Warmwasser-Heizregister IBW-450-4


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit


 genormten Kanalflansch-Profilen


-Für horizontalen und vertikalen Einbau


 geeignet


-Wasserseitige Anschlüsse mit glatten


 Enden


-Lufterhitzer mit Aluminium-Lamellen


 auf Kupferrohre aufgepresst


Technische Daten:


Betriebsdruck max.:            16 bar


Betriebstemperatur max.:      150 °C


Volumenstrom:               7.200 m3/h


Wärmeleistung:              122,0 KW


(80/60°C)


Wärmeleistung:               82,6 KW


(60/40°C)


Temperaturerhöhung:            42 °K


(80/60°C)


Temperaturerhöhung:            28 °K


(60/40°C)


Kanalabmessungen:     1.000 x 500 mm


Gewicht:                     28,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  712,00
     ges. EUR: ........


Kanal-Luftfilterbox IFL-200 F


Leergehäuse für Taschenfilterkassetten


IFR-200 F5 oder IFR-200 F7


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Genormte Kanalflansch-Profile für


 Lüftungskanäle 400 x 200mm


-Leicht aufklappbarer Deckel zum


 Filterwechsel


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              7,8 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  158,00
     ges. EUR: ........


Kanal-Luftfilterbox IFL-200 G4


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,


 mit genormten Kanalflansch-Profilen für


 Lüftungskanäle 400 x 200mm


-Aufklappbarer Gehäusedeckel zum Filter-


 wechsel


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              3,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  160,00
     ges. EUR: ........


Kanal-Luftfilterbox IFL-225 F 


Leergehäuse für Taschenfilterkassetten


IFR-225 F5 oder IFR-225 F7


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Genormte Kanalflansch-Profile für 


 Lüftungskanäle 500 x 250mm


-Leicht aufklappbarer Deckel zum


 Filterwechsel


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              9,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  180,00
     ges. EUR: ........


Kanal-Luftfilterbox IFL-225 G4


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Genormte Kanalflansch-Profile für


 Lüftungskanäle 500 x 250mm


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              4,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  197,00
     ges. EUR: ........


Kanal-Luftfilterbox IFL-250 F


Leergehäuse für Taschenfilterkassetten


IFR-250 F5 oder IFR-250 F7


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Genormte Kanalflansch-Profile für


 Lüftungskanäle 500 x 300mm


-Leicht aufklappbarer Deckel zum


 Filterwechsel


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              10,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  186,00
     ges. EUR: ........


Kanal-Luftfilterbox IFL-250 G4


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Genormte Kanalflansch-Profile für


 Lüftungskanäle 500 x 300mm


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


-Montage in beliebiger Einbaulage


-Temperaturbeständig bis 80°C


Gewicht:              4,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  206,00
     ges. EUR: ........


Kanal-Luftfilterbox IFL-285 F


Leergehäuse für Taschenfilterkassetten


IFR-285 F5 oder IFR-285 F7


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Genormte Kanalflansch-Profile für


 Lüftungskanäle 600 x 300mm


-Leicht aufklappbarer Deckel zum


 Filterwechsel


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              11,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  208,00
     ges. EUR: ........


Kanal-Luftfilterbox IFL-285 G4


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Genormte Kanalflansch-Profile für


 Lüftungskanäle 600 x 300mm


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


-Montage in beliebiger Einbaulage


-Temperaturbeständig bis 80°C


Gewicht:              5,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  221,00
     ges. EUR: ........


Kanal-Luftfilterbox IFL-315 F 


Leergehäuse für Taschenfilterkassetten


IFR-315 F5 oder IFR-315 F7


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Genormte Kanalflansch-Profile für


 Lüftungskanäle 600 x 350mm


-Leicht aufklappbarer Deckel zum


 Filterwechsel


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              12,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  243,00
     ges. EUR: ........


Kanal-Luftfilterbox IFL-315 G4


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Genormte Kanalflansch-Profile für


 Lüftungskanäle 600 x 350mm


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


-Montage in beliebiger Einbaulage


-Temperaturbeständig bis 80°C


Gewicht:              5,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  234,00
     ges. EUR: ........


Kanal-Luftfilterbox IFL-355 F


Leergehäuse für Taschenfilterkassetten


IFR-355 F5 oder IFR-355 F7


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Genormte Kanalflansch-Profile für


 Lüftungskanäle 700 x 400mm


-Leicht aufklappbarer Deckel zum


 Filterwechsel


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              11,8 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  268,00
     ges. EUR: ........


Kanal-Luftfilterbox IFL-355 G4


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Genormte Kanalflansch-Profile für


 Lüftungskanäle 700 x 400mm


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


-Montage in beliebiger Einbaulage


-Temperaturbeständig bis 80°C


Gewicht:              6,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  282,00
     ges. EUR: ........


Kanal-Luftfilterbox IFL-400 F


Leergehäuse für Taschenfilterkassetten


IFR-400 F5 oder IFR-400 F7


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Genormte Kanalflansch-Profile für


 Lüftungskanäle 800 x 500mm


-Leicht aufklappbarer Deckel zum


 Filterwechsel


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              16,8 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  348,00
     ges. EUR: ........


Kanal-Luftfilterbox IFL-400 G4


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Genormte Kanalflansch-Profile für


 Lüftungskanäle 800 x 500mm


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


-Montage in beliebiger Einbaulage


-Temperaturbeständig bis 80°C


Gewicht:              7,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  306,00
     ges. EUR: ........


Kanal-Luftfilterbox IFL-450 F 


Leergehäuse für Taschenfilterkassetten


IFR-450 F5 oder IFR-450 F7


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Genormte Kanalflansch-Profile für


 Lüftungskanäle 1000 x 500mm


-Leicht aufklappbarer Deckel zum


 Filterwechsel


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              18,8 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  463,00
     ges. EUR: ........


Kanal-Luftfilterbox IFL-450 G4


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Genormte Kanalflansch-Profile für


-Lüftungskanäle 1000 x 500mm


-Leicht abnehmbarer Deckel zum Filter-


 wechsel


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              9,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  409,00
     ges. EUR: ........


Taschenfilter-Kassette IFR-200 F5


-Taschenfilter der Klasse F5


-Abscheidegrad 98 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  39,00
     ges. EUR: ........


Taschenfilter-Kassette IFR-200 F7


-Taschenfilter der Klasse F7


-Abscheidegrad 99 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  86,00
     ges. EUR: ........


Ersatzfilter IFR-200 G4


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  19,00
     ges. EUR: ........


Taschenfilter-Kassette IFR-225 F5


-Taschenfilter der Klasse F5


-Abscheidegrad 98 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  46,00
     ges. EUR: ........


Taschenfilter-Kassette IFR-225 F7


-Taschenfilter der Klasse F7


-Abscheidegrad 99 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  95,00
     ges. EUR: ........


Ersatzfilter IFR-225 G4


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  23,00
     ges. EUR: ........


Taschenfilter-Kassette IFR-250 F5


-Taschenfilter der Klasse F5


-Abscheidegrad 98 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  58,00
     ges. EUR: ........


Taschenfilter-Kassette IFR-250 F7


-Taschenfilter der Klasse F7


-Abscheidegrad 99 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  100,00
     ges. EUR: ........


Ersatzfilter IFR-250 G4


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  25,00
     ges. EUR: ........


Taschenfilter-Kassette IFR-285 F5


-Taschenfilter der Klasse F5


-Abscheidegrad 98 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  59,00
     ges. EUR: ........


Taschenfilter-Kassette IFR-285 F7


-Taschenfilter der Klasse F7


-Abscheidegrad 99 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  109,00
     ges. EUR: ........


Ersatzfilter IFR-285 G4


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  29,00
     ges. EUR: ........


Taschenfilter-Kassette IFR-315 F5


-Taschenfilter der Klasse F5


-Abscheidegrad 98 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  66,00
     ges. EUR: ........


Taschenfilter-Kassette IFR-315 F7


-Taschenfilter der Klasse F7


-Abscheidegrad 99 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  117,00
     ges. EUR: ........


Ersatzfilter IFR-315 G4


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  38,00
     ges. EUR: ........


Taschenfilter-Kassette IFR-355 F5


-Taschenfilter der Klasse F5


-Abscheidegrad 98 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  91,00
     ges. EUR: ........


Taschenfilter-Kassette IFR-355 F7


-Taschenfilter der Klasse F7


-Abscheidegrad 99 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  138,00
     ges. EUR: ........


Ersatzfilter IFR-355 G4


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  44,00
     ges. EUR: ........


Taschenfilter-Kassette IFR-400 F5


-Taschenfilter der Klasse F5


-Abscheidegrad 98 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  112,00
     ges. EUR: ........


Taschenfilter-Kassette IFR-400 F7


-Taschenfilter der Klasse F7


-Abscheidegrad 99 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  163,00
     ges. EUR: ........


Ersatzfilter IFR-400 G4


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  49,00
     ges. EUR: ........


Taschenfilter-Kassette IFR-450 F5


-Taschenfilter der Klasse F5


-Abscheidegrad 98 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  136,00
     ges. EUR: ........


Taschenfilter-Kassette IFR-450 F7


-Taschenfilter der Klasse F7


-Abscheidegrad 99 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  195,00
     ges. EUR: ........


Ersatzfilter IFR-450 G4


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  64,00
     ges. EUR: ........


Jalousieklappe IJK-200


-Handverstellbar


-Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


 für Lüftungskanäle 400 x 200 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  124,00
     ges. EUR: ........


Jalousieklappe IJK-225


-Handverstellbar


-Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


 für Lüftungskanäle 500 x 250 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  145,00
     ges. EUR: ........


Jalousieklappe IJK-250


-Handverstellbar


-Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


 für Lüftungskanäle 500 x 300 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  154,00
     ges. EUR: ........


Jalousieklappe IJK-285


-Handverstellbar


-Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


 für Lüftungskanäle 600 x 300 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  164,00
     ges. EUR: ........


Jalousieklappe IJK-315


-Handverstellbar


-Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


 für Lüftungskanäle 600 x 350 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  182,00
     ges. EUR: ........


Jalousieklappe IJK-355


-Handverstellbar


-Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


 für Lüftungskanäle 700 x 400 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  205,00
     ges. EUR: ........


Jalousieklappe IJK-400


-Handverstellbar


-Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


 für Lüftungskanäle 800 x 500 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  232,00
     ges. EUR: ........


Jalousieklappe IJK-450


-Handverstellbar


-Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


 für Lüftungskanäle 1000 x 500 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  277,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILB/4-200


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Wechselstrommotor, 4-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur:

 -40°C/ +70°C


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:             1.090 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                 1.240 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     240 W


Motorstrom:                 1,2 A


Schallleistungspegel LWA:    67 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     15 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  436,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILB/4-225


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Wechselstrommotor, 4-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur:

 -40°C/ +70°C


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:             1.670 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                 1.130 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     520 W


Motorstrom:                 2,5 A


Schallleistungspegel LWA:    69 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     20 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  513,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILB/4-250


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Wechselstrommotor, 4-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur:

 -40°C/ +70°C


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:             2.350 m^3/h


Nennspannung:            1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                 1.130 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     950 W


Motorstrom:                 4,4 A


Schallleistungspegel LWA:    71 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     25 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  657,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILB/6-225


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Wechselstrommotor, 6-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur:

 -40°C/ +70°C


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:             1.080 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   800 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     200 W


Motorstrom:                 1,0 A


Schallleistungspegel LWA:    59 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     20 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  543,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILB/6-250


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Wechselstrommotor, 6-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur:

 -40°C/ +70°C


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:             1.500 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   800 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     310 W


Motorstrom:                 1,5 A


Schallleistungspegel LWA:    61 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     25 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  640,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILB/6-285


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Wechselstrommotor, 6-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur:

 -40°C/ +70°C


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:             2.650 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   825 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     660 W


Motorstrom:                 3,2 A


Schallleistungspegel LWA:    66 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     32 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  714,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILB/6-315


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Wechselstrommotor, 6-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur:

 -40°C/ +70°C


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:             2.780 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   810 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     710 W


Motorstrom:                 3,4 A


Schallleistungspegel LWA:    67 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     40 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  863,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILB/6-355


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Wechselstrommotor, 6-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur:

 -40°C/ +70°C


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:             4.070 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   800 1/min


Max. Leistungsaufnahme:   1.300 W


Motorstrom:                 6,3 A


Schallleistungspegel LWA:    70 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     60 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1150,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILT/4-200


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Drehstrommotor, 4-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur: 

 -40°C/ +70°C

-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


-Drehstrom-Modelle sind über Stern/ 


 Dreieck-Schaltung 2-stufig zu steuern


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:             1.150 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                 1.270 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     260 W


Motorstrom:                 0,5 A


Schallleistungspegel LWA:    68 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     15 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  440,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILT/4-225


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Drehstrommotor, 4-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur:

 -40°C/ +70°C

-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


-Drehstrom-Modelle sind über Stern/ 


 Dreieck-Schaltung 2-stufig zu steuern


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:             1.700 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                 1.160 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     500 W


Motorstrom:                 1,0 A


Schallleistungspegel LWA:    68 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     20 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  500,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILT/4-225 Ex


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern zur bestimmungsgemäßen


Verwendung in explosionsgefährdeten


Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigungen gemäß


Richtline 94/9/EG (ATEX) 


II 2 G EEx e II T3


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Zusätzlicher Erdungsanschluss auf der


 Gehäuseoberseite


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Drehstrommotor, 4-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur:


 -20°C bis +55°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Temperaturklassen T1 bis T3


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Kaltleiter (PTC) ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz in


 Verbindung mit Motorschutzschalter


 MSK-Ex


Technische Daten:


Volumenstrom:             1.720 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                 1.200 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     565 W


Motorstrom:                 1,0 A


Schallleistungspegel LWA:    65 dB(A)


(5-Stufen-transformator)


Schallleistungspegel LWA:    63 dB(A)


(Frequenzumrichter)


Gewicht:                     20 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  947,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILT/4-250


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Drehstrommotor, 4-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur:

 -40°C/ +70°C

-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


-Drehstrom-Modelle sind über Stern/ 


 Dreieck-Schaltung 2-stufig zu steuern


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:             2.650 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                 1.170 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     930 W


Motorstrom:                 1,8 A


Schallleistungspegel LWA:    72 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     25 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  616,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILT/4-250 Ex


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern zur bestimmungsgemäßen


Verwendung in explosionsgefährdeten


Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigungen gemäß


Richtline 94/9/EG (ATEX) 


II 2 G EEx e II T3


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Zusätzlicher Erdungsanschluss auf der


 Gehäuseoberseite


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Drehstrommotor, 4-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur:


 -20°C bis +55°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Temperaturklassen T1 bis T3


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Kaltleiter (PTC) ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz in


 Verbindung mit Motorschutzschalter


 MSK-Ex


Technische Daten:


Volumenstrom:             2.610 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                 1.240 1/min


Max. Leistungsaufnahme:   1.150 W


Motorstrom:                 1,9 A


Schallleistungspegel LWA:    68 dB(A)


(5-Stufen-transformator)


Schallleistungspegel LWA:    68 dB(A)


(Frequenzumrichter)


Gewicht:                     25 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1167,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILT/4-285


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Drehstrommotor, 4-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur:

 -40°C/ +70°C

-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


-Drehstrom-Modelle sind über Stern/ 


 Dreieck-Schaltung 2-stufig zu steuern


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:             3.100 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                 1.070 1/min


Max. Leistungsaufnahme:   1.260 W


Motorstrom:                 2,4 A


Schallleistungspegel LWA:    73 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     32 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  784,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILT/4-285 Ex


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern zur bestimmungsgemäßen


Verwendung in explosionsgefährdeten


Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigungen gemäß


Richtline 94/9/EG (ATEX) 


II 2 G EEx e II T3


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Zusätzlicher Erdungsanschluss auf der


 Gehäuseoberseite


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Drehstrommotor, 4-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur:


 -20°C bis +55°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Temperaturklassen T1 bis T3


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Kaltleiter (PTC) ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz in


 Verbindung mit Motorschutzschalter


 MSK-Ex


Technische Daten:


Volumenstrom:             3.260 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                 1.200 1/min


Max. Leistungsaufnahme:   1.430 W


Motorstrom:                 2,3 A


Schallleistungspegel LWA:    72 dB(A)


(5-Stufen-transformator)


Schallleistungspegel LWA:    71 dB(A)


(Frequenzumrichter)


Gewicht:                     32 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1395,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILT/4-315


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Drehstrommotor, 4-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur:

 -40°C/ +70°C

-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


-Drehstrom-Modelle sind über Stern/ 


 Dreieck-Schaltung 2-stufig zu steuern


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:             4.160 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                 1.390 1/min


Max. Leistungsaufnahme:   2.440 W


Motorstrom:                 4,6 A


Schallleistungspegel LWA:    77 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     42 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  942,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILT/4-315 Ex


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern zur bestimmungsgemäßen


Verwendung in explosionsgefährdeten


Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigungen gemäß


Richtline 94/9/EG (ATEX) 


II 2 G EEx e II T3


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Zusätzlicher Erdungsanschluss auf der


 Gehäuseoberseite


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Drehstrommotor, 4-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur:


 -20°C bis +55°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Temperaturklassen T1 bis T3


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Mit Kaltleiter (PTC) ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz in


 Verbindung mit Motorschutzschalter


 MSK-Ex


Technische Daten:


Volumenstrom:             4.000 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                 1.370 1/min


Max. Leistungsaufnahme:   2.300 W


Motorstrom:                 4,9 A


Schallleistungspegel LWA:    73 dB(A)


(5-Stufen-transformator)


Schallleistungspegel LWA:    69 dB(A)


(Frequenzumrichter)


Gewicht:                     42 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1558,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILT/4-355


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Drehstrommotor, 4-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur:

 -20°C/ +60°C

-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


-Drehstrom-Modelle sind über Stern/ 


 Dreieck-Schaltung 2-stufig zu steuern


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:             7.760 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                 1.330 1/min


Max. Leistungsaufnahme:   5.690 W


Motorstrom:                 9,1 A


Schallleistungspegel LWA:    81 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     65 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1406,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILT/4-400


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Drehstrommotor, 4-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur:

 -20°C/ +60°C

-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


-Drehstrom-Modelle sind über Stern/ 


 Dreieck-Schaltung 2-stufig zu steuern


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:             7.765 m^3/h


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                 1.350 1/min


Max. Leistungsaufnahme:   6.350 W


Motorstrom:                11,4 A


Schallleistungspegel LWA:    80 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     80 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1886,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILT/6-225


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Drehstrommotor, 6-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur:

 -40°C/ +70°C

-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


-Drehstrom-Modelle sind über Stern/ 


 Dreieck-Schaltung 2-stufig zu steuern


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:             1.185 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   840 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     220 W


Motorstrom:                 0,6 A


Schallleistungspegel LWA:    59 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     20 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  492,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILT/6-250


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Drehstrommotor, 6-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur:
 -40°C/ +70°C

-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


-Drehstrom-Modelle sind über Stern/ 


 Dreieck-Schaltung 2-stufig zu steuern


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:             1.630 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   800 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     280 W


Motorstrom:                 0,6 A


Schallleistungspegel LWA:    61 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     25 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  595,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILT/6-285


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Drehstrommotor, 6-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur:

 -40°C/ +70°C

-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


-Drehstrom-Modelle sind über Stern/ 


 Dreieck-Schaltung 2-stufig zu steuern


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:             2.700 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   840 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     670 W


Motorstrom:                 1,3 A


Schallleistungspegel LWA:    66 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     32 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  681,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILT/6-315


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Drehstrommotor, 6-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur:

 -40°C/ +70°C

-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


-Drehstrom-Modelle sind über Stern/ 


 Dreieck-Schaltung 2-stufig zu steuern


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:             2.820 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     710 W


Motorstrom:                 1,4 A


Schallleistungspegel LWA:    67 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     40 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  798,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILT/6-355


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Drehstrommotor, 6-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur

 -40°C/ +70°C

-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


-Drehstrom-Modelle sind über Stern/ 


 Dreieck-Schaltung 2-stufig zu steuern


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:             4.200 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   875 1/min


Max. Leistungsaufnahme:   1.380 W


Motorstrom:                 3,0 A


Schallleistungspegel LWA:    70 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     65 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  973,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILT/6-400


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Drehstrommotor, 6-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur:

 -20°C/ +60°C

-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


-Drehstrom-Modelle sind über Stern/ 


 Dreieck-Schaltung 2-stufig zu steuern


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:             7.400 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   950 1/min


Max. Leistungsaufnahme:   3.000 W


Motorstrom:                 6,4 A


Schallleistungspegel LWA:    75 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     80 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1729,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILT/6-450


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Drehstrommotor, 6-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur:

 -20°C/ +40°C

-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


-Drehstrom-Modelle sind über Stern/ 


 Dreieck-Schaltung 2-stufig zu steuern


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:            10.850 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:   5.350 W


Motorstrom:                10,0 A


Schallleistungspegel LWA:    77 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                    100 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1879,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILT/8-355


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Drehstrommotor, 8-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur:

 -40°C/ +70°C

-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


-Drehstrom-Modelle sind über Stern/ 


 Dreieck-Schaltung 2-stufig zu steuern


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:             3.030 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   660 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     615 W


Motorstrom:                 1,3 A


Schallleistungspegel LWA:    62 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     65 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1154,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILT/8-400


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Drehstrommotor, 8-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur:

 -20°C/ +70°C

-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


-Drehstrom-Modelle sind über Stern/ 


 Dreieck-Schaltung 2-stufig zu steuern


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:             5.350 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   710 1/min


Max. Leistungsaufnahme:   1.340 W


Motorstrom:                 2,8 A


Schallleistungspegel LWA:    68 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     80 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1613,00
     ges. EUR: ........


Kanalventilator ILT/8-450


Kanalventilator mit vorwärts gekrümmten


Radiallaufrädern.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Leicht abnehmbare Revisionsabdeckung


-Radial-Laufrad, vorwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Drehstrommotor, 8-polig


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 55


-Zulässige Fördermitteltemperatur:

 -20°C/ +70°C

-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


-Drehstrom-Modelle sind über Stern/ 


 Dreieck-Schaltung 2-stufig zu steuern


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:             8.000 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   675 1/min


Max. Leistungsaufnahme:   2.380 W


Motorstrom:                 4,4 A


Schallleistungspegel LWA:    71 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                    100 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1897,00
     ges. EUR: ........


Schallgedämmter Kanalventilator 


IRAB/4-315A


Schallgedämmter Kanalventilator mit


rückwärts gekrümmten Radiallaufrad.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-50 mm Schalldämmauskleidung aus 


 hochwertiger Mineralwolle


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Motor/Laufrad-Einheit zu Reinigungs-


 und Wartungsarbeiten ausschwenkbar


-Radiallaufrad, rückwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Außenläufermotor, 4-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 54


-Zulässige Fördermitteltemperatur: +60°C


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:             3.390 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                 1.375 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     500 W


Motorstrom:                 2,1 A


Schallleistungspegel LWA:    65 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     54 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1382,00
     ges. EUR: ........


Schallgedämmter Kanalventilator 


IRAB/4-315B


Schallgedämmter Kanalventilator mit


rückwärts gekrümmten Radiallaufrad.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-50 mm Schalldämmauskleidung aus 


 hochwertiger Mineralwolle


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Motor/Laufrad-Einheit zu Reinigungs-


 und Wartungsarbeiten ausschwenkbar


-Radiallaufrad, rückwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Außenläufermotor, 4-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 54


-Zulässige Fördermitteltemperatur: +60°C


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:             4.080 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                 1.235 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     735 W


Motorstrom:                 3,0 A


Schallleistungspegel LWA:    66 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     57 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1656,00
     ges. EUR: ........


Schallgedämmter Kanalventilator 


IRAB/4-355


Schallgedämmter Kanalventilator mit


rückwärts gekrümmten Radiallaufrad.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-50 mm Schalldämmauskleidung aus 


 hochwertiger Mineralwolle


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Motor/Laufrad-Einheit zu Reinigungs-


 und Wartungsarbeiten ausschwenkbar


-Radiallaufrad, rückwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Außenläufermotor, 4-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 54


-Zulässige Fördermitteltemperatur: +60°C


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:             4.970 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                 1.315 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     795 W


Motorstrom:                 3,3 A


Schallleistungspegel LWA:    70 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     66 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1721,00
     ges. EUR: ........


Schallgedämmter Kanalventilator 


IRAT/4-315A


Schallgedämmter Kanalventilator mit


rückwärts gekrümmten Radiallaufrad.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-50 mm Schalldämmauskleidung aus 


 hochwertiger Mineralwolle


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Motor/Laufrad-Einheit zu Reinigungs-


 und Wartungsarbeiten ausschwenkbar


-Radiallaufrad, rückwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Außenläufermotor, 4-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 54


-Zulässige Fördermitteltemperatur: +65°C


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


-Drehstrom-Modelle sind über Stern/ 


 Dreieck-Schaltung 2-stufig zu steuern


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:             3.450 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                 1.365 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     475 W


Motorstrom:                 1,1 A


Schallleistungspegel LWA:    65 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     52 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1474,00
     ges. EUR: ........


Schallgedämmter Kanalventilator 


IRAT/4-315B


Schallgedämmter Kanalventilator mit


rückwärts gekrümmten Radiallaufrad.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-50 mm Schalldämmauskleidung aus 


 hochwertiger Mineralwolle


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Motor/Laufrad-Einheit zu Reinigungs-


 und Wartungsarbeiten ausschwenkbar


-Radiallaufrad, rückwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Außenläufermotor, 4-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 54


-Zulässige Fördermitteltemperatur: +60°C


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


-Drehstrom-Modelle sind über Stern/ 


 Dreieck-Schaltung 2-stufig zu steuern


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:             4.400 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                 1.330 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     760 W


Motorstrom:                 1,5 A


Schallleistungspegel LWA:    67 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     55 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1543,00
     ges. EUR: ........


Schallgedämmter Kanalventilator 


IRAT/4-355


Schallgedämmter Kanalventilator mit


rückwärts gekrümmten Radiallaufrad.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-50 mm Schalldämmauskleidung aus 


 hochwertiger Mineralwolle


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Motor/Laufrad-Einheit zu Reinigungs-


 und Wartungsarbeiten ausschwenkbar


-Radiallaufrad, rückwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Außenläufermotor, 4-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 54


-Zulässige Fördermitteltemperatur: +60°C


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


-Drehstrom-Modelle sind über Stern/ 


 Dreieck-Schaltung 2-stufig zu steuern


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:             4.940 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                 1.350 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     745 W


Motorstrom:                1,45 A


Schallleistungspegel LWA:    71 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     64 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1605,00
     ges. EUR: ........


Schallgedämmter Kanalventilator 


IRAT/4-400A


Schallgedämmter Kanalventilator mit


rückwärts gekrümmten Radiallaufrad.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-50 mm Schalldämmauskleidung aus 


 hochwertiger Mineralwolle


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Motor/Laufrad-Einheit zu Reinigungs-


 und Wartungsarbeiten ausschwenkbar


-Radiallaufrad, rückwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Außenläufermotor, 4-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 54


-Zulässige Fördermitteltemperatur: +60°C


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


-Drehstrom-Modelle sind über Stern/ 


 Dreieck-Schaltung 2-stufig zu steuern


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:             6.690 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                 1.350 1/min


Max. Leistungsaufnahme:   1.100 W


Motorstrom:                 1,9 A


Schallleistungspegel LWA:    70 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     72 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2146,00
     ges. EUR: ........


Schallgedämmter Kanalventilator 


IRAT/4-400B


Schallgedämmter Kanalventilator mit


rückwärts gekrümmten Radiallaufrad.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-50 mm Schalldämmauskleidung aus 


 hochwertiger Mineralwolle


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Motor/Laufrad-Einheit zu Reinigungs-


 und Wartungsarbeiten ausschwenkbar


-Radiallaufrad, rückwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Außenläufermotor, 4-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 54


-Zulässige Fördermitteltemperatur: +50°C


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


-Drehstrom-Modelle sind über Stern/ 


 Dreieck-Schaltung 2-stufig zu steuern


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:            10.200 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                 1.310 1/min


Max. Leistungsaufnahme:   2.620 W


Motorstrom:                 3,9 A


Schallleistungspegel LWA:    74 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     75 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2244,00
     ges. EUR: ........


Schallgedämmter Kanalventilator 


IRAT/4-450


Schallgedämmter Kanalventilator mit


rückwärts gekrümmten Radiallaufrad.


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-50 mm Schalldämmauskleidung aus 


 hochwertiger Mineralwolle


-Mit genormten Kanalflansch-Profilen


-Motor/Laufrad-Einheit zu Reinigungs-


 und Wartungsarbeiten ausschwenkbar


-Radiallaufrad, rückwärts gekrümmt


-Stahlblech, verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Außenläufermotor, 4-polig


-Isolierstoffklasse F


-Schutzart IP 54


-Zulässige Fördermitteltemperatur: +50°C


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Separater Klemmenkasten mit Anschluss-


 kabel 80 cm


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


-Drehstrom-Modelle sind über Stern/ 


 Dreieck-Schaltung 2-stufig zu steuern


-Mit Thermokontakten ausgestattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:            12.400 m^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:            3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                 1.360 1/min


Max. Leistungsaufnahme:   3.745 W


Motorstrom:                 5,9 A


Schallleistungspegel LWA:    82 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                    124 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2899,00
     ges. EUR: ........


Wärmetauscher IRW-200-AL


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Kanalanschluss 400x200


-Platten-Wärmetauscher aus Aluminium


-Leichte Reinigung durch glatte Ober-


 flächen


-Temperaturbereich -25°C bis +80°C


-Kondensatablaufstutzen im Lieferumfang


 enthalten


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1286,00
     ges. EUR: ........


Wärmetauscher IRW-225-AL


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Kanalanschluss 500x250


-Platten-Wärmetauscher aus Aluminium


-Leichte Reinigung durch glatte Ober-


 flächen


-Temperaturbereich -25°C bis +80°C


-Kondensatablaufstutzen im Lieferumfang


 enthalten


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1562,00
     ges. EUR: ........


Wärmetauscher IRW-250-AL


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Kanalanschluss 500x300


-Platten-Wärmetauscher aus Aluminium


-Leichte Reinigung durch glatte Ober-


 flächen


-Temperaturbereich -25°C bis +80°C


-Kondensatablaufstutzen im Lieferumfang


 enthalten


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1698,00
     ges. EUR: ........


Wärmetauscher IRW-285-AL


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Kanalanschluss 600x300


-Platten-Wärmetauscher aus Aluminium


-Leichte Reinigung durch glatte Ober-


 flächen


-Temperaturbereich -25°C bis +80°C


-Kondensatablaufstutzen im Lieferumfang


 enthalten


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1788,00
     ges. EUR: ........


Wärmetauscher IRW-315-AL


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Kanalanschluss 600x350


-Platten-Wärmetauscher aus Aluminium


-Leichte Reinigung durch glatte Ober-


 flächen


-Temperaturbereich -25°C bis +80°C


-Kondensatablaufstutzen im Lieferumfang


 enthalten


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1921,00
     ges. EUR: ........


Wärmetauscher IRW-355-AL


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Kanalanschluss 700x400


-Platten-Wärmetauscher aus Aluminium


-Leichte Reinigung durch glatte Ober-


 flächen


-Temperaturbereich -25°C bis +80°C


-Kondensatablaufstutzen im Lieferumfang


 enthalten


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2100,00
     ges. EUR: ........


Wärmetauscher IRW-400-AL


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Kanalanschluss 800x500


-Platten-Wärmetauscher aus Aluminium


-Leichte Reinigung durch glatte Ober-


 flächen


-Temperaturbereich -25°C bis +80°C


-Kondensatablaufstutzen im Lieferumfang


 enthalten


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2523,00
     ges. EUR: ........


Wärmetauscher IRW-450-AL


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Kanalanschluss 1000x500


-Platten-Wärmetauscher aus Aluminium


-Leichte Reinigung durch glatte Ober-


 flächen


-Temperaturbereich -25°C bis +80°C


-Kondensatablaufstutzen im Lieferumfang


 enthalten


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2723,00
     ges. EUR: ........


Schwingungsdämpfer ISA


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Für Druckbelastung


-Passend zu allen Modellen ILB/ILT


-Verpackungseinheit 4 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  15,00
     ges. EUR: ........


Wetterschutzgitter IWG-200


-Außenwand-Abschluß, rechteckig


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Für Lüftungskanäle 400 x 200 mm


-Feststehende Lamellen


-Innenliegendes Vogelschutzgitter


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  90,00
     ges. EUR: ........


Wetterschutzgitter IWG-225


-Außenwand-Abschluß, rechteckig


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Für Lüftungskanäle 500 x 250 mm


-Feststehende Lamellen


-Innenliegendes Vogelschutzgitter


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  118,00
     ges. EUR: ........


Wetterschutzgitter IWG-250


-Außenwand-Abschluß, rechteckig


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Für Lüftungskanäle 500 x 300 mm


-Feststehende Lamellen


-Innenliegendes Vogelschutzgitter


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  120,00
     ges. EUR: ........


Wetterschutzgitter IWG-285


-Außenwand-Abschluß, rechteckig


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Für Lüftungskanäle 600 x 300 mm


-Feststehende Lamellen


-Innenliegendes Vogelschutzgitter


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  133,00
     ges. EUR: ........


Wetterschutzgitter IWG-315


-Außenwand-Abschluß, rechteckig


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Für Lüftungskanäle 600 x 350 mm


-Feststehende Lamellen


-Innenliegendes Vogelschutzgitter


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  136,00
     ges. EUR: ........


Wetterschutzgitter IWG-355


-Außenwand-Abschluß, rechteckig


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Für Lüftungskanäle 700 x 400 mm


-Feststehende Lamellen


-Innenliegendes Vogelschutzgitter


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  152,00
     ges. EUR: ........


Wetterschutzgitter IWG-400


-Außenwand-Abschluß, rechteckig


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Für Lüftungskanäle 800 x 500 mm


-Feststehende Lamellen


-Innenliegendes Vogelschutzgitter


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  184,00
     ges. EUR: ........


Wetterschutzgitter IWG-450


-Außenwand-Abschluß, rechteckig


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Für Lüftungskanäle 1000 x 500 mm


-Feststehende Lamellen


-Innenliegendes Vogelschutzgitter


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  207,00
     ges. EUR: ........


Sockelschalldämpfer JAA-1100


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Kulissen aus hochwertiger Mineralwolle,


 mit abriebfestem Vlies ausgestattet


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102


-Komplett mit Montagezubehör und Dicht-


 band


Abmessungen: L=1080mm/B=1080mm/H=1000mm


Schalldämmaß:


250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz


7 dB   19 dB  28 dB   35 dB   27 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1200,00
     ges. EUR: ........


Sockelschalldämpfer JAA-1100 BR


- Brandgas-Ausführung -


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Doppelschalig


-Kulissen und Isolierung aus 


 hochwertiger Mineralwolle 


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102


-Kulissen mit abriebfestem Vlies    


 ausgestattet


-Komplett mit Montagezubehör und 


 Dichtband


Abmessungen: L=1080mm/B=1080mm/H=1000mm


Schalldämmaß:


250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz


7 dB   19 dB  28 dB   35 dB   27 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1822,00
     ges. EUR: ........


Sockelschalldämpfer JAA-300


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Kulissen aus hochwertiger Mineralwolle,


 mit abriebfestem Vlies ausgestattet


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102


-Für Auf- oder Unter-Dachmontage


-Komplett mit Montagezubehör und Dicht-


 band


Abmessungen: L=245mm/B=245mm/H=750mm


Schalldämmaß:


250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz


1 dB   8 dB   15 dB   20 dB   17 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  337,00
     ges. EUR: ........


Sockelschalldämpfer JAA-435


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Kulissen aus hochwertiger Mineralwolle,


 mit abriebfestem Vlies ausgestattet


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102


-Für Auf- oder Unter-Dachmontage


-Komplett mit Montagezubehör und Dicht-


 band


Abmessungen: L=419mm/B=419mm/H=750mm


Schalldämmaß:


250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz


5 dB   10 dB  21 dB   25 dB   22 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  392,00
     ges. EUR: ........


Sockelschalldämpfer JAA-435 BR


- Brandgas-Ausführung -


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Doppelschalig


-Kulissen und Isolierung aus 


 hochwertiger Mineralwolle 


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102


-Kulissen mit abriebfestem Vlies    


 ausgestattet


-Komplett mit Montagezubehör und 


 Dichtband


Abmessungen: L=419mm/B=419mm/H=750mm


Schalldämmaß:


250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz


5 dB   10 dB  21 dB   25 dB   22 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  586,00
     ges. EUR: ........


Sockelschalldämpfer JAA-560


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Kulissen aus hochwertiger Mineralwolle,


 mit abriebfestem Vlies ausgestattet


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102


-Für Auf- oder Unter-Dachmontage


-Komplett mit Montagezubehör und Dicht-


 band


Abmessungen: L=545mm/B=545mm/H=750mm


Schalldämmaß:


250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz


6 dB   11 dB  23 dB   24 dB   20 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  538,00
     ges. EUR: ........


Sockelschalldämpfer JAA-560 BR


- Brandgas-Ausführung -


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Doppelschalig


-Kulissen und Isolierung aus 


 hochwertiger Mineralwolle 


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102


-Kulissen mit abriebfestem Vlies    


 ausgestattet


-Komplett mit Montagezubehör und 


 Dichtband


Abmessungen: L=545mm/B=545mm/H=750mm


Schalldämmaß:


250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz


6 dB   11 dB  23 dB   24 dB   20 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  637,00
     ges. EUR: ........


Sockelschalldämpfer JAA-630


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Kulissen aus hochwertiger Mineralwolle,


 mit abriebfestem Vlies ausgestattet


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102


-Für Auf- oder Unter-Dachmontage


-Komplett mit Montagezubehör und Dicht-


 band


Abmessungen: L=615mm/B=615mm/H=750mm


Schalldämmaß:


250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz


10 dB  16 dB  33 dB   38 dB   33 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  553,00
     ges. EUR: ........


Sockelschalldämpfer JAA-630 BR


- Brandgas-Ausführung -


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Doppelschalig


-Kulissen und Isolierung aus 


 hochwertiger Mineralwolle 


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102


-Kulissen mit abriebfestem Vlies    


 ausgestattet


-Komplett mit Montagezubehör und 


 Dichtband


Abmessungen: L=615mm/B=615mm/H=750mm


Schalldämmaß:


250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz


10 dB  16 dB  33 dB   38 dB   33 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  830,00
     ges. EUR: ........


Sockelschalldämpfer JAA-710


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Kulissen aus hochwertiger Mineralwolle,


 mit abriebfestem Vlies ausgestattet


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102


-Für Auf- oder Unter-Dachmontage


-Komplett mit Montagezubehör und Dicht-


 band


Abmessungen: L=695mm/B=695mm/H=1000mm


Schalldämmaß:


250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz


11 dB  19 dB  36 dB   38 dB   33 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  749,00
     ges. EUR: ........


Sockelschalldämpfer JAA-710 BR


- Brandgas-Ausführung -


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Doppelschalig


-Kulissen und Isolierung aus 


 hochwertiger Mineralwolle 


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102


-Kulissen mit abriebfestem Vlies    


 ausgestattet


-Komplett mit Montagezubehör und 


 Dichtband


Abmessungen: L=695mm/B=695mm/H=1000mm


Schalldämmaß:


250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz


11 dB  19 dB  36 dB   38 dB   33 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  992,00
     ges. EUR: ........


Sockelschalldämpfer JAA-905


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Kulissen aus hochwertiger Mineralwolle,


 mit abriebfestem Vlies ausgestattet


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102


-Für Auf- oder Unter-Dachmontage


-Komplett mit Montagezubehör und Dicht-


 band


Abmessungen: L=885mm/B=885mm/H=1000mm


Schalldämmaß:


250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz


5 dB   17 dB  30 dB   33 dB   27 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  923,00
     ges. EUR: ........


Sockelschalldämpfer JAA-905 BR


- Brandgas-Ausführung -


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Doppelschalig


-Kulissen und Isolierung aus 


 hochwertiger Mineralwolle 


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102


-Kulissen mit abriebfestem Vlies    


 ausgestattet


-Komplett mit Montagezubehör und 


 Dichtband


Abmessungen: L=885mm/B=885mm/H=1000mm


Schalldämmaß:


250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz


5 dB   17 dB  30 dB   33 dB   27 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1220,00
     ges. EUR: ........


Flachdachsockel JBS-1100


-Flachdachsockel aus Stahlblech,


 verzinkt, H=300mm


-Thermische/akustische Isolierung


-Komplett mit Schrauben und Dichtung


Abmessungen: L=1080mm/B=1080mm/H=300mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  318,00
     ges. EUR: ........


Flachdachsockel JBS-1100 BR


 - Brandgas-Ausführung -


-Doppelschalig


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Isolierung 40mm, aus hochwertiger 


 Mineralwolle 


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102


-Komplett mit Schrauben und Dichtung


Abmessungen: L=1080mm/B=1080mm/H=300mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  775,00
     ges. EUR: ........


Schrägdachsockel JBS-1100-S


-Schrägdachsockel aus Stahlblech,


 verzinkt, H=300mm


-Thermische/akustische Isolierung


-Komplett mit Schrauben und Dichtung


-Für Dachneigungen bis 45° lieferbar


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  452,00
     ges. EUR: ........


Flachdachsockel JBS-300


Flachdachsockel aus Stahlblech,


verzinkt, H=300mm


-Thermische/akustische Isolierung


-Komplett mit Schrauben und Dichtung


Abmessungen: L=289mm/B=289mm/H=300mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  129,00
     ges. EUR: ........


Flachdachsockel JBS-300-k


Flachdachsockel aus Stahlblech,


verzinkt, H=300mm


-Mit Kippmechanismus


-Thermische/akustische Isolierung


-Komplett mit Schrauben und Dichtung


Abmessungen: L=289mm/B=289mm/H=300mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  172,00
     ges. EUR: ........


Schrägdachsockel JBS-300-S


-Schrägdachsockel aus Stahlblech,


 verzinkt, H=300mm


-Thermische/akustische Isolierung


-Komplett mit Schrauben und Dichtung


-Für Dachneigungen bis 45° lieferbar


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  184,00
     ges. EUR: ........


Flachdachsockel JBS-435


Flachdachsockel aus Stahlblech,


verzinkt, H=300mm


-Thermische/akustische Isolierung


-Komplett mit Schrauben und Dichtung


Abmessungen: L=419mm/B=419mm/H=300mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  149,00
     ges. EUR: ........


Flachdachsockel JBS-435-K


Flachdachsockel aus Stahlblech,


verzinkt, H=300mm


-Mit Kippmechanismus


-Thermische/akustische Isolierung


-Komplett mit Schrauben und Dichtung


Abmessungen: L=419mm/B=419mm/H=300mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  203,00
     ges. EUR: ........


Schrägdachsockel JBS-435-S


-Schrägdachsockel aus Stahlblech,


 verzinkt, H=300mm


-Thermische/akustische Isolierung


-Komplett mit Schrauben und Dichtung


-Für Dachneigungen bis 45° lieferbar


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  212,00
     ges. EUR: ........


Flachdachsockel JBS-435 BR


 - Brandgas-Ausführung -


-Doppelschalig


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Isolierung 40mm, aus hochwertiger 


 Mineralwolle 


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102


-Komplett mit Schrauben und Dichtung


Abmessungen: L=419mm/B=419mm/H=300mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  369,00
     ges. EUR: ........


Flachdachsockel JBS-560


Flachdachsockel aus Stahlblech,


verzinkt, H=300mm


-Thermische/akustische Isolierung


-Komplett mit Schrauben und Dichtung


Abmessungen: L=544mm/B=544mm/H=300mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  194,00
     ges. EUR: ........


Flachdachsockel JBS-560-K


Flachdachsockel aus Stahlblech,


verzinkt, H=300mm


-Mit Kippmechanismus


-Thermische/akustische Isolierung


-Komplett mit Schrauben und Dichtung


Abmessungen: L=544mm/B=544mm/H=300mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  259,00
     ges. EUR: ........


Schrägdachsockel JBS-560-S


-Schrägdachsockel aus Stahlblech,


 verzinkt, H=300mm


-Thermische/akustische Isolierung


-Komplett mit Schrauben und Dichtung


-Für Dachneigungen bis 45° lieferbar


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  275,00
     ges. EUR: ........


Flachdachsockel JBS-560 BR


 - Brandgas-Ausführung -


-Doppelschalig


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Isolierung 40mm, aus hochwertiger 


 Mineralwolle 


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102


-Komplett mit Schrauben und Dichtung


Abmessungen: L=544mm/B=544mm/H=300mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  427,00
     ges. EUR: ........


Flachdachsockel JBS-630


Flachdachsockel aus Stahlblech,


verzinkt, H=300mm


-Thermische/akustische Isolierung


-Komplett mit Schrauben und Dichtung


Abmessungen: L=614mm/B=614mm/H=300mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  201,00
     ges. EUR: ........


Flachdachsockel JBS-630-K


Flachdachsockel aus Stahlblech,


verzinkt, H=300mm


-Mit Kippmechanismus


-Thermische/akustische Isolierung


-Komplett mit Schrauben und Dichtung


Abmessungen: L=614mm/B=614mm/H=300mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  274,00
     ges. EUR: ........


Schrägdachsockel JBS-630-S


-Schrägdachsockel aus Stahlblech,


 verzinkt, H=300mm


-Thermische/akustische Isolierung


-Komplett mit Schrauben und Dichtung


-Für Dachneigungen bis 45° lieferbar


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  285,00
     ges. EUR: ........


Flachdachsockel JBS-630 BR


 - Brandgas-Ausführung -


-Doppelschalig


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Isolierung 40mm, aus hochwertiger 


 Mineralwolle 


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102


-Komplett mit Schrauben und Dichtung


Abmessungen: L=614mm/B=614mm/H=300mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  504,00
     ges. EUR: ........


Flachdachsockel JBS-710


-Flachdachsockel aus Stahlblech,


 verzinkt, H=300mm


-Thermische/akustische Isolierung


-Komplett mit Schrauben und Dichtung


Abmessungen: L=694mm/B=694mm/H=300mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  209,00
     ges. EUR: ........


Schrägdachsockel JBS-710-S


-Schrägdachsockel aus Stahlblech,


 verzinkt, H=300mm


-Thermische/akustische Isolierung


-Komplett mit Schrauben und Dichtung


-Für Dachneigungen bis 45° lieferbar


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  322,00
     ges. EUR: ........


Flachdachsockel JBS-710 BR


 - Brandgas-Ausführung -


-Doppelschalig


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Isolierung 40mm, aus hochwertiger 


 Mineralwolle 


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102


-Komplett mit Schrauben und Dichtung


Abmessungen: L=694mm/B=694mm/H=300mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  545,00
     ges. EUR: ........


Flachdachsockel JBS-905


-Flachdachsockel aus Stahlblech,


 verzinkt, H=300mm


-Thermische/akustische Isolierung


-Komplett mit Schrauben und Dichtung


Abmessungen: L=884mm/B=884mm/H=300mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  270,00
     ges. EUR: ........


Schrägdachsockel JBS-905-S


-Schrägdachsockel aus Stahlblech,


 verzinkt, H=300mm


-Thermische/akustische Isolierung


-Komplett mit Schrauben und Dichtung


-Für Dachneigungen bis 45° lieferbar


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  383,00
     ges. EUR: ........


Flachdachsockel JBS-905 BR


 - Brandgas-Ausführung -


-Doppelschalig


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Isolierung 40mm, aus hochwertiger 


 Mineralwolle 


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102


-Komplett mit Schrauben und Dichtung


Abmessungen: L=884mm/B=884mm/H=300mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  621,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe JCA-180/300 


-Selbsttätig


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Saug- und druckseitiger Verbindungs-


 Flansch NW 180


-Zweiteilige Flügelklappe aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=170mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  71,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe JCA-250/435 


-Selbsttätig


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Saug- und druckseitiger Verbindungs-


 Flansch NW 250


-Zweiteilige Flügelklappe


 aus Stahlblech, verzinkt


-Länge L=170mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  77,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe JCA-250/435 BR


- Brandgas-Ausführung -


-Selbsttätig


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Saug- und druckseitiger Verbindungs-


 Flansch NW 250


-Zweiteilige Flügelklappe aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=170mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  93,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe JCA-355/560


-Selbsttätig


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Saug- und druckseitiger Verbindungs-


 Flansch NW 355


-Zweiteilige Flügelklappe aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=230 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  88,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe JCA-355/560 BR


- Brandgas-Ausführung -


-Selbsttätig


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Saug- und druckseitiger Verbindungs-


 Flansch NW 355


-Zweiteilige Flügelklappe aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=230mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  102,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe JCA-400/630 


-Selbsttätig


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Saug- und druckseitiger Verbindungs-


 Flansch NW 400


-Zweiteilige Flügelklappe aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=250mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  99,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe JCA-400/630 BR


- Brandgas-Ausführung -


-Selbsttätig


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Saug- und druckseitiger Verbindungs-


 Flansch NW 400


-Zweiteilige Flügelklappe aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=250mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  111,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe JCA-500/710


-Selbsttätig


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Saug- und druckseitiger Verbindungs-


 Flansch NW 500


-Zweiteilige Flügelklappe aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=300mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  117,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe JCA-500/710 BR


- Brandgas-Ausführung -


-Selbsttätig


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Saug- und druckseitiger Verbindungs-


 Flansch NW 500


-Zweiteilige Flügelklappe aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=300mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  125,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe JCA-630/905 


-Selbsttätig


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Saug- und druckseitiger Verbindungs-


 Flansch NW 630


-Zweiteilige Flügelklappe aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=360mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  122,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe JCA-630/905 BR


- Brandgas-Ausführung -


-Selbsttätig


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Saug- und druckseitiger Verbindungs-


 Flansch NW 630


-Zweiteilige Flügelklappe aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=360mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  137,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe JCA-710/1100 


-Selbsttätig


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Saug- und druckseitiger Verbindungs-


 Flansch NW 710


-Zweiteilige Flügelklappe aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=380mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  158,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe JCA-710/1100 BR


- Brandgas-Ausführung -


-Selbsttätig


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Saug- und druckseitiger Verbindungs-


 Flansch NW 710


-Zweiteilige Flügelklappe aus


 Stahlblech, verzinkt


-Länge L=380mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  200,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe JCM-180/300  


-Motorbetätigt


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Saug- und druckseitiger Verbindungs-


 Flansch NW 180


-Zweiteilige Flügelklappe aus


 Stahlblech, verzinkt


-Stellmotor 230V/50Hz, IP54


-Länge L= 170 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  339,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe JCM-250/435  


-Motorbetätigt


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Saug- und druckseitiger Verbindungs-


 Flansch NW 250


-Zweiteilige Flügelklappe aus


 Stahlblech, verzinkt


-Stellmotor 230V/50Hz, IP54


-Länge: 170 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  333,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe JCM-355/560 


-Motorbetätigt


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Saug- und druckseitiger Verbnindungs-


 Flansch NW 355


-Zweiteilige Flügelklappe aus


 Stahlblech, verzinkt


-Stellmotor 230V/50Hz, IP54


-Länge L= 230 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  383,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe JCM-400/630


-Motorbetätigt


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Saug- und druckseitiger Verbindungs-


 Flansch NW 400


-Zweiteilige Flügelklappe aus


 Stahlblech, verzinkt


-Stellmotor 230V/50Hz, IP54


-Länge L= 250 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  398,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe JCM-500/710


-Motorbetätigt


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Saug- und druckseitiger Verbindungs-


 Flansch NW 500


-Zweiteilige Flügelklappe aus


 Stahlblech, verzinkt


-Stellmotor 230V/50Hz, IP54


-Länge L= 300 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  432,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe JCM-630/905


-Motorbetätigt


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Saug- und druckseitiger Verbindungs-


 Flansch NW 630


-Zweiteilige Flügelklappe aus


 Stahlblech, verzinkt


-Stellmotor 230V/50Hz, IP54


-Länge L= 360 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  461,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe JCM-710/1100


-Motorbetätigt


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Saug- und druckseitiger Verbindungs-


 Flansch NW 710


-Zweiteilige Flügelklappe aus


 Stahlblech, verzinkt


-Stellmotor 230V/50Hz IP54


-Länge L= 380 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  541,00
     ges. EUR: ........


Anschlussplatte JPA-1100


-Anschlussplatte aus Stahlblech,


 verzinkt


-Mit Gewindebolzen zum Anschluss von


 saugseitigen Rohrbauteilen


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  104,00
     ges. EUR: ........


Anschlussplatte JPA-300


-Anschlussplatte aus Stahlblech,


 verzinkt


-Mit Gewindebolzen zum Anschluss von


 saugseitigen Rohrbauteilen


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  30,00
     ges. EUR: ........


Anschlussplatte JPA-435


-Anschlussplatte aus Stahlblech,


 verzinkt


-Mit Gewindebolzen zum Anschluss von


 saugseitigen Rohrbauteilen


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  32,00
     ges. EUR: ........


Anschlussplatte JPA-560


-Anschlussplatte aus Stahlblech,


 verzinkt


-Mit Gewindebolzen zum Anschluss von


 saugseitigen Rohrbauteilen


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  39,00
     ges. EUR: ........


Anschlussplatte JPA-630


-Anschlussplatte aus Stahlblech,


 verzinkt


-Mit Gewindebolzen zum Anschluss von


 saugseitigen Rohrbauteilen


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  51,00
     ges. EUR: ........


Anschlussplatte JPA-710


-Anschlussplatte aus Stahlblech,


 verzinkt


-Mit Gewindebolzen zum Anschluss von


 saugseitigen Rohrbauteilen


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  61,00
     ges. EUR: ........


Anschlussplatte JPA-905


-Anschlussplatte aus Stahlblech,


 verzinkt


-Mit Gewindebolzen zum Anschluss von


 saugseitigen Rohrbauteilen


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  80,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung KAA-100


Elastische Manschette aus Gewebe-


material mit luftdichter PVC-


Beschichtung


-Zur Reduzierung von Körperschall


-Temperaturbeständig bis 80°C


-2 Spannbänder im Lieferumfang enthalten


-Länge L=170mm , NW=100mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  14,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung KAA-125


Elastische Manschette aus Gewebe-


material mit luftdichter PVC-


Beschichtung


-Zur Reduzierung von Körperschall


-Temperaturbeständig bis 80°C


-2 Spannbänder im Lieferumfang enthalten


-Länge L=170mm , NW=125mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  14,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung KAA-150


Elastische Manschette aus Gewebe-


material mit luftdichter PVC-


Beschichtung


-Zur Reduzierung von Körperschall


-Temperaturbeständig bis 80°C


-2 Spannbänder im Lieferumfang enthalten


-Länge L=170mm , NW=150mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  16,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung KAA-160


Elastische Manschette aus Gewebe-


material mit luftdichter PVC-


Beschichtung


-Zur Reduzierung von Körperschall


-Temperaturbeständig bis 80°C


-2 Spannbänder im Lieferumfang enthalten


-Länge L=170mm , NW=160mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  16,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung KAA-200


Elastische Manschette aus Gewebe-


material mit luftdichter PVC-


Beschichtung


-Zur Reduzierung von Körperschall


-Temperaturbeständig bis 80°C


-2 Spannbänder im Lieferumfang enthalten


-Länge L=170mm , NW=100mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  18,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung KAA-200 Ex


Elastische Manschette aus Gewebe-


material mit elektrisch leitfähiger


Beschichtung


Zur bestimmungsgemäßen Verwendung in


explosionsgefährdeten Bereiche der


Zone 1 und 2.


-Zur Reduzierung von Körperschall


-Temperaturbeständig bis 80°C


-2 Spannbänder im Lieferumfang enthalten


-Länge L=170mm , NW=200mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  60,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung KAA-250


Elastische Manschette aus Gewebe-


material mit luftdichter PVC-


Beschichtung


-Zur Reduzierung von Körperschall


-Temperaturbeständig bis 80°C


-2 Spannbänder im Lieferumfang enthalten


-Länge L=170mm , NW=250mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  19,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung KAA-250 Ex


Elastische Manschette aus Gewebe-


material mit elektrisch leitfähiger


Beschichtung


Zur bestimmungsgemäßen Verwendung in


explosionsgefährdeten Bereiche der


Zone 1 und 2.


-Zur Reduzierung von Körperschall


-Temperaturbeständig bis 80°C


-2 Spannbänder im Lieferumfang enthalten


-Länge L=170mm , NW=250mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  73,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung KAA-315


Elastische Manschette aus Gewebe-


material mit luftdichter PVC-


Beschichtung


-Zur Reduzierung von Körperschall


-Temperaturbeständig bis 80°C


-2 Spannbänder im Lieferumfang enthalten


-Länge L=170mm , NW=315mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  21,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung KAA-315 Ex


Elastische Manschette aus Gewebe-


material mit elektrisch leitfähiger


Beschichtung


Zur bestimmungsgemäßen Verwendung in


explosionsgefährdeten Bereiche der


Zone 1 und 2.


-Zur Reduzierung von Körperschall


-Temperaturbeständig bis 80°C


-2 Spannbänder im Lieferumfang enthalten


-Länge L=170mm , NW=315mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  85,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung KAA-355


Elastische Manschette aus Gewebe-


material mit luftdichter PVC-


Beschichtung


-Zur Reduzierung von Körperschall


-Temperaturbeständig bis 80°C


-2 Spannbänder im Lieferumfang enthalten


-Länge L=170mm , NW=355mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  24,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung KAA-400


Elastische Manschette aus Gewebe-


material mit luftdichter PVC-


Beschichtung


-Zur Reduzierung von Körperschall


-Temperaturbeständig bis 80°C


-2 Spannbänder im Lieferumfang enthalten


-Länge L=170mm , NW=400mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  25,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung KAA-450


Elastische Manschette aus Gewebe-


material mit luftdichter PVC-


Beschichtung


-Zur Reduzierung von Körperschall


-Temperaturbeständig bis 80°C


-2 Spannbänder im Lieferumfang enthalten


-Länge L=170mm , NW=450mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  26,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung KAA-500


Elastische Manschette aus Gewebe-


material mit luftdichter PVC-


Beschichtung


-Zur Reduzierung von Körperschall


-Temperaturbeständig bis 80°C


-2 Spannbänder im Lieferumfang enthalten


-Länge L=170mm , NW=500mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  27,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung KAA-560


Elastische Manschette aus Gewebe-


material mit luftdichter PVC-


Beschichtung


-Zur Reduzierung von Körperschall


-Temperaturbeständig bis 80°C


-2 Spannbänder im Lieferumfang enthalten


-Länge L=170mm , NW=560mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  28,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung KAA-630


Elastische Manschette aus Gewebe-


material mit luftdichter PVC-


Beschichtung


-Zur Reduzierung von Körperschall


-Temperaturbeständig bis 80°C


-2 Spannbänder im Lieferumfang enthalten


-Länge L=170mm , NW=630mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  29,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung KAA-710


Elastische Manschette aus Gewebe-


material mit luftdichter PVC-


Beschichtung


-Zur Reduzierung von Körperschall


-Temperaturbeständig bis 80°C


-2 Spannbänder im Lieferumfang enthalten


-Länge L=170mm , NW=710mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  31,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsbox KABT/4-12000/560


Vielseitig einsetzbare Lüftungsbox, die


sich speziell zur Förderung feuchter,


verschmutzter sowie heißer Luft bis max.


120°C eignet.


FÜR GEWERBEKÜCHENABLUFT NACH DIN 18869 


GEEIGNET


Der Motor ist vom Förderluftstrom ge-


trennt eingebaut und fremdbelüftet


-Das Gehäuse besteht aus einer selbst-


 tragenden Rahmenkonstruktion


 (Aluminium-Hohlprofilen) 


-Doppelwandige Paneele aus verzinktem


 Stahlblech mit 25 mm starker, nicht


 brennbarer Schalldämmauskleidung (M0);


 zu Reinigungs- und Wartungszwecken


 leicht abnehmbar


-Ansaugstutzen zum Anschluss an Norm-


 rohre NW 560


-Ausblasöffnung variabel, nach oben oder


 seitlich versetzbar


-Fettauffangwanne eingebaut


-Freilaufende,rückwärts gekrümmte 


 Radiallaufräder, aus Stahlblech


 verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 gemäß ISO 1940


-Drehstrommotor 3~ 400V/50Hz, 4-polig


-IEC-Normmotor mit Thermokontakten, die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett ge-


 führt

-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß 


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD 


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Drehzahlsteuerbar mittels 
       Frequenzumrichter FUD (20 - 50 Hz)


 (Einspeisung: Drehstrom 3~ 400V)


Technische Daten:


Max. Volumenstrom:        11.400 m^3/h


Max. externer Druck:       1.070 Pa


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                  1.430 1/min


Leistungsaufnahme:         2.530 W


Motorstrom:                  6,2 A


max. Förderm. Temp.          120 °C


(ungeregelt)


Schallleistungspegel LWA:     76 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     115 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1698,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsbox KABT/4-3000/315


Vielseitig einsetzbare Lüftungsbox, die


sich speziell zur Förderung feuchter,


verschmutzter sowie heißer Luft bis max.


120°C eignet.


FÜR GEWERBEKÜCHENABLUFT NACH DIN 18869 


GEEIGNET


Der Motor ist vom Förderluftstrom ge-


trennt eingebaut und fremdbelüftet


-Das Gehäuse besteht aus einer selbst-


 tragenden Rahmenkonstruktion


 (Aluminium-Hohlprofilen) 


-Doppelwandige Paneele aus verzinktem


 Stahlblech mit 25 mm starker, nicht


 brennbarer Schalldämmauskleidung (M0);


 zu Reinigungs- und Wartungszwecken


 leicht abnehmbar


-Ansaugstutzen zum Anschluss an Norm-


 rohre NW 315


-Ausblasöffnung variabel, nach oben oder


 seitlich versetzbar


-Fettauffangwanne eingebaut


-Freilaufende,rückwärts gekrümmte 


 Radiallaufräder, aus Stahlblech


 verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 gemäß ISO 1940


-Drehstrommotor 3~ 230/400V 50Hz, 


 4-polig


-IEC-Normmotor mit Thermokontakten, die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett ge-


 führt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß 


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD 


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Stufenlos drehzahlsteuerbar mittels 


 Frequenzumrichter FUW (20 - 50 Hz)


 (Einspeisung: 1~ 230V oder 3~ 400V)


Technische Daten:


Max. Volumenstrom:         2.750 m^3/h


Max. externer Druck:         510 Pa


Nennspannung:         3~ 230/400 V/50Hz


Drehzahl:                  1.430 1/min


Leistungsaufnahme:           327 W


Motorstrom:                 0,67 A


max. Förderm. Temp.          120 °C


(ungeregelt)


Schallleistungspegel LWA:     70 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      46 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1043,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsbox KABT/4-4000/355


Vielseitig einsetzbare Lüftungsbox, die


sich speziell zur Förderung feuchter,


verschmutzter sowie heißer Luft bis max.


120°C eignet.


FÜR GEWERBEKÜCHENABLUFT NACH DIN 18869 


GEEIGNET


Der Motor ist vom Förderluftstrom ge-


trennt eingebaut und fremdbelüftet


-Das Gehäuse besteht aus einer selbst-


 tragenden Rahmenkonstruktion


 (Aluminium-Hohlprofilen) 


-Doppelwandige Paneele aus verzinktem


 Stahlblech mit 25 mm starker, nicht


 brennbarer Schalldämmauskleidung (M0);


 zu Reinigungs- und Wartungszwecken


 leicht abnehmbar


-Ansaugstutzen zum Anschluss an Norm-


 rohre NW 355


-Ausblasöffnung variabel, nach oben oder


 seitlich versetzbar


-Fettauffangwanne eingebaut


-Freilaufende,rückwärts gekrümmte 


 Radiallaufräder, aus Stahlblech


 verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 gemäß ISO 1940


-Drehstrommotor 3~ 230/400V 50Hz, 


 4-polig


-IEC-Normmotor mit Thermokontakten, die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett ge-


 führt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß 


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD 


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Stufenlos drehzahlsteuerbar mittels 


 Frequenzumrichter FUW (20 - 50 Hz)


 (Einspeisung: 1~ 230V oder 3~ 400V)


Technische Daten:


Max. Volumenstrom:         4.020 m^3/h


Max. externer Druck:         580 Pa


Nennspannung:         3~ 230/400 V/50Hz


Drehzahl:                  1.450 1/min


Leistungsaufnahme:           560 W


Motorstrom:                 1,19 A


max. Förderm. Temp.          120 °C


(ungeregelt)


Schallleistungspegel LWA:     72 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      75 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1235,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsbox KABT/4-6000/400


Vielseitig einsetzbare Lüftungsbox, die


sich speziell zur Förderung feuchter,


verschmutzter sowie heißer Luft bis max.


120°C eignet.


FÜR GEWERBEKÜCHENABLUFT NACH DIN 18869 


GEEIGNET


Der Motor ist vom Förderluftstrom ge-


trennt eingebaut und fremdbelüftet


-Das Gehäuse besteht aus einer selbst-


 tragenden Rahmenkonstruktion


 (Aluminium-Hohlprofilen) 


-Doppelwandige Paneele aus verzinktem


 Stahlblech mit 25 mm starker, nicht


 brennbarer Schalldämmauskleidung (M0);


 zu Reinigungs- und Wartungszwecken


 leicht abnehmbar


-Ansaugstutzen zum Anschluss an Norm-


 rohre NW 400


-Ausblasöffnung variabel, nach oben oder


 seitlich versetzbar


-Fettauffangwanne eingebaut


-Freilaufende,rückwärts gekrümmte 


 Radiallaufräder, aus Stahlblech


 verzinkt


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 gemäß ISO 1940


-Drehstrommotor 3~ 230/400V 50Hz, 


 4-polig


-IEC-Normmotor mit Thermokontakten, die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett ge-


 führt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß 


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD 


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Stufenlos drehzahlsteuerbar mittels 


 Frequenzumrichter FUW (20 - 50 Hz)


 (Einspeisung: 1~ 230V oder 3~ 400V)


Technische Daten:


Max. Volumenstrom:         6.300 m^3/h


Max. externer Druck:         820 Pa


Nennspannung:         3~ 230/400 V/50Hz


Drehzahl:                  1.490 1/min


Leistungsaufnahme:         1.430 W


Motorstrom:                 3,53 A


max. Förderm. Temp.          120 °C


(ungeregelt)


Schallleistungspegel LWA:     76 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      90 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1389,00
     ges. EUR: ........


Schwingungsdämpfer KSE-45


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Für Druckbelastung


-Passend für alle Modelle der


 Serien CVB und CVAB


-Verpackungseinheit 4 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  43,00
     ges. EUR: ........


Schwingungsdämpfer KSE-70


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Für Druckbelastung


-Passend für alle Modelle der


 Serien CVB und CVAB


-Verpackungseinheit 4 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  45,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsgitter LG-100


-Außenwand-Abschluss, feststehend


-Mit Tropfkante


-Aus schlagfestem Kunststoff, weiß


-Mit Fliegendraht


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  12,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsgitter LG-125


-Außenwand-Abschluss, feststehend


-Mit Tropfkante


-Aus schlagfestem Kunststoff, weiß


-Mit Fliegendraht


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  13,00
     ges. EUR: ........


Lüftungsgitter LG-150


-Außenwand-Abschluß, feststehend


-Mit Tropfkante


-Aus schlagfestem Kunststoff, weiß


-Mit Fliegendraht


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  23,00
     ges. EUR: ........


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  32,00
     ges. EUR: ........


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  35,00
     ges. EUR: ........


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  39,00
     ges. EUR: ........


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  53,00
     ges. EUR: ........


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  59,00
     ges. EUR: ........


Klappenstellmotor LM-230


Zum Öffnen und Schließen von


Jalousie-Klappen IJK


-Wechselstrom 230V/50/60Hz


-Direktmontage auf Klappenwelle bis


 bis D=20mm oder Vierkantachse bis 16mm


-Drehrichtung umschaltbar


-Drehwinkel mechanisch einstellbar


 bis max. 95° mit Stellanzeige


-Drehmoment 5 Nm


-Schutzklasse II


-Schutzart IP 54


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  187,00
     ges. EUR: ........


Rohrschalldämpfer MAA-100


-Schalldämpfer aus Stahlblech, verzinkt,


 Innenauskleidung mit Lochblech


-Länge 1m, NW-100


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102,


 Dämmstoffe Klasse A1


Druckverlust:


Bei der Auslegung wird mit dem 4-fachen


Widerstand des glatten Rohres gerechnet


Schalldämmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


21 dB    33 dB    48 dB     50 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  81,00
     ges. EUR: ........


Rohrschalldämpfer MAA-125


-Schalldämpfer aus Stahlblech, verzinkt,


 Innenauskleidung mit Lochblech


-Länge 1m, NW-125


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102,


 Dämmstoffe Klasse A1


Druckverlust:


Bei der Auslegung wird mit dem 4-fachen


Widerstand des glatten Rohres gerechnet


Schalldämmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


18 dB    30 dB    40 dB     48 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  92,00
     ges. EUR: ........


Rohrschalldämpfer MAA-160


-Schalldämpfer aus Stahlblech, verzinkt,


 Innenauskleidung mit Lochblech


-Länge 1m, NW-160


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102,


 Dämmstoffe Klasse A1


Druckverlust:


Bei der Auslegung wird mit dem 4-fachen


Widerstand des glatten Rohres gerechnet


Schalldämmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


16 dB    27 dB    36 dB     47 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  99,00
     ges. EUR: ........


Rohrschalldämpfer MAA-200


-Schalldämpfer aus Stahlblech, verzinkt,


 Innenauskleidung mit Lochblech


-Länge 1m, NW-200


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102,


 Dämmstoffe Klasse A1


Druckverlust:


Bei der Auslegung wird mit dem 4-fachen


Widerstand des glatten Rohres gerechnet


Schalldämmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


17 dB    21 dB    31 dB     41 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  164,00
     ges. EUR: ........


Rohrschalldämpfer MAA-250


-Schalldämpfer aus Stahlblech, verzinkt,


 Innenauskleidung mit Lochblech


-Länge 1m, NW-250


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102,


 Dämmstoffe Klasse A1


Druckverlust:


Bei der Auslegung wird mit dem 4-fachen


Widerstand des glatten Rohres gerechnet


Schalldämmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


14 dB    17 dB    27 dB     36 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  189,00
     ges. EUR: ........


Rohrschalldämpfer MAA-315


-Schalldämpfer aus Stahlblech, verzinkt,


 Innenauskleidung mit Lochblech


-Länge 1m, NW-315


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102,


 Dämmstoffe Klasse A1


Druckverlust:


Bei der Auslegung wird mit dem 4-fachen


Widerstand des glatten Rohres gerechnet


Schalldämmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


11 dB    14 dB    25 dB     28 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  232,00
     ges. EUR: ........


Rohrschalldämpfer MAA-355


-Schalldämpfer aus Stahlblech, verzinkt,


 Innenauskleidung mit Lochblech


-Länge 1m, NW-355


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102,


 Dämmstoffe Klasse A1


Druckverlust:


Bei der Auslegung wird mit dem 4-fachen


Widerstand des glatten Rohres gerechnet


Schalldämmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


9 dB     12 dB    24 dB     20 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  328,00
     ges. EUR: ........


Rohrschalldämpfer MAA-400


-Schalldämpfer aus Stahlblech, verzinkt,


 Innenauskleidung mit Lochblech


-Länge 1m, NW-400


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102,


 Dämmstoffe Klasse A1


Druckverlust:


Bei der Auslegung wird mit dem 4-fachen


Widerstand des glatten Rohres gerechnet


Schalldämmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


8 dB     11 dB    23 dB     19 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  339,00
     ges. EUR: ........


Rohrschalldämpfer MAA-450


-Schalldämpfer aus Stahlblech, verzinkt,


 Innenauskleidung mit Lochblech


-Länge 1m, NW-450


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102,


 Dämmstoffe Klasse A1


Druckverlust:


Bei der Auslegung wird mit dem 4-fachen


Widerstand des glatten Rohres gerechnet


Schalldämmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


9 dB     14 dB    14 dB     11 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  375,00
     ges. EUR: ........


Kanalübergangsstücke MAR-1000


-Aus Stahlblech mit Epoxid-Lackierung


-Ermöglichen den Anschluss von Rohr-


 ventilatoren der Serie TD, NW 250


 an rechteckigen Kanal 400x250


-1 Satz = 2 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  101,00
     ges. EUR: ........


Kanalübergangsstücke MAR-2000


-Aus Stahlblech mit Epoxid-Lackierung


-Ermöglichen den Anschluss von Rohr-


 ventilatoren der Serie TD, NW 315


 an rechteckigen Kanal 500x315


-1 Satz = 2 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  128,00
     ges. EUR: ........


Kanalübergangsstücke MAR-250


-Aus Stahlblech mit Epoxid-Lackierung


-Ermöglichen den Anschluss von Rohr-


 ventilatoren der Serie TD, NW 100


 an rechteckigen Kanal 225x140


-1 Satz = 2 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  44,00
     ges. EUR: ........


Kanalübergangsstücke MAR-350


-Aus Stahlblech mit Epoxid-Lackierung


-Ermöglichen den Anschluss von Rohr-


 ventilatoren der Serie TD, NW 125


 an rechteckigen Kanal 225x140


-1 Satz = 2 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  50,00
     ges. EUR: ........


Kanalübergangsstücke MAR-500/150


-Aus Stahlblech mit Epoxid-Lackierung


-Ermöglichen den Anschluss von Rohr-


 ventilatoren der Serie TD, NW 150


 an rechteckigen Kanal 280x180


-1 Satz = 2 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  58,00
     ges. EUR: ........


Kanalübergangsstücke MAR-500/160


-Aus Stahlblech mit Epoxid-Lackierung


-Ermöglichen den Anschluss von Rohr-


 ventilatoren der Serie TD, NW 160


 an rechteckigen Kanal 280x180


-1 Satz = 2 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  58,00
     ges. EUR: ........


Kanalübergangsstücke MAR-800


-Aus Stahlblech mit Epoxid-Lackierung


-Ermöglichen den Anschluss von Rohr-


 ventilatoren der Serie TD, NW 200


 an rechteckigen Kanal 315x200


-1 Satz = 2 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  73,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-100/04 B


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-100


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 1~ 230V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


Technische Daten:


Heizleistung:               0,4 KW


Max. Stromaufnahme:         1,7 A


Min. Volumenstrom:           43 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                    2,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  124,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-100/08 B-R


-Mit integrierter Temperaturregelung 


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-100


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 1~ 230V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


-Sollwert am Heizregister einstellbar


 (0-30°C)


-Externer Sollwertgeber TG-R möglich


-Kanalfühler TG-K erforderlich


Technische Daten:


Heizleistung:               0,8 KW


Max. Stromaufnahme:         3,5 A


Min. Volumenstrom:           43 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                    2,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  349,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-125/04 B


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-125


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 1~ 230V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


Technische Daten:


Heizleistung:               0,4 KW


Max. Stromaufnahme:         1,7 A


Min. Volumenstrom:           67 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                    2,3 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  154,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-125/08 B


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-125


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 1~ 230V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


Technische Daten:


Heizleistung:               0,8 KW


Max. Stromaufnahme:         3,5 A


Min. Volumenstrom:           67 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                    2,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  169,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-125/12B


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-125


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 1~ 230V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


Technische Daten:


Heizleistung:               1,2 KW


Max. Stromaufnahme:         5,2 A


Min. Volumenstrom:           67 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                    2,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  183,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-125/12B-R


-Mit integrierter Temperaturregelung 


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-125


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 1~ 230V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


-Sollwert am Heizregister einstellbar


 (0-30°C)


-Externer Sollwertgeber TG-R möglich


-Kanalfühler TG-K erforderlich


Technische Daten:


Heizleistung:               1,2 KW


Max. Stromaufnahme:         5,2 A


Min. Volumenstrom:           67 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                    3,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  360,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-160/14 B


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-160


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 1~ 230V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


Technische Daten:


Heizleistung:               1,4 KW


Max. Stromaufnahme:         6,1 A


Min. Volumenstrom:          110 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                    2,7 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  198,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-160/21B


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-160


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 1~ 230V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


Technische Daten:


Heizleistung:               2,1 KW


Max. Stromaufnahme:         9,1 A


Min. Volumenstrom:          110 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                    3,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  215,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-160/21 B-R


-Mit integrierter Temperaturregelung 


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-160


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 1~ 230V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


-Sollwert am Heizregister einstellbar


 (0-30°C)


-Externer Sollwertgeber TG-R möglich


-Kanalfühler TG-K erforderlich


Technische Daten:


Heizleistung:               2,1 KW


Max. Stromaufnahme:         9,1 A


Min. Volumenstrom:          110 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                    4,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  385,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-200/21 B


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-200


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 1~ 230V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


Technische Daten:


Heizleistung:               2,1 KW


Max. Stromaufnahme:         9,1 A


Min. Volumenstrom:          170 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                    4,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  235,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-200/30 T-R


-Mit integrierter Temperaturregelung 


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-200


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 2~ 400V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


-Sollwert am Heizregister einstellbar


 (0-30°C)


-Externer Sollwertgeber TG-R möglich


-Kanalfühler TG-K erforderlich


Technische Daten:


Heizleistung:               3,0 KW


Max. Stromaufnahme:         7,5 A


Min. Volumenstrom:          170 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                    4,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  439,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-200/50 T


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-200


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 2~ 400V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


Technische Daten:


Heizleistung:               5,0 KW


Max. Stromaufnahme:        12,5 A


Min. Volumenstrom:          170 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                    4,8 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  324,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-200/50 T-R


-Mit integrierter Temperaturregelung 


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-200


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 2~ 400V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


-Sollwert am Heizregister einstellbar


 (0-30°C)


-Externer Sollwertgeber TG-R möglich


-Kanalfühler TG-K erforderlich


Technische Daten:


Heizleistung:               5,0 KW


Max. Stromaufnahme:        12,5 A


Min. Volumenstrom:          170 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                    6,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  502,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-250/30 T


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-250


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 2~ 400V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


Technische Daten:


Heizleistung:               3,0 KW


Max. Stromaufnahme:         7,5 A


Min. Volumenstrom:          265 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                    5,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  243,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-250/50T-R


-Mit integrierter Temperaturregelung 


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-250


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 2~ 400V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


-Sollwert am Heizregister einstellbar


 (0-30°C)


-Externer Sollwertgeber TG-R möglich


-Kanalfühler TG-K erforderlich


Technische Daten:


Heizleistung:               5,0 KW


Max. Stromaufnahme:        12,5 A


Min. Volumenstrom:          265 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                    6,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  515,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-250/60 T


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-250


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 2~ 400V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


Technische Daten:


Heizleistung:               6,0 KW


Max. Stromaufnahme:        15,0 A


Min. Volumenstrom:          265 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                    5,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  346,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-315/30 T


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-315


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 2~ 400V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


Technische Daten:


Heizleistung:               3,0 KW


Max. Stromaufnahme:         7,5 A


Min. Volumenstrom:          420 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                    6,8 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  277,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-315/60 T


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-315


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 2~ 400V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


Technische Daten:


Heizleistung:               6,0 KW


Max. Stromaufnahme:        15,0 A


Min. Volumenstrom:          420 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                    7,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  355,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-315/60T-R


-Mit integrierter Temperaturregelung 


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-315


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 2~ 400V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


-Sollwert am Heizregister einstellbar


 (0-30°C)


-Externer Sollwertgeber TG-R möglich


-Kanalfühler TG-K erforderlich


Technische Daten:


Heizleistung:               6,0 KW


Max. Stromaufnahme:        15,0 A


Min. Volumenstrom:          420 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                    7,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  558,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-315/90 T


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-315


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 3~ 400V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


Technische Daten:


Heizleistung:               9,0 KW


Max. Stromaufnahme:        13,0 A


Min. Volumenstrom:          420 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                    7,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  407,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-315/90 T-R


-Mit integrierter Temperaturregelung 


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-315


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 3~ 400V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


-Sollwert am Heizregister einstellbar


 (0-30°C)


-Externer Sollwertgeber TG-R möglich


-Kanalfühler TG-K erforderlich


Technische Daten:


Heizleistung:               9,0 KW


Max. Stromaufnahme:        13,0 A


Min. Volumenstrom:          420 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                    8,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  689,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-355/120 T


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-355


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 3~ 400V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


Technische Daten:


Heizleistung:              12,0 KW


Max. Stromaufnahme:        17,3 A


Min. Volumenstrom:          535 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                    8,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  518,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-355/60 T


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-355


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 2~ 400V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


Technische Daten:


Heizleistung:               6,0 KW


Max. Stromaufnahme:        15,0 A


Min. Volumenstrom:          535 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                    8,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  407,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-355/90 T


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-355


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 3~ 400V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


Technische Daten:


Heizleistung:               9,0 KW


Max. Stromaufnahme:        13,0 A


Min. Volumenstrom:          535 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                    8,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  468,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-355/90 T-R


-Mit integrierter Temperaturregelung 


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-355


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 3~ 400V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


-Sollwert am Heizregister einstellbar


 (0-30°C)


-Externer Sollwertgeber TG-R möglich


-Kanalfühler TG-K erforderlich


Technische Daten:


Heizleistung:               9,0 KW


Max. Stromaufnahme:        13,0 A


Min. Volumenstrom:          535 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                    9,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  749,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-400/120 T


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-400


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 3~ 400V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


Technische Daten:


Heizleistung:              12,0 KW


Max. Stromaufnahme:        17,3 A


Min. Volumenstrom:          680 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                    9,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  556,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-400/120 T-R


-Mit integrierter Temperaturregelung 


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-400


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 3~ 400V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


-Sollwert am Heizregister einstellbar


 (0-30°C)


-Externer Sollwertgeber TG-R möglich


-Kanalfühler TG-K erforderlich


Technische Daten:


Heizleistung:              12,0 KW


Max. Stromaufnahme:        17,3 A


Min. Volumenstrom:          680 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                    11,8 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  798,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-400/90 T


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-400


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 3~ 400V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


Technische Daten:


Heizleistung:               9,0 KW


Max. Stromaufnahme:        13,0 A


Min. Volumenstrom:          680 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                    9,3 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  481,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-450/150 T


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-450


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 3~ 400V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


Technische Daten:


Heizleistung:              15,0 KW


Max. Stromaufnahme:        21,7 A


Min. Volumenstrom:        1.060 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                   13,3 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  672,00
     ges. EUR: ........


Elektro-Heizregister MBE-450/150 T-R


-Mit integrierter Temperaturregelung 


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-450


-Heizelemente aus Edelstahl


-Schutzklasse IP 43


-Wechselstrom 3~ 400V, 50Hz


-Sicherheitsthermostat B selbsttätig


 zurückstellend (60°C)


-Sicherheitsthermostat C mit manueller


 Rückstellung (120°C)


-Sollwert am Heizregister einstellbar


 (0-30°C)


-Externer Sollwertgeber TG-R möglich


-Kanalfühler TG-K erforderlich


Technische Daten:


Heizleistung:               15,0 KW


Max. Stromaufnahme:        21,7 A


Min. Volumenstrom:          860 m^3/h


Max. Austrittstemp.:         40 °C


Gewicht:                   13,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  865,00
     ges. EUR: ........


Verbindungsflansch MBR-1000


-Verbindet zwei Rohrventilatoren


 der Serie TD, NW 250 miteinander


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß mit Gummi-Dichtung


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  42,00
     ges. EUR: ........


Verbindungsflansch MBR-350


-Verbindet zwei Rohrventilatoren


 der Serie TD, NW 125 miteinander


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß mit Gummi-Dichtung


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  21,00
     ges. EUR: ........


Verbindungsflansch MBR-500/150


-Verbindet zwei Rohrventilatoren


 der Serie TD, NW 150 miteinander


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß mit Gummi-Dichtung


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  24,00
     ges. EUR: ........


Verbindungsflansch MBR-500/160


-Verbindet zwei Rohrventilatoren


 der Serie TD, NW 160 miteinander


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß mit Gummi-Dichtung


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  24,00
     ges. EUR: ........


Verbindungsflansch MBR-800


-Verbindet zwei Rohrventilatoren


 der Serie TD, NW 200 miteinander


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß mit Gummi-Dichtung


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  30,00
     ges. EUR: ........


Warmwasser-Heizregister MBW-100


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Abnehmbare Seitenwand für Inspektion


 und Reinigung


-Für horizontalen und vertikalen Einbau


 geeignet


-Anschluss-Stutzen luftseitig in NW 100,


 mit Gummidichtungen


-Wasserseitige Anschlüsse mit glatten


 Enden


-Lufterhitzer mit Aluminium-Lamellen


 auf Kupferrohre aufgepresst


Technische Daten:


Max. Betriebsdruck:          10 bar


Max. Betriebstemperatur:    100 °C


Volumenstrom:               150 m3/h


Heizleistung:               1,7 KW


(80/60°C)


Heizleistung:               1,0 KW


(60/40°C)


Temperaturerhöhung:          33 °K


(80/60°C)


Temperaturerhöhung:          18 °K


(60/40°C)


Gewicht:                    5,8 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  229,00
     ges. EUR: ........


Warmwasser-Heizregister MBW-125


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Abnehmbare Seitenwand für Inspektion


 und Reinigung


-Für horizontalen und vertikalen Einbau


 geeignet


-Anschluss-Stutzen luftseitig in NW 125,


 mit Gummidichtungen


-Wasserseitige Anschlüsse mit glatten


 Enden


-Lufterhitzer mit Aluminium-Lamellen


 auf Kupferrohre aufgepresst


Technische Daten:


Max. Betriebsdruck:          10 bar


Max. Betriebstemperatur:    100 °C


Volumenstrom:               220 m3/h


Heizleistung:               2,1 KW


(80/60°C)


Heizleistung:               1,2 KW


(60/40°C)


Temperaturerhöhung:          29 °K


(80/60°C)


Temperaturerhöhung:          17 °K


(60/40°C)


Gewicht:                    5,8 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  242,00
     ges. EUR: ........


Warmwasser-Heizregister MBW-160


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Abnehmbare Seitenwand für Inspektion


 und Reinigung


-Für horizontalen und vertikalen Einbau


 geeignet


-Anschluss-Stutzen luftseitig in NW 160,


 mit Gummidichtungen


-Wasserseitige Anschlüsse mit glatten


 Enden


-Lufterhitzer mit Aluminium-Lamellen


 auf Kupferrohre aufgepresst


Technische Daten:


Max. Betriebsdruck:          10 bar


Max. Betriebstemperatur:    100 °C


Volumenstrom:               360 m3/h


Heizleistung:               4,6 KW


(80/60°C)


Heizleistung:               3,0 KW


(60/40°C)


Temperaturerhöhung:          39 °K


(80/60°C)


Temperaturerhöhung:          25 °K


(60/40°C)


Gewicht:                    7,7 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  262,00
     ges. EUR: ........


Warmwasser-Heizregister MBW-200


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Abnehmbare Seitenwand für Inspektion


 und Reinigung


-Für horizontalen und vertikalen Einbau


 geeignet


-Anschluss-Stutzen luftseitig in NW 200,


 mit Gummidichtungen


-Wasserseitige Anschlüsse mit glatten


 Enden


-Lufterhitzer mit Aluminium-Lamellen


 auf Kupferrohre aufgepresst


Technische Daten:


Max. Betriebsdruck:          10 bar


Max. Betriebstemperatur:    100 °C


Volumenstrom:               560 m3/h


Heizleistung:               6,1 KW


(80/60°C)


Heizleistung:               4,0 KW


(60/40°C)


Temperaturerhöhung:          32 °K


(80/60°C)


Temperaturerhöhung:          21 °K


(60/40°C)


Gewicht:                    7,7 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  283,00
     ges. EUR: ........


Warmwasser-Heizregister MBW-250


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Abnehmbare Seitenwand für Inspektion


 und Reinigung


-Für horizontalen und vertikalen Einbau


 geeignet


-Anschluss-Stutzen luftseitig in NW 250,


 mit Gummidichtungen


-Wasserseitige Anschlüsse mit glatten


 Enden


-Lufterhitzer mit Aluminium-Lamellen


 auf Kupferrohre aufgepresst


Technische Daten:


Max. Betriebsdruck:          10 bar


Max. Betriebstemperatur:    100 °C


Volumenstrom:               900 m3/h


Heizleistung:               9,7 KW


(80/60°C)


Heizleistung:               6,2 KW


(60/40°C)


Temperaturerhöhung:          32 °K


(80/60°C)


Temperaturerhöhung:          20 °K


(60/40°C)


Gewicht:                    9,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  379,00
     ges. EUR: ........


Warmwasser-Heizregister MBW-315


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Abnehmbare Seitenwand für Inspektion


 und Reinigung


-Für horizontalen und vertikalen Einbau


 geeignet


-Anschluss-Stutzen luftseitig in NW 315,


 mit Gummidichtungen


-Wasserseitige Anschlüsse mit glatten


 Enden


-Lufterhitzer mit Aluminium-Lamellen


 auf Kupferrohre aufgepresst


Technische Daten:


Max. Betriebsdruck:          10 bar


Max. Betriebstemperatur:    100 °C


Volumenstrom:             1.400 m3/h


Heizleistung:              16,6 KW


(80/60°C)


Heizleistung:              10,9 KW


(60/40°C)


Temperaturerhöhung:          35 °K


(80/60°C)


Temperaturerhöhung:          23 °K


(60/40°C)


Gewicht:                   11,9 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  446,00
     ges. EUR: ........


Warmwasser-Heizregister MBW-355


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Abnehmbare Seitenwand für Inspektion


 und Reinigung


-Für horizontalen und vertikalen Einbau


 geeignet


-Anschluss-Stutzen luftseitig in NW 355,


 mit Gummidichtungen


-Wasserseitige Anschlüsse mit glatten


 Enden


-Lufterhitzer mit Aluminium-Lamellen


 auf Kupferrohre aufgepresst


Technische Daten:


Max. Betriebsdruck:          10 bar


Max. Betriebstemperatur:    100 °C


Volumenstrom:             1.800 m3/h


Heizleistung:              22,3 KW


(80/60°C)


Heizleistung:              14,9 KW


(60/40°C)


Temperaturerhöhung:          36 °K


(80/60°C)


Temperaturerhöhung:          24 °K


(60/40°C)


Gewicht:                   14,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  517,00
     ges. EUR: ........


Warmwasser-Heizregister MBW-400


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Abnehmbare Seitenwand für Inspektion


 und Reinigung


-Für horizontalen und vertikalen Einbau


 geeignet


-Anschluss-Stutzen luftseitig in NW 400,


 mit Gummidichtungen


-Wasserseitige Anschlüsse mit glatten


 Enden


-Lufterhitzer mit Aluminium-Lamellen


 auf Kupferrohre aufgepresst


Technische Daten:


Max. Betriebsdruck:          10 bar


Max. Betriebstemperatur:    100 °C


Volumenstrom:             2.300 m3/h


Heizleistung:              25,6 KW


(80/60°C)


Heizleistung:              16,9 KW


(60/40°C)


Temperaturerhöhung:          34 °K


(80/60°C)


Temperaturerhöhung:          22 °K


(60/40°C)


Gewicht:                   20,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  531,00
     ges. EUR: ........


Warmwasser-Heizregister MBW-450


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Abnehmbare Seitenwand für Inspektion


 und Reinigung


-Für horizontalen und vertikalen Einbau


 geeignet


-Anschluss-Stutzen luftseitig in NW 450,


 mit Gummidichtungen


-Wasserseitige Anschlüsse mit glatten


 Enden


-Lufterhitzer mit Aluminium-Lamellen


 auf Kupferrohre aufgepresst


Technische Daten:


Max. Betriebsdruck:          10 bar


Max. Betriebstemperatur:    100 °C


Volumenstrom:             2.900 m3/h


Heizleistung:              36,7 KW


(80/60°C)


Heizleistung:              24,8 KW


(60/40°C)


Temperaturerhöhung:          37 °K


(80/60°C)


Temperaturerhöhung:          25 °K


(60/40°C)


Gewicht:                   20,3 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  578,00
     ges. EUR: ........


Warmwasser-Heizregister MBW-500


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Abnehmbare Seitenwand für Inspektion


 und Reinigung


-Für horizontalen und vertikalen Einbau


 geeignet


-Anschluss-Stutzen luftseitig in NW 500,


 mit Gummidichtungen


-Wasserseitige Anschlüsse mit glatten


 Enden


-Lufterhitzer mit Aluminium-Lamellen


 auf Kupferrohre aufgepresst


Technische Daten:


Max. Betriebsdruck:          10 bar


Max. Betriebstemperatur:    100 °C


Volumenstrom:             3.500 m3/h


Heizleistung:              41,1 KW


(80/60°C)


Heizleistung:              27,6 KW


(60/40°C)


Temperaturerhöhung:          34 °K


(80/60°C)


Temperaturerhöhung:          23 °K


(60/40°C)


Gewicht:                   20,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  616,00
     ges. EUR: ........


Rückstauklappe MCA-1000


-Zur druckseitigen Montage an Rohr-


 ventilatoren der Serie TD, NW 250


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß


-Passgenaue Ausführung mit Gummi-


 Dichtung


-Zweiteilige Flügelklappe aus Aluminium


-Feder aus Edelstahl


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  104,00
     ges. EUR: ........


Rückstauklappe MCA-2000


-Zur druckseitigen Montage an Rohr-


 ventilatoren der Serie TD, NW 315


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß


-Passgenaue Ausführung mit Gummi-


 Dichtung


-Zweiteilige Flügelklappe aus Aluminium


-Feder aus Edelstahl


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  120,00
     ges. EUR: ........


Rückstauklappe MCA-250


-Zur druckseitigen Montage an Rohr-


 ventilatoren der Serie TD, NW 100


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß


-Passgenaue Ausführung mit Gummi-


 Dichtung


-Zweiteilige Flügelklappe aus Aluminium


-Feder aus Edelstahl


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  45,00
     ges. EUR: ........


Rückstauklappe MCA-250 S


-Zur druckseitigen Montage an Rohr-


 ventilatoren der Serie TD SILENT 


 NW 100


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß


-Passgenaue Ausführung mit Gummi-


 Dichtung


-Zweiteilige Flügelklappe aus Aluminium


-Feder aus Edelstahl


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  45,00
     ges. EUR: ........


Rückstauklappe MCA-350


-Zur druckseitigen Montage an Rohr-


 ventilatoren der Serie TD, NW 125


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß


-Passgenaue Ausführung mit Gummi-


 Dichtung


-Zweiteilige Flügelklappe aus Aluminium


-Feder aus Edelstahl


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  50,00
     ges. EUR: ........


Rückstauklappe MCA-350 S


-Zur druckseitigen Montage an Rohr-


 ventilatoren der Serie TD SILENT


 NW 125


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß


-Passgenaue Ausführung mit Gummi-


 Dichtung


-Zweiteilige Flügelklappe aus Aluminium


-Feder aus Edelstahl


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  50,00
     ges. EUR: ........


Rückstauklappe MCA-500/150


-Zur druckseitigen Montage an Rohr-


 ventilatoren der Serie TD, NW 150


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß


-Passgenaue Ausführung mit Gummi-


 Dichtung


-Zweiteilige Flügelklappe aus Aluminium


-Feder aus Edelstahl


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  59,00
     ges. EUR: ........


Rückstauklappe MCA-500/150 S


-Zur druckseitigen Montage an Rohr-


 ventilatoren der Serie TD SILENT


 NW 150


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß


-Passgenaue Ausführung mit Gummi-


 Dichtung


-Zweiteilige Flügelklappe aus Aluminium


-Feder aus Edelstahl


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  59,00
     ges. EUR: ........


Rückstauklappe MCA-500/160


-Zur druckseitigen Montage an Rohr-


 ventilatoren der Serie TD, NW 160


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß


-Passgenaue Ausführung mit Gummi-


 Dichtung


-Zweiteilige Flügelklappe aus Aluminium


-Feder aus Edelstahl


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  59,00
     ges. EUR: ........


Rückstauklappe MCA-500/160 S


-Zur druckseitigen Montage an Rohr-


 ventilatoren der Serie TD SILENT


 NW 160


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß


-Passgenaue Ausführung mit Gummi-


 Dichtung


-Zweiteilige Flügelklappe aus Aluminium


-Feder aus Edelstahl


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  59,00
     ges. EUR: ........


Rückstauklappe MCA-800


-Zur druckseitigen Montage an Rohr-


 ventilatoren der Serie TD, NW 200


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß


-Passgenaue Ausführung mit Gummi-


 Dichtung


-Zweiteilige Flügelklappe aus Aluminium


-Feder aus Edelstahl


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  69,00
     ges. EUR: ........


Rückstauklappe MCA-800-1000 S


-Zur druckseitigen Montage an Rohr-


 ventilatoren der Serie TD SILENT


 NW 200


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß


-Passgenaue Ausführung mit Gummi-


 Dichtung


-Zweiteilige Flügelklappe aus Aluminium


-Feder aus Edelstahl


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  69,00
     ges. EUR: ........


Umluft-Ventilator METEOR NT


-Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff


-Berührungsschutz nach EN 60335-1


-Anschlusskabel mit Euro-Stecker


 serienmäßig


-Timer, 20-120 min. einstellbar


-Wechselstrommotor


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-3-Geschwindigkeitsstufen


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


Technische Daten:


Volumenstrom:        1150/950/750 m³/h


Nennspannung:              230V/50Hz


Leistungsaufnahme:          55 W


Gewicht:                   4,9 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  151,00
     ges. EUR: ........


Luftfilterbox MFL-100


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-100 mit Lippen-


 dichtung


-Leicht abnehmbarer Deckel zum Filter-


 wechsel


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad > 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              2,1 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  74,00
     ges. EUR: ........


Luftfilterbox MFL-100 F


Leergehäuse für Taschenfilterkassette


MFR-100-160 F5 oder MFR-100-160 F7


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-100 mit Lippen-


 dichtung


-Aufklappbarer Gehäusedeckel zum Filter-


 wechsel


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              3,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  119,00
     ges. EUR: ........


Luftfilterbox MFL-125


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-125 mit Lippen-


 dichtung


-Leicht abnehmbarer Deckel zum Filter-


 wechsel


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad > 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              1,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  76,00
     ges. EUR: ........


Luftfilterbox MFL-125 F


Leergehäuse für Taschenfilterkassette


MFR-100-160 F5 oder MFR-100-160 F7


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-125 mit Lippen-


 dichtung


-Aufklappbarer Gehäusedeckel zum Filter-


 wechsel


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              3,3 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  121,00
     ges. EUR: ........


Luftfilterbox MFL-150


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-150 mit Lippen-


 dichtung


-Leicht abnehmbarer Deckel zum Filter-


 wechsel


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad > 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              2,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  84,00
     ges. EUR: ........


Luftfilterbox MFL-150 F


Leergehäuse für Taschenfilterkassette


MFR-100-160 F5 oder MFR-100-160 F7


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-150 mit Lippen-


 dichtung


-Aufklappbarer Gehäusedeckel zum Filter-


 wechsel


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              3,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  123,00
     ges. EUR: ........


Luftfilterbox MFL-160


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-160 mit Lippen-


 dichtung


-Leicht abnehmbarer Deckel zum Filter-


 wechsel


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad > 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              2,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  84,00
     ges. EUR: ........


Luftfilterbox MFL-160 F


Leergehäuse für Taschenfilterkassette


MFR-100-160 F5 oder MFR-100-160 F7


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-160 mit Lippen-


 dichtung


-Aufklappbarer Gehäusedeckel zum Filter-


 wechsel


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              3,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  123,00
     ges. EUR: ........


Luftfilterbox MFL-200


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-200 mit Lippen-


 dichtung


-Leicht abnehmbarer Deckel zum Filter-


 wechsel


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad > 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              3,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  99,00
     ges. EUR: ........


Luftfilterbox MFL-200 F


Leergehäuse für Taschenfilterkassette


MFR-200 F5 oder MFR-200 F7


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-200 mit Lippen-


 dichtung


-Aufklappbarer Gehäusedeckel zum Filter-


 wechsel


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              4,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  129,00
     ges. EUR: ........


Luftfilterbox MFL-250


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-250 mit Lippen-


 dichtung


-Leicht abnehmbarer Deckel zum Filter-


 wechsel


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad > 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              5,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  104,00
     ges. EUR: ........


Luftfilterbox MFL-250 F


Leergehäuse für Taschenfilterkassette


MFR-250 F5 oder MFR-250 F7


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-250 mit Lippen-


 dichtung


-Aufklappbarer Gehäusedeckel zum Filter-


 wechsel


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              5,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  140,00
     ges. EUR: ........


Luftfilterbox MFL-315


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-315 mit Lippen-


 dichtung


-Leicht abnehmbarer Deckel zum Filter-


 wechsel


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad > 90%


-Temperaturbeständig bis 80°C


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              6,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  124,00
     ges. EUR: ........


Luftfilterbox MFL-315 F


Leergehäuse für Taschenfilterkassette


MFR-315 F5 oder MFR-315 F7


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-315 mit Lippen-


 dichtung


-Aufklappbarer Gehäusedeckel zum Filter-


 wechsel


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              6,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  164,00
     ges. EUR: ........


Luftfilterbox MFL-355


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-355 mit Lippen-


 dichtung


-Leicht abnehmbarer Deckel zum Filter-


 wechsel


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad > 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              7,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  154,00
     ges. EUR: ........


Luftfilterbox MFL-355 F


Leergehäuse für Taschenfilterkassette


MFR-355 F5 oder MFR-355 F7


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-355 mit Lippen-


 dichtung


-Aufklappbarer Gehäusedeckel zum Filter-


 wechsel


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              8,1 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  185,00
     ges. EUR: ........


Luftfilterbox MFL-400


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-400 mit Lippen-


 dichtung


-Leicht abnehmbarer Deckel zum Filter-


 wechsel


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad > 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              8,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  154,00
     ges. EUR: ........


Luftfilterbox MFL-400 F


Leergehäuse für Taschenfilterkassette


MFR-400 F5 oder MFR-400 F7


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-400 mit Lippen-


 dichtung


-Aufklappbarer Gehäusedeckel zum Filter-


 wechsel


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              8,1 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  209,00
     ges. EUR: ........


Luftfilterbox MFL-450 F


Leergehäuse für Taschenfilterkassette


MFR-450 F5 oder MFR-450 F7


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW-450 mit Lippen-


 dichtung


-Aufklappbarer Gehäusedeckel zum Filter-


 wechsel


-Montage in beliebiger Einbaulage


Gewicht:              10 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  251,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung MFP-125-N


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Für Saugseite/Druckseite, NW 125


-Material Polypropylen


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  46,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung MFP-200-N


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Für Saugseite/Druckseite, NW 200


-Material Polypropylen


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  53,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung MFP-250-N


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Für Saugseite/Druckseite, NW 250


-Material Polypropylen


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  61,00
     ges. EUR: ........


Elastische Verbindung MFP-315-N


-Zur Körperschall-Reduzierung


-Für Saugseite/Druckseite, NW 315


-Material Polypropylen


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  75,00
     ges. EUR: ........


Taschenfilter-Kassette 


MFR-100 - 160 F5


-Taschenfilter-Kassette


 der Klasse F5


-Abscheidegrad 98 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  30,00
     ges. EUR: ........


Taschenfilter-Kassette 


MFR-100 - 160 F7


-Taschenfilter-Kassette


 der Klasse F7


-Abscheidegrad 99 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  58,00
     ges. EUR: ........


Ersatzfilter MFR-100 - 160


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


-Verpackungseinheit 5 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  27,00
     ges. EUR: ........


Taschenfilter-Kassette 


MFR-200 F5


-Taschenfilter-Kassette


 der Klasse F5


-Abscheidegrad 98 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  34,00
     ges. EUR: ........


Taschenfilter-Kassette 


MFR-200 F7


-Taschenfilter-Kassette


 der Klasse F7


-Abscheidegrad 99 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  63,00
     ges. EUR: ........


Ersatzfilter MFR-200


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


-Verpackungseinheit 5 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  34,00
     ges. EUR: ........


Taschenfilter-Kassette 


MFR-250 F5


-Taschenfilter-Kassette


 der Klasse F5


-Abscheidegrad 98 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  39,00
     ges. EUR: ........


Taschenfilter-Kassette 


MFR-250 F7


-Taschenfilter-Kassette


 der Klasse F7


-Abscheidegrad 99 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  68,00
     ges. EUR: ........


Ersatzfilter MFR-250


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


-Verpackungseinheit 5 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  36,00
     ges. EUR: ........


Taschenfilter-Kassette 


MFR-315 F5


-Taschenfilter-Kassette


 der Klasse F5


-Abscheidegrad 98 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  46,00
     ges. EUR: ........


Taschenfilter-Kassette 


MFR-315 F7


-Taschenfilter-Kassette


 der Klasse F7


-Abscheidegrad 99 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  72,00
     ges. EUR: ........


Ersatzfilter MFR-315


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


-Verpackungseinheit 5 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  43,00
     ges. EUR: ........


Taschenfilter-Kassette 


MFR-355/400 F5


-Taschenfilter-Kassette


 der Klasse F5


-Abscheidegrad 98 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  54,00
     ges. EUR: ........


Taschenfilter-Kassette 


MFR-355/400 F7


-Taschenfilter-Kassette


 der Klasse F7


-Abscheidegrad 99 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  76,00
     ges. EUR: ........


Ersatzfilter MFR-355/400


-Filtermatte der Klasse G4


-Abscheidegrad 90 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


-Verpackungseinheit 5 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  50,00
     ges. EUR: ........


Taschenfilter-Kassette 


MFR-450 F5


-Taschenfilter-Kassette


 der Klasse F5


-Abscheidegrad 98 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  61,00
     ges. EUR: ........


Taschenfilter-Kassette 


MFR-450 F7


-Taschenfilter-Kassette


 der Klasse F7


-Abscheidegrad 99 %


-Temperaturbeständig bis 80°C


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  82,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter MRJ-1000


-Mit Einströmdüse, NW 250


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß


-Saug- und druckseitig montierbar


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  47,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter MRJ-2000


-Mit Einströmdüse, NW 315


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß


-Saug- und druckseitig montierbar


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  57,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter MRJ-250


-Mit Einströmdüse, NW 100


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß


-Saug- und druckseitig montierbar


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  25,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter MRJ-250-350 S


-Mit Einströmdüse, NW 100 / NW 125


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß


-Saug- und druckseitig montierbar


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  27,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter MRJ-350


-Mit Einströmdüse, NW 125


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß


-Saug- und druckseitig montierbar


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  27,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter MRJ-4000


-Mit Einströmdüse, NW 355


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß


-Saug- und druckseitig montierbar


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  104,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter MRJ-500/150


-Mit Einströmdüse, NW 150


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß


-Saug- und druckseitig montierbar


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  28,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter MRJ-500/160 S


-Mit Einströmdüse, NW 150 / NW 160


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß


-Saug- und druckseitig montierbar


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  28,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter MRJ-500/160


-Mit Einströmdüse, NW 160


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß


-Saug- und druckseitig montierbar


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  28,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter MRJ-6000


-Mit Einströmdüse, NW 400


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß


-Saug- und druckseitig montierbar


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  139,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter MRJ-800


-Mit Einströmdüse, NW 200


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß


-Saug- und druckseitig montierbar


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  34,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter MRJ-800-1000 S


-Mit Einströmdüse, NW 200


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Lackierung, weiß


-Saug- und druckseitig montierbar


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  34,00
     ges. EUR: ........


Wärmetauscher MRW-280/250 AL


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW 250


-Platten-Wärmetauscher aus Aluminium


-Leichte Reinigung durch glatte Ober-


 flächen


-Temperaturbereich -25°C bis +80°C


-Kondensatablaufstutzen im Lieferumfang


 enthalten


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1819,00
     ges. EUR: ........


Wärmetauscher MRW-300/160 AL


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW 160


-Platten-Wärmetauscher aus Aluminium


-Leichte Reinigung durch glatte Ober-


 flächen


-Temperaturbereich -25°C bis +80°C


-Kondensatablaufstutzen im Lieferumfang


 enthalten


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1621,00
     ges. EUR: ........


Wärmetauscher MRW-350/315 AL


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Stutzen NW 315


-Platten-Wärmetauscher aus Aluminium


-Leichte Reinigung durch glatte Ober-


 flächen


-Temperaturbereich -25°C bis +80°C


-Kondensatablaufstutzen im Lieferumfang


 enthalten


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1922,00
     ges. EUR: ........


Wärmetauscher MRW-450/200 AL


-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


-Anschluss-Sutzen NW 200


-Platten-Wärmetauscher aus Aluminium


-Leichte Reinigung durch glatte Ober-


 flächen


-Temperaturbereich -25°C bis +80°C


-Kondensatablaufstutzen im Lieferumfang


 enthalten


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1754,00
     ges. EUR: ........


Motorschutzschalter MS-Ex  0,63


zur bestimmungsgemäßen Verwendung für


den Motorschutz von explosions-


geschützten Ventilatoren.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


             PTB 02 ATEX 3151


Für Schaltschrankeinbau ausschließlich


in nicht explosionsgefährdeten 


Bereichen


-Belastbar von 0,4 - 0,63A


-230V / 400 V


-Aufputz-Montage


-Schutzart IP 20


-Schaltschrank-Einbau auf 35 mm


 Tragschiene 


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  92,00
     ges. EUR: ........


Motorschutzschalter MS-Ex  1,0


zur bestimmungsgemäßen Verwendung für


den Motorschutz von explosions-


geschützten Ventilatoren.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


             PTB 02 ATEX 3151


Für Schaltschrankeinbau ausschließlich


in nicht explosionsgefährdeten 


Bereichen


-Belastbar von 0,63 - 1,0A


-400 V


-Aufputz-Montage


-Schutzart IP 20


-Schaltschrank-Einbau auf 35 mm


 Tragschiene 


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  98,00
     ges. EUR: ........


Motorschutzschalter MS-Ex  1,6


zur bestimmungsgemäßen Verwendung für


den Motorschutz von explosions-


geschützten Ventilatoren.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


             PTB 02 ATEX 3151


Für Schaltschrankeinbau ausschließlich


in nicht explosionsgefährdeten 


Bereichen


-Belastbar von 1,0 - 1,6A


-400 V


-Aufputz-Montage


-Schutzart IP 20


-Schaltschrank-Einbau auf 35 mm


 Tragschiene 


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  105,00
     ges. EUR: ........


Motorschutzschalter MS-Ex  2,5


zur bestimmungsgemäßen Verwendung für


den Motorschutz von explosions-


geschützten Ventilatoren.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


             PTB 02 ATEX 3151


Für Schaltschrankeinbau ausschließlich


in nicht explosionsgefährdeten 


Bereichen


-Belastbar von 1,6 - 2,5A


-400 V


-Aufputz-Montage


-Schutzart IP 20


-Schaltschrank-Einbau auf 35 mm


 Tragschiene 


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  105,00
     ges. EUR: ........


Motorschutzschalter MS-Ex  4,0


zur bestimmungsgemäßen Verwendung für


den Motorschutz von explosions-


geschützten Ventilatoren.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


             PTB 02 ATEX 3151


Für Schaltschrankeinbau ausschließlich


in nicht explosionsgefährdeten 


Bereichen


-Belastbar von 2,5 - 4,0A


-400 V


-Aufputz-Montage


-Schutzart IP 20


-Schaltschrank-Einbau auf 35 mm


 Tragschiene 


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  105,00
     ges. EUR: ........


Motorschutzschalter MS-Ex  6,3


zur bestimmungsgemäßen Verwendung für


den Motorschutz von explosions-


geschützten Ventilatoren.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


             PTB 02 ATEX 3151


Für Schaltschrankeinbau ausschließlich


in nicht explosionsgefährdeten 


Bereichen


-Belastbar von 4,0 - 6,03A


-400 V


-Aufputz-Montage


-Schutzart IP 20


-Schaltschrank-Einbau auf 35 mm


 Tragschiene 


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  105,00
     ges. EUR: ........


Motorschutzschalter MSD


Schalt- und Schutzgerät für Drehstrom-


motoren mit separat zum Klemmenbrett ge-


führtem Thermokontakt


-Drehstrom 400V/50/60Hz


-Belastbar bis 25A


-Aufputz-Montage


-Schutzart IP 54


-Schaltschrank-Einbau auf 35 mm


 Tragschiene möglich


-Potentialfreier Hilfskontakt


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  158,00
     ges. EUR: ........


Motorschutzschalter MSE


Schalt- und Schutzgerät für Wechselstrom


motoren mit separat zum Klemmenbrett ge-


führtem Thermokontakt


-Wechselstrom 230V/50/60Hz


-Belastbar von 0,4 - 10A


-Aufputz-Montage


-Schutzart IP 54


-Schaltschrank-Einbau auf 35 mm


 Tragschiene möglich


-Potentialfreier Hilfskontakt


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  83,00
     ges. EUR: ........


Motorschutzkombination MSK


Schalt- und Schutzkombination für


Drehstrommotoren mit separat zum


Klemmenbrett geführtem Kaltleiter.


-Drehstrom 3~ 400V / 50Hz


-Belastbar bis 25 A


-Aufputz-Montage


-Schutzart IP 54


Im Lieferumfang enthalten:


1 x Motorschutzschalter MSD-2


1 x Auslösegeträt INT69


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  332,00
     ges. EUR: ........


Motorschutzkombination MSK-EX


Schalt- und Schutzkombination für


Drehstrommotoren mit separat zum


Klemmenbrett geführtem Kaltleiter.


-Drehstrom 3~ 400V / 50Hz


-Belastbar bis 25 A


-Schutzart IP 54


Im Lieferumfang enthalten:


1 x Motorschutzschalter MSD-2


Montage: Aufputz, IP 54 (im nicht


explosionsgefährdeten Bereicht)


1 x Kaltleiter-Relais MS 220 Ka


Montage: Hutschine, IP 20 (im nicht 


explosionsgefährdeten Bereicht)


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  269,00
     ges. EUR: ........


Telefonie-Schalldämpfer MTS-100


-Flexibler Schalldämpfer aus Aluminium,


 Innenrohr perforiert, Länge 1m, NW-100


-Für den Einbau als Rohr- oder


 Telefonieschalldämpfer


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102,


 Dämmstoffe Klasse A1


Druckverlust:


Bei der Auslegung wird mit dem 4-fachen


Widerstand des glatten Rohres gerechnet


Schalldämmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


12 dB    23 dB    44 dB     62 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  53,00
     ges. EUR: ........


Telefonie-Schalldämpfer MTS-125


-Flexibler Schalldämpfer aus Aluminium,


 Innenrohr perforiert, Länge 1m, NW-125


-Für den Einbau als Rohr- oder


 Telefonieschalldämpfer


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102,


 Dämmstoffe Klasse A1


Druckverlust:


Bei der Auslegung wird mit dem 4-fachen


Widerstand des glatten Rohres gerechnet


Schalldämmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


13 dB    26 dB    44 dB     50 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  59,00
     ges. EUR: ........


Telefonie-Schalldämpfer MTS-150


-Flexibler Schalldämpfer aus Aluminium,


 Innenrohr perforiert, Länge 1m, NW-150


-Für den Einbau als Rohr- oder


 Telefonieschalldämpfer


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102,


 Dämmstoffe Klasse A1


Druckverlust:


Bei der Auslegung wird mit dem 4-fachen


Widerstand des glatten Rohres gerechnet


Schalldämmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


11 dB    25 dB    44 dB     40 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  69,00
     ges. EUR: ........


Telefonie-Schalldämpfer MTS-160


-Flexibler Schalldämpfer aus Aluminium,


 Innenrohr perforiert, Länge 1m, NW-160


-Für den Einbau als Rohr- oder


 Telefonieschalldämpfer


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102,


 Dämmstoffe Klasse A1


Druckverlust:


Bei der Auslegung wird mit dem 4-fachen


Widerstand des glatten Rohres gerechnet


Schalldämmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


11 dB    25 dB    43 dB     40 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  71,00
     ges. EUR: ........


Telefonie-Schalldämpfer MTS-200


-Flexibler Schalldämpfer aus Aluminium,


 Innenrohr perforiert, Länge 1m, NW-200


-Für den Einbau als Rohr- oder


 Telefonieschalldämpfer


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102,


 Dämmstoffe Klasse A1


Druckverlust:


Bei der Auslegung wird mit dem 4-fachen


Widerstand des glatten Rohres gerechnet


Schalldämmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


10 dB    21 dB    43 dB     25 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  85,00
     ges. EUR: ........


Telefonie-Schalldämpfer MTS-250


-Flexibler Schalldämpfer aus Aluminium,


 Innenrohr perforiert, Länge 1m, NW-250


-Für den Einbau als Rohr- oder


 Telefonieschalldämpfer


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102,


 Dämmstoffe Klasse A1


Druckverlust:


Bei der Auslegung wird mit dem 4-fachen


Widerstand des glatten Rohres gerechnet


Schalldämmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


9 dB     20 dB    39 dB     15 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  107,00
     ges. EUR: ........


Telefonie-Schalldämpfer MTS-315


-Flexibler Schalldämpfer aus Aluminium,


 Innenrohr perforiert, Länge 1m, NW-315


-Für den Einbau als Rohr- oder


 Telefonieschalldämpfer


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102,


 Dämmstoffe Klasse A1


Druckverlust:


Bei der Auslegung wird mit dem 4-fachen


Widerstand des glatten Rohres gerechnet


Schalldämmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


5 dB     14 dB    30 dB     10 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  132,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PAR-160 W


-Außenwand-Abschluss, elektrisch


 gesteuert


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


-Stellmotor 230V/50Hz


-Schutzart IP 54


-Federrücklauf, stromlos geschlossen


-Max. Strömungsgeschwindigkeit:


 Abluftbetrieb 10 m/s


 Zuluftbetrieb  3 m/s


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  242,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PAR-200 W


-Außenwand-Abschluss, elektrisch


 gesteuert


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


-Stellmotor 230V/50Hz


-Federrücklauf, stromlos geschlossen


-Max. Strömungsgeschwindigkeit:


 Abluftbetrieb 10 m/s


 Zuluftbetrieb  3 m/s


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  249,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PAR-250 W


-Außenwand-Abschluss, elektrisch


 gesteuert


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


-Stellmotor 230V/50Hz


-Federrücklauf, stromlos geschlossen


-Max. Strömungsgeschwindigkeit:


 Abluftbetrieb 10 m/s


 Zuluftbetrieb  3 m/s


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  273,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PAR-315 W


-Außenwand-Abschluss, elektrisch


 gesteuert


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


-Stellmotor 230V/50Hz


-Federrücklauf, stromlos geschlossen


-Max. Strömungsgeschwindigkeit:


 Abluftbetrieb 10 m/s


 Zuluftbetrieb  3 m/s


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  285,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PAR-355 W


-Außenwand-Abschluss, elektrisch


 gesteuert


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


-Stellmotor 230V/50Hz


-Federrücklauf, stromlos geschlossen


-Max. Strömungsgeschwindigkeit:


 Abluftbetrieb 10 m/s


 Zuluftbetrieb  3 m/s


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  294,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PAR-400 W


-Außenwand-Abschluss, elektrisch


 gesteuert


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


-Stellmotor 230V/50Hz


-Federrücklauf, stromlos geschlossen


-Max. Strömungsgeschwindigkeit:


 Abluftbetrieb 10 m/s


 Zuluftbetrieb  3 m/s


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  309,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PAR-450 W


-Außenwand-Abschluss, elektrisch


 gesteuert


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


-Stellmotor 230V/50Hz


-Federrücklauf, stromlos geschlossen


-Max. Strömungsgeschwindigkeit:


 Abluftbetrieb 10 m/s


 Zuluftbetrieb  3 m/s


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  345,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PAR-500 W


-Außenwand-Abschluss, elektrisch


 gesteuert


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


-Stellmotor 230V/50Hz


-Federrücklauf, stromlos geschlossen


-Max. Strömungsgeschwindigkeit:


 Abluftbetrieb 10 m/s


 Zuluftbetrieb  3 m/s


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  366,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PAR-560 W


-Außenwand-Abschluss, elektrisch


 gesteuert


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


-Stellmotor 230V/50Hz


-Federrücklauf, stromlos geschlossen


-Max. Strömungsgeschwindigkeit:


 Abluftbetrieb 10 m/s


 Zuluftbetrieb  3 m/s


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  554,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PAR-630 W


-Außenwand-Abschluss, elektrisch


 gesteuert


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


-Stellmotor 230V/50Hz


-Federrücklauf, stromlos geschlossen


-Max. Strömungsgeschwindigkeit:


 Abluftbetrieb 10 m/s


 Zuluftbetrieb  3 m/s


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  589,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PAR-710 W


-Außenwand-Abschluss, elektrisch


 gesteuert


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


-Stellmotor 230V/50Hz


-Federrücklauf, stromlos geschlossen


-Max. Strömungsgeschwindigkeit:


 Abluftbetrieb 10 m/s


 Zuluftbetrieb  3 m/s


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  677,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PAR-800 W


-Außenwand-Abschluss, elektrisch


 gesteuert


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


-Stellmotor 230V/50Hz


-Federrücklauf, stromlos geschlossen


-Max. Strömungsgeschwindigkeit:


 Abluftbetrieb 10 m/s


 Zuluftbetrieb  3 m/s


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  840,00
     ges. EUR: ........


Standventilator PBB/4-315/34


Axialer Standventilator bestehend aus:


Stahlblechgehäuse mit geformter Ansaug-


düse und beidseitigem Berührungsschutz


gemäß EN 60335-1 und EN 60335-2-80.


-Montiert auf einem robustem Ständer aus


 Stahlblechrohr


-Gesamte Konstruktion aus Stahlblech mit


 Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Ein/Aus-Schalter auf Klemmenkasten


 montiert


-Flügel aus thermoplastischem,glas-


 faserverstärktem Kunststoff


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F (-40°C bis +70°C)


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet, die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt 


-Der Kondensator ist im Klemmenkasten


 montiert


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß 


 EN 60338-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:               2.250 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.300 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       100 W


Motorstrom:                  0,60 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     54 dB(A)


Gewicht:                     13,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  775,00
     ges. EUR: ........


Standventilator PBB/4-400/34


Axialer Standventilator bestehend aus:


Stahlblechgehäuse mit geformter Ansaug-


düse und beidseitigem Berührungsschutz


gemäß EN 60335-1 und EN 60335-2-80.


-Montiert auf einem robustem Ständer aus


 Stahlblechrohr


-Gesamte Konstruktion aus Stahlblech mit


 Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Ein/Aus-Schalter auf Klemmenkasten


 montiert


-Flügel aus thermoplastischem,glas-


 faserverstärktem Kunststoff


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F (-40°C bis +70°C)


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet, die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt 


-Der Kondensator ist im Klemmenkasten


 montiert


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß 


 EN 60338-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:               5.200 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.200 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       340 W


Motorstrom:                  1,60 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     60 dB(A)


Gewicht:                     20,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1143,00
     ges. EUR: ........


Standventilator PBB/4-450/32


Axialer Standventilator bestehend aus:


Stahlblechgehäuse mit geformter Ansaug-


düse und beidseitigem Berührungsschutz


gemäß EN 60335-1 und EN 60335-2-80.


-Montiert auf einem robustem Ständer aus


 Stahlblechrohr


-Gesamte Konstruktion aus Stahlblech mit


 Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Ein/Aus-Schalter auf Klemmenkasten


 montiert


-Flügel aus thermoplastischem,glas-


 faserverstärktem Kunststoff


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F (-40°C bis +70°C)


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet, die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt 


-Der Kondensator ist im Klemmenkasten


 montiert


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß 


 EN 60338-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:               6.700 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.290 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       480 W


Motorstrom:                  2,30 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     65 dB(A)


Gewicht:                     26,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1281,00
     ges. EUR: ........


Standventilator PBB/4-560/32


Axialer Standventilator bestehend aus:


Stahlblechgehäuse mit geformter Ansaug-


düse und beidseitigem Berührungsschutz


gemäß EN 60335-1 und EN 60335-2-80.


-Montiert auf einem robustem Ständer aus


 Stahlblechrohr


-Gesamte Konstruktion aus Stahlblech mit


 Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Ein/Aus-Schalter auf Klemmenkasten


 montiert


-Flügel aus thermoplastischem,glas-


 faserverstärktem Kunststoff


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F (-40°C bis +70°C)


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet, die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt 


-Der Kondensator ist im Klemmenkasten


 montiert


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß 


 EN 60338-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:              12.300 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.250 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       980 W


Motorstrom:                  4,90 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     71 dB(A)


Gewicht:                     39,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1492,00
     ges. EUR: ........


Standventilator PBB/4-630/32


Axialer Standventilator bestehend aus:


Stahlblechgehäuse mit geformter Ansaug-


düse und beidseitigem Berührungsschutz


gemäß EN 60335-1 und EN 60335-2-80.


-Montiert auf einem robustem Ständer aus


 Stahlblechrohr


-Gesamte Konstruktion aus Stahlblech mit


 Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Ein/Aus-Schalter auf Klemmenkasten


 montiert


-Flügel aus thermoplastischem,glas-


 faserverstärktem Kunststoff


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F (-40°C bis +70°C)


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet, die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt 


-Der Kondensator ist im Klemmenkasten


 montiert


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß 


 EN 60338-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


Technische Daten:


Volumenstrom:              16.450 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.200 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.700 W


Motorstrom:                  7,60 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     74 dB(A)


Gewicht:                     40,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1571,00
     ges. EUR: ........


Standventilator PBT/4-315/34


Axialer Standventilator bestehend aus:


Stahlblechgehäuse mit geformter Ansaug-


düse und beidseitigem Berührungsschutz


gemäß EN 60335-1 und EN 60335-2-80.


-Montiert auf einem robustem Ständer aus


 Stahlblechrohr


-Gesamte Konstruktion aus Stahlblech mit


 Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Ein/Aus-Schalter auf Klemmenkasten


 montiert


-Flügel aus thermoplastischem,glas-


 faserverstärktem Kunststoff


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F (-40°C bis +70°C)


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet, die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt 


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß 


 EN 60338-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:               2.250 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.300 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       150 W


Motorstrom:                  0,34 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     54 dB(A)


Gewicht:                     13,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  770,00
     ges. EUR: ........


Standventilator PBT/4-400/34


Axialer Standventilator bestehend aus:


Stahlblechgehäuse mit geformter Ansaug-


düse und beidseitigem Berührungsschutz


gemäß EN 60335-1 und EN 60335-2-80.


-Montiert auf einem robustem Ständer aus


 Stahlblechrohr


-Gesamte Konstruktion aus Stahlblech mit


 Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Ein/Aus-Schalter auf Klemmenkasten


 montiert


-Flügel aus thermoplastischem,glas-


 faserverstärktem Kunststoff


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F (-40°C bis +70°C)


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet, die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt 


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß 


 EN 60338-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:               5.200 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.200 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       300 W


Motorstrom:                  0,80 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     60 dB(A)


Gewicht:                     20,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1155,00
     ges. EUR: ........


Standventilator PBT/4-450/32


Axialer Standventilator bestehend aus:


Stahlblechgehäuse mit geformter Ansaug-


düse und beidseitigem Berührungsschutz


gemäß EN 60335-1 und EN 60335-2-80.


-Montiert auf einem robustem Ständer aus


 Stahlblechrohr


-Gesamte Konstruktion aus Stahlblech mit


 Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Ein/Aus-Schalter auf Klemmenkasten


 montiert


-Flügel aus thermoplastischem,glas-


 faserverstärktem Kunststoff


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F (-40°C bis +70°C)


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet, die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt 


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß 


 EN 60338-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:               6.700 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.290 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       500 W


Motorstrom:                  1,00 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     65 dB(A)


Gewicht:                     26,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1253,00
     ges. EUR: ........


Standventilator PBT/4-560/32


Axialer Standventilator bestehend aus:


Stahlblechgehäuse mit geformter Ansaug-


düse und beidseitigem Berührungsschutz


gemäß EN 60335-1 und EN 60335-2-80.


-Montiert auf einem robustem Ständer aus


 Stahlblechrohr


-Gesamte Konstruktion aus Stahlblech mit


 Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Ein/Aus-Schalter auf Klemmenkasten


 montiert


-Flügel aus thermoplastischem,glas-


 faserverstärktem Kunststoff


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F (-40°C bis +70°C)


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet, die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt 


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß 


 EN 60338-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:              12.300 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.250 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.210 W


Motorstrom:                  2,30 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     71 dB(A)


Gewicht:                     39,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1489,00
     ges. EUR: ........


Standventilator PBT/4-630/32


Axialer Standventilator bestehend aus:


Stahlblechgehäuse mit geformter Ansaug-


düse und beidseitigem Berührungsschutz


gemäß EN 60335-1 und EN 60335-2-80.


-Montiert auf einem robustem Ständer aus


 Stahlblechrohr


-Gesamte Konstruktion aus Stahlblech mit


 Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Ein/Aus-Schalter auf Klemmenkasten


 montiert


-Flügel aus thermoplastischem,glas-


 faserverstärktem Kunststoff


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F (-40°C bis +70°C)


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet, die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt 


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß 


 EN 60338-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:              16.450 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.200 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.600 W


Motorstrom:                  2,80 A


Schalldruckpegel LPA 1,5m:     74 dB(A)


Gewicht:                     40,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1558,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PER-100 W


-Außenwand-Abschluss, selbsttätig


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, weiß


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  12,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PER-100 W BR


-Außenwand-Abschluss, selbsttätig


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, braun


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  12,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PER-125 W


-Außenwand-Abschluss, selbsttätig


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, weiß


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  13,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PER-125 W BR


-Außenwand-Abschluss, selbsttätig


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, braun


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  13,00
     ges. EUR: ........


Verschlußklappe PER-150 W


-Außenwand-Abschluß, selbsttätig


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, weiß


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  28,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PER-160 W


-Außenwand-Abschluss, selbsttätig


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  31,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PER-200 Ex


Zur bestimmungsgemäßen Verwendung in


explosionsgefährdeten Bereichen der


Zone 1 und 2.


-Selbsttätig


-Farbe schwarz


-Rahmen und Lamellen aus elektrisch


 leitfähigem Kunststoff


-max. Strömungsgeschwindigkeit 12 m/s


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  164,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PER-200 W


-Außenwand-Abschluss, selbsttätig


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  33,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PER-250 Ex


Zur bestimmungsgemäßen Verwendung in


explosionsgefährdeten Bereichen der


Zone 1 und 2.


-Selbsttätig


-Farbe schwarz


-Rahmen und Lamellen aus elektrisch


 leitfähigem Kunststoff


-max. Strömungsgeschwindigkeit 12 m/s


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  181,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PER-250 W


-Außenwand-Abschluss, selbsttätig


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  35,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PER-315 Ex


Zur bestimmungsgemäßen Verwendung in


explosionsgefährdeten Bereichen der


Zone 1 und 2.


-Selbsttätig


-Farbe schwarz


-Rahmen und Lamellen aus elektrisch


 leitfähigem Kunststoff


-max. Strömungsgeschwindigkeit 12 m/s


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  191,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PER-315 W


-Außenwand-Abschluss, selbsttätig


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  40,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PER-355 Ex


-Zur bestimmungsmäßen Verwendung in


 explosionsgefährdeten Bereichen der


 Zone 1 und 2


-Selbsttätig


-Farbe schwarz


-Rahmen und Lamellen aus elektrisch


 leitfähigem Kunststoff


-max. Strömungsgeschwindigkeit 12 m/s


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  210,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PER-355 W


-Außenwand-Abschluss, selbsttätig


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  43,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PER-400 Ex


-Zur bestimmungsmäßen Verwendung in


 explosionsgefährdeten Bereichen der


 Zone 1 und 2


-Selbsttätig


-Farbe schwarz


-Rahmen und Lamellen aus elektrisch


 leitfähigem Kunststoff


-max. Strömungsgeschwindigkeit 12 m/s


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  216,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PER-400 W


-Außenwand-Abschluss, selbsttätig


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  45,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PER-450 EX


-Zur bestimmungsmäßen Verwendung in


 explosionsgefährdeten Bereichen der


 Zone 1 und 2


-Selbsttätig


-Farbe schwarz


-Rahmen und Lamellen aus elektrisch


 leitfähigem Kunststoff


-max. Strömungsgeschwindigkeit 12 m/s


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  284,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PER-450 W


-Außenwand-Abschluss, selbsttätig


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  61,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PER-500 EX


-Zur bestimmungsmäßen Verwendung in


 explosionsgefährdeten Bereichen der


 Zone 1 und 2


-Selbsttätig


-Farbe schwarz


-Rahmen und Lamellen aus elektrisch


 leitfähigem Kunststoff


-max. Strömungsgeschwindigkeit 12 m/s


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  357,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PER-500 W


-Außenwand-Abschluss, selbsttätig


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  78,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PER-560 EX


-Zur bestimmungsmäßen Verwendung in


 explosionsgefährdeten Bereichen der


 Zone 1 und 2


-Selbsttätig


-Farbe schwarz


-Rahmen und Lamellen aus elektrisch


 leitfähigem Kunststoff


-max. Strömungsgeschwindigkeit 12 m/s


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  477,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PER-560 W


-Außenwand-Abschluss, selbsttätig


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  107,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PER-630 EX


Zur bestimmungsmäßen Verwendung in


explosionsgefährdeten Bereichen der


Zone 1 und 2


-Selbsttätig


-Farbe schwarz


-Rahmen und Lamellen aus elektrisch


 leitfähigem Kunststoff


-max. Strömungsgeschwindigkeit 12 m/s


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  505,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PER-630 W


-Außenwand-Abschluss, selbsttätig


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  115,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PER-710 Ex


Zur bestimmungsgemäßen Verwendung in


explosionsgefährdeten Bereichen der


Zone 1 und 2.


-Selbsttätig


-Farbe schwarz


-Rahmen und Lamellen aus elektrisch


 leitfähigem Kunststoff


-max. Strömungsgeschwindigkeit 12 m/s


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  941,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PER-710 W


-Außenwand-Abschluss, selbsttätig


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  222,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PER-800 W


-Außenwand-Abschluss, selbsttätig


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  254,00
     ges. EUR: ........


Konsole PIE-250


-Montagekonsole für Axial-


 Rohrventilatoren


-Baugröße 250


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Verpackungseinheit 2 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  22,00
     ges. EUR: ........


Konsole PIE-315


-Montagekonsole für Axial-


 Rohrventilatoren


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Baugröße 315


-Verpackungseinheit 2 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  23,00
     ges. EUR: ........


Konsole PIE-355


-Montagekonsole für Axial-


 Rohrventilatoren


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Baugröße 355


-Verpackungseinheit 2 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  28,00
     ges. EUR: ........


Konsole PIE-400


-Montagekonsole für Axial-


 Rohrventilatoren


-Baugröße 400


-Aus Stahlblech,verzinkt


-Verpackungseinheit 2 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  37,00
     ges. EUR: ........


Konsole PIE-450


-Montagekonsole für Axial-


 Rohrventilatoren


-Baugröße 450


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Verpackungseinheit 2 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  42,00
     ges. EUR: ........


Konsole PIE-500


-Montagekonsole für Axial-


 Rohrventilatoren


-Baugröße 500


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Verpackungseinheit 2 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  45,00
     ges. EUR: ........


Konsole PIE-560


-Montagekonsole für Axial-


 Rohrventilatoren


-Baugröße 560


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Verpackungseinheit 2 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  49,00
     ges. EUR: ........


Konsole PIE-630


-Montagekonsole für Axial-


 Rohrventilatoren


-Baugröße 630


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Verpackungseinheit 2 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  57,00
     ges. EUR: ........


Konsole PIE-710


-Montagekonsole für Axial-


 Rohrventilatoren


-Baugröße 710


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Verpackungseinheit 2 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  85,00
     ges. EUR: ........


Konsole PIE-800


-Montagekonsole für Axial-


 Rohrventilatoren


-Baugröße 800


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Verpackungseinheit 2 Stück


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  98,00
     ges. EUR: ........


Revisionsschalter PM-55/3 N


-3-polig


-2 Hilfskontakte (1S + 1Ö) für ZLT


-Aufputz-Montage


-3-Schlossverriegelung


-Schutzart IP 65


-Spannung bis 500V


-Belastbar bis 20A


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  60,00
     ges. EUR: ........


Revisionsschalter PM-55/6 N


-6-polig


-2 Hilfskontakte (1S + 1Ö) für ZLT


-Aufputz-Montage


-3-Schlossverriegelung


-Schutzart IP 65


-Spannung bis 500V


-Belastbar bis 20A


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  75,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PMR-160 W


-Außenwand-Abschluss, handverstellbar


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  63,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PMR-200 W


-Außenwand-Abschluss, handverstellbar


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  68,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PMR-250 W


-Außenwand-Abschluss, handverstellbar


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  81,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PMR-315 W


-Außenwand-Abschluss, handverstellbar


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  90,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PMR-355 W


-Außenwand-Abschluss, handverstellbar


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  105,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PMR-400 W


-Außenwand-Abschluss, handverstellbar


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  119,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PMR-450 W


-Außenwand-Abschluss, handverstellbar


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  152,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PMR-500 W


-Außenwand-Abschluss, handverstellbar


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  170,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PMR-560 W


-Außenwand-Abschluss, handverstellbar


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  241,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PMR-630 W


-Außenwand-Abschluss, handverstellbar


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  297,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PMR-710 W


-Außenwand-Abschluss, handverstellbar


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  385,00
     ges. EUR: ........


Verschlussklappe PMR-800 W


-Außenwand-Abschluss, handverstellbar


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  503,00
     ges. EUR: ........


Regenabweisgitter PRG-160 W


-Außenwand-Abschluß


-Feststehende Lamellen


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  52,00
     ges. EUR: ........


Regenabweisgitter PRG-200 W


-Außenwand-Abschluß


-Feststehende Lamellen


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  63,00
     ges. EUR: ........


Regenabweisgitter PRG-250 W


-Außenwand-Abschluß


-Feststehende Lamellen


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  70,00
     ges. EUR: ........


Regenabweisgitter PRG-315 W


-Außenwand-Abschluß


-Feststehende Lamellen


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  78,00
     ges. EUR: ........


Regenabweisgitter PRG-355 W


-Außenwand-Abschluß


-Feststehende Lamellen


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  88,00
     ges. EUR: ........


Regenabweisgitter PRG-400 W


-Außenwand-Abschluß


-Feststehende Lamellen


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  95,00
     ges. EUR: ........


Regenabweisgitter PRG-450 W


-Außenwand-Abschluß


-Feststehende Lamellen


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  132,00
     ges. EUR: ........


Regenabweisgitter PRG-500 W


-Außenwand-Abschluß


-Feststehende Lamellen


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  151,00
     ges. EUR: ........


Regenabweisgitter PRG-560 W


-Außenwand-Abschluß


-Feststehende Lamellen


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  197,00
     ges. EUR: ........


Regenabweisgitter PRG-630 W


-Außenwand-Abschluß


-Feststehende Lamellen


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  206,00
     ges. EUR: ........


Regenabweisgitter PRG-710 W


-Außenwand-Abschluß


-Feststehende Lamellen


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  257,00
     ges. EUR: ........


Regenabweisgitter PRG-800 W


-Außenwand-Abschluß


-Feststehende Lamellen


-Aus wärmebeständigem Kunststoff, grau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  358,00
     ges. EUR: ........


Polumschalter PSD


Für zweistufige Drehstrom-Ventilatoren


mit Dalanderwicklung


-Aufputz-Montage


-Schutzart IP 65


-Spannung bis 400V


-Belastbar bis 20A


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  106,00
     ges. EUR: ........


Pumpenwarmwasser-Steuerung PWW - S1


Anschlussfertige Komplett-Steuerung


für Warmwasser-Heizregister IBW/MBW


-Vorkonfektionierte Hydraulikeinheit,


 Thermisch isoliert


-Sekundärpumpe 3-Stufig 


-Dreiwegemischer mit 24V Antrieb


-Vor- und Rücklauftemperaturanzeige


-Absperrventile


-Flexible Anschlüsse für den Heiz-


 registeranschluss


-Dichtungssatz beiliegend


-Komplette Zuluft-Regelung Aqua


 in 24V Sicherheitsspannung


-Mit Sicherheitstrafo 24V


-Mit passendem Kanal- und Anlegefühler


-Frostschutz- (Störmelde-) Signal


 potentialfrei 24V und 230V 2A


-Die Ansteuerung der Pumpe erfolgt über


 den Heizkessel oder außentemperatur-


 geführt mit optionalem Thermostat


 THE 16/4 A


Technische Daten:


Anschluss Registerseite       3/4"


Anschluss Kesselseite       1 1/2" 


Durchfluss min:              300 l/h


Durchfluss max:             1300 l/h


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


max. Förderm. Temp.          115 °C


Max. Betriebsdruck:            3 bar


Gewicht:                    10,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1197,00
     ges. EUR: ........


Pumpenwarmwasser-Steuerung PWW - S3


Anschlussfertige Komplett-Steuerung


für Warmwasser-Heizregister IBW/MBW


-Vorkonfektionierte Hydraulikeinheit,


 Thermisch isoliert


-Sekundärpumpe 3-Stufig 


-Dreiwegemischer mit 24V Antrieb


-Vor- und Rücklauftemperaturanzeige


-Absperrventile


-Flexible Anschlüsse für den Heiz-


 registeranschluss


-Dichtungssatz beiliegend


-Komplette Zuluft-Regelung Aqua


 in 24V Sicherheitsspannung


-Mit Sicherheitstrafo 24V


-Mit passendem Kanal- und Anlegefühler


-Frostschutz- (Störmelde-) Signal


 potentialfrei 24V und 230V 2A


-Die Ansteuerung der Pumpe erfolgt über


 den Heizkessel oder außentemperatur-


 geführt mit optionalem Thermostat


 THE 16/4 A


Technische Daten:


Anschluss Registerseite         1"


Anschluss Kesselseite           2" 


Durchfluss min:             1200 l/h


Durchfluss max:             2800 l/h


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


max. Förderm. Temp.          115 °C


Max. Betriebsdruck:            3 bar


Gewicht:                    10,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1311,00
     ges. EUR: ........


5-Stufen-Transformator RDV-1,2


-Zur Steuerung eines oder mehrerer


 Drehstrom-Ventilatoren


-Aufputz-Montage


-Motorschutz für Motoren mit zum Klem-


 menbrett geführtem Thermokontakt


-Ungeregelter Schaltausgang


-Kontrolllampe


-Für Fernsteuerung vorbereitet


-Drehstrom 400V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 1,2 A


-Schutzart IP 54


-Gewicht 4,3 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  318,00
     ges. EUR: ........


5-Stufen-Transformator RDV-1,2 S


-Zur Steuerung eines oder mehrerer


 Drehstrom-Ventilatoren


-Schaltschrank-Einbau


-Zugehöriger Betriebsschalter SSD


-Drehstrom 400V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 1,2A


-Schutzart IP 20


-Gewicht 5,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  116,00
     ges. EUR: ........


5-Stufen-Transformator RDV-10


-Zur Steuerung eines oder mehrerer


 Drehstrom-Ventilatoren


-Aufputz-Montage


-Motorschutz für Motoren mit zum Klem-


 menbrett geführtem Thermokontakt


-Ungeregelter Schaltausgang


-Kontrolllampe


-Für Fernsteuerung vorbereitet


-Drehstrom 400V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 10A


-Schutzart IP 54


-Gewicht 40 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  916,00
     ges. EUR: ........


5-Stufen-Transformator RDV-10 S


-Zur Steuerung eines oder mehrerer


 Drehstrom-Ventilatoren


-Schaltschrank-Einbau


-Zugehöriger Betriebsschalter SSD


-Drehstrom 400V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 10A


-Schutzart IP 20


-Gewicht 14,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  364,00
     ges. EUR: ........


5-Stufen-Transformator RDV-2,5


-Zur Steuerung eines oder mehrerer


 Drehstrom-Ventilatoren


-Aufputz-Montage


-Motorschutz für Motoren mit zum Klem-


 menbrett geführtem Thermokontakt


-Ungeregelter Schaltausgang


-Kontrolllampe


-Für Fernsteuerung vorbereitet


-Drehstrom 400V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 2,5A


-Schutzart IP 54


-Gewicht 7,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  345,00
     ges. EUR: ........


5-Stufen-Transformator RDV-2,5 S


-Zur Steuerung eines oder mehrerer


 Drehstrom-Ventilatoren


-Schaltschrank-Einbau


-Zugehöriger Betriebsschalter SSD


-Drehstrom 400V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 2,5A


-Schutzart IP 20


-Gewicht 7,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  191,00
     ges. EUR: ........


5-Stufen-Transformator RDV-5


-Zur Steuerung eines oder mehrerer


 Drehstrom-Ventilatoren


-Aufputz-Montage


-Motorschutz für Motoren mit zum Klem-


 menbrett geführtem Thermokontakt


-Ungeregelter Schaltausgang


-Kontrolllampe


-Für Fernsteuerung vorbereitet


-Drehstrom 400V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 5A


-Schutzart IP 54


-Gewicht 14,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  548,00
     ges. EUR: ........


5-Stufen-Transformator RDV-5 S


-Zur Steuerung eines oder mehrerer


 Drehstrom-Ventilatoren


-Schaltschrank-Einbau


-Zugehöriger Betriebsschalter SSD


-Drehstrom 400V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 5A


-Schutzart IP 20


-Gewicht 11,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  248,00
     ges. EUR: ........


5-Stufen-Transformator RDV-7


-Zur Steuerung eines oder mehrerer


 Drehstrom-Ventilatoren


-Aufputz-Montage


-Motorschutz für Motoren mit zum Klem-


 menbrett geführtem Thermokontakt


-Ungeregelter Schaltausgang


-Kontrolllampe


-Für Fernsteuerung vorbereitet


-Drehstrom 400V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 7A


-Schutzart IP 54


-Gewicht 15 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  610,00
     ges. EUR: ........


5-Stufen-Transformator RDV-7 S


-Zur Steuerung eines oder mehrerer


 Drehstrom-Ventilatoren


-Schaltschrank-Einbau


-Zugehöriger Betriebsschalter SSD


-Drehstrom 400V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 7A


-Schutzart IP 20


-Gewicht 13,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  295,00
     ges. EUR: ........


Elektronischer Drehzahlsteller REB-1N


-Stufenlose Steuerung eines oder


 mehrerer Ventilatoren


-Wechselstrom 230V/50Hz


-Stromaufnahme 0,1-1,0A


-Aufputz-Montage


-Schutzklasse II


-Schmelzsicherung


-Schaltausgang 230V/50Hz


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  86,00
     ges. EUR: ........


Elektronischer Drehzahlsteller REB-1NE


-Stufenlose Steuerung eines oder


 mehrerer Ventilatoren


-Wechselstrom 230V/50Hz


-Stromaufnahme 0,1-1,0A


-Unterputz-Montage


-Schutzklasse II


-Schmelzsicherung


-Schaltausgang 230V/50Hz


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  73,00
     ges. EUR: ........


Elektronischer Drehzahlsteller REB-1 R


mit Wendeschalter


-Stufenlose Steuerung eines oder


 mehrerer Ventilatoren


-Wechselstrom 230V/50Hz


-Stromaufnahme 0,1-1,0A


-Aufputz-Montage


-Schutzklasse II


-Schmelzsicherung


-Schaltausgang 230V/50Hz


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  110,00
     ges. EUR: ........


Elektronischer Drehzahlsteller REB-1 S


-Stufenlose Steuerung eines oder


 mehrerer Ventilatoren


-Wechselstrom 230V/50Hz


-Stromaufnahme 0,1-1,0A


-Schaltschrank-Einbau


-Schutzklasse II


-Schmelzsicherung


-Schaltausgang 230V/50Hz


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  109,00
     ges. EUR: ........


Elektronischer Drehzahlsteller REB-2,5N


-Stufenlose Steuerung eines oder


 mehrerer Ventilatoren


-Wechselstrom 230V/50Hz


-Stromaufnahme 0,25-2,5A


-Aufputz-Montage


-Schutzklasse II


-Schmelzsicherung


-Schaltausgang 230V/50Hz


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  101,00
     ges. EUR: ........


Elektronischer Drehzahlsteller REB-2,5NE


-Stufenlose Steuerung eines oder


 mehrerer Ventilatoren


-Wechselstrom 230V/50Hz


-Stromaufnahme 0,25-2,5A


-Unterputz-Montage


-Schutzklasse II


-Schmelzsicherung


-Schaltausgang 230V/50Hz


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  97,00
     ges. EUR: ........


Elektronischer Drehzahlsteller REB-2,5 S


-Stufenlose Steuerung eines oder


 mehrerer Ventilatoren


-Wechselstrom 230V/50Hz


-Stromaufnahme 0,25-2,5A


-Schaltschrank-Einbau


-Schutzklasse II


-Schmelzsicherung


-Schaltausgang 230V/50Hz


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  136,00
     ges. EUR: ........


Elektronischer Drehzahlsteller


REB-4 Auto


-Zur stufenlosen, temperaturabhängigen


 Steuerung von Wechselstrom-Ventilatoren


-Stufenlose Einstellung der Mindest-


 drehzahl


-Temperaturfühler im Lieferumfang


-Einstellbereich der Solltemperatur


 +10°C bis +45°C


-Wechselstrom 230V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 4A


-Aufputz-Montage


-Schutzklasse II


-Schutzart IP 44


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  373,00
     ges. EUR: ........


Elektronischer Drehzahlsteller REB-5 


-Stufenlose Steuerung eines oder


 mehrerer Ventilatoren


-Wechselstrom 230V/50Hz


-Stromaufnahme 0,8-5A


-Aufputz-Montage


-Schutzklasse I


-Schutzart IP 44


-Schmelzsicherung


-Schaltausgang 230V/50Hz


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  173,00
     ges. EUR: ........


Externer Sollwertsteller für EC-Motoren


und Frequenzumformer.


- Aufputz- und Unterputzmontage


- Schutzklasse II


- 10V DC Eingang


- 0-10 V DC Ausgang


- Potentialfreier Hilfskontakt


Abmessungen: 80x80mm T=68mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  33,00
     ges. EUR: ........


Reduzier-Stutzen RED 100/80


-aus Schlagfestem Kunststoff, weiß


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  7,00
     ges. EUR: ........


Reduzier-Stutzen RED 125/100


-aus Schlagfestem Kunststoff, weiß


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  8,00
     ges. EUR: ........


Reduzier-Stutzen RED 150/125


-aus Schlagfestem Kunststoff, weiß


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  12,00
     ges. EUR: ........


Reduzier-Stutzen RED 200/160 M


-aus Stahlblech, verzinkt


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  16,00
     ges. EUR: ........


Elektronischer Temperaturregler REG-6


-Zur Regelung von elektrischen Heiz-


 registern MBE


-Aufputzmontage


-Schutzart IP 20


-externer Fühlern TG-K erforderlich


-externer Solwertgeber TG-R möglich


-Temperaturbereich 0-30°C


-Wechselstrom/Drehstrom 230-400V,50/60Hz


-Max. Stromaufnahme 16 A


Belastung 230V           230 W - 3680 W


Belastung 400V           400 W - 6400 W


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  159,00
     ges. EUR: ........


REGUL-2


2-Stufenschalter für:


-Rohrventilatoren Serie TD


 bis Baugröße 2000


-Dachventilatoren Serie TH


-Wechselstrom 250V


-Belastbar bis 16A


-Schutzart IP 20


-Aufputz-/Unterputz-Montage


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  36,00
     ges. EUR: ........


3-Stufen-Transformator REV-0,5 B


-Zur Steuerung eines oder mehrerer


 Wechselstrom-Ventilatoren


-Aufputz-Montage


-Kontrolllampe


-Wechselstrom 230V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 0,5 A


-Schutzart IP 54


-Gewicht 0,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  73,00
     ges. EUR: ........


5-Stufen-Transformator REV-1 B


-Zur Steuerung eines oder mehrerer


 Wechselstrom-Ventilatoren


-Aufputz-Montage


-Kontrolllampe


-Wechselstrom 230V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 1,0A


-Schutzart IP 30


-Gewicht 1,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  118,00
     ges. EUR: ........


5-Stufen-Transformator REV-1,5


-Zur Steuerung eines oder mehrerer


 Wechselstrom-Ventilatoren


-Aufputz-Montage


-Motorschutz für Motoren mit zum Klem-


 menbrett geführtem Thermokontakt


-Ungeregelter Schaltausgang


-Kontrolllampe


-Für Fernsteuerung vorbereitet


-Wechselstrom 230V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 1,5A


-Schutzart IP 54


-Gewicht 4,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  188,00
     ges. EUR: ........


5-Stufen-Transformator REV-1,5 B


-Zur Steuerung eines oder mehrerer


 Wechselstrom-Ventilatoren


-Aufputz-Montage


-Kontrolllampe


-Wechselstrom 230V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 1,5A


-Schutzart IP 54


-Gewicht 2,8 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  150,00
     ges. EUR: ........


5-Stufen-Transformator REV-1,5 S


-Zur Steuerung eines oder mehrerer


 Wechselstrom-Ventilatoren


-Schaltschrank-Einbau


-Wechselstrom 230V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 1,5A


-Schutzart IP 20


-Gewicht 2,1 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  63,00
     ges. EUR: ........


5-Stufen-Transformator REV-10


-Zur Steuerung eines oder mehrerer


 Wechselstrom-Ventilatoren


-Aufputz-Montage


-Motorschutz für Motoren mit zum Klem-


 menbrett geführtem Thermokontakt


-Ungeregelter Schaltausgang


-Kontrolllampe


-Für Fernsteuerung vorbereitet


-Wechselstrom 230V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 10 A


-Schutzart IP 54


-Gewicht 12 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  383,00
     ges. EUR: ........


5-Stufen-Transformator REV-10 S


-Zur Steuerung eines oder mehrerer


 Wechselstrom-Ventilatoren


-Schaltschrank-Einbau


-Wechselstrom 230V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 10A


-Schutzart IP 20


-Gewicht 7,1 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  195,00
     ges. EUR: ........


5-Stufen-Transformator REV-3


-Zur Steuerung eines oder mehrerer


 Wechselstrom-Ventilatoren


-Aufputz-Montage


-Motorschutz für Motoren mit zum Klem-


 menbrett geführtem Thermokontakt


-Ungeregelter Schaltausgang


-Kontrolllampe


-Für Fernsteuerung vorbereitet


-Wechselstrom 230V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 3 A


-Schutzart IP 54


-Gewicht 5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  228,00
     ges. EUR: ........


5-Stufen-Transformator REV-3 B


-Zur Steuerung eines oder mehrerer


 Wechselstrom-Ventilatoren


-Aufputz-Montage


-Kontrolllampe


-Wechselstrom 230V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 3 A


-Schutzart IP 54


-Gewicht 3,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  174,00
     ges. EUR: ........


5-Stufen-Transformator REV-3 S


-Zur Steuerung eines oder mehrerer


 Wechselstrom-Ventilatoren


-Schaltschrank-Einbau


-Wechselstrom 230V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 3A


-Schutzart IP 20


-Gewicht 3,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  65,00
     ges. EUR: ........


5-Stufen-Transformator REV-5


-Zur Steuerung eines oder mehrerer


 Wechselstrom-Ventilatoren


-Aufputz-Montage


-Motorschutz für Motoren mit zum Klem-


 menbrett geführtem Thermokontakt


-Ungeregelter Schaltausgang


-Kontrolllampe


-Für Fernsteuerung vorbereitet


-Wechselstrom 230V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 5A


-Schutzart IP 54


-Gewicht 6,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  280,00
     ges. EUR: ........


5-Stufen-Transformator REV-5 B


-Zur Steuerung eines oder mehrerer


 Wechselstrom-Ventilatoren


-Aufputz-Montage


-Kontrolllampe


-Wechselstrom 230V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 5A


-Schutzart IP 54


-Gewicht 5,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  205,00
     ges. EUR: ........


5-Stufen-Transformator REV-5 S


-Zur Steuerung eines oder mehrerer


 Wechselstrom-Ventilatoren


-Schaltschrank-Einbau


-Wechselstrom 230V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 5A


-Schutzart IP 20


-Gewicht 4,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  98,00
     ges. EUR: ........


5-Stufen-Transformator REV-7


-Zur Steuerung eines oder mehrerer


 Wechselstrom-Ventilatoren


-Aufputz-Montage


-Motorschutz für Motoren mit zum Klem-


 menbrett geführtem Thermokontakt


-Ungeregelter Schaltausgang


-Kontrolllampe


-Für Fernsteuerung vorbereitet


-Wechselstrom 230V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 7A


-Schutzart IP 54


-Gewicht 7 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  331,00
     ges. EUR: ........


5-Stufen-Transformator REV-7 S


-Zur Steuerung eines oder mehrerer


 Wechselstrom-Ventilatoren


-Schaltschrank-Einbau


-Wechselstrom 230V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 7A


-Schutzart IP 20


-Gewicht 5,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  137,00
     ges. EUR: ........


5-Stufen-Transformator RMT-1,5


Für die Drehzahlregelung von ILT-Ex 


Modelle zertifiziert und zugelassen.


Der Transformator muss außerhalb der 


explosionsgeschützten Zone installiert


werden.


-Gehäuse aus ABS-Kunststoff


-Aufputz-Montage


-Kontrollampe


-Spannungsstufen Ausgang:


 90 / 150 / 200 / 280 / 400V


-Potentialfreier Schliesser: max. 2A


-Drehstrom 3~ 400V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 1,5A


-Schutzart IP 54


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  378,00
     ges. EUR: ........


5-Stufen-Transformator RMT-2,5


Für die Drehzahlregelung von ILT-Ex 


Modelle zertifiziert und zugelassen.


Der Transformator muss außerhalb der 


explosionsgeschützten Zone installiert


werden.


-Gehäuse aus ABS-Kunststoff


-Aufputz-Montage


-Kontrollampe


-Spannungsstufen Ausgang:


 90 / 150 / 200 / 280 / 400V


-Potentialfreier Schliesser: max. 2A


-Drehstrom 3~ 400V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 2,5A


-Schutzart IP 54


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  389,00
     ges. EUR: ........


5-Stufen-Transformator RMT-5


Für die Drehzahlregelung von ILT-Ex 


Modelle zertifiziert und zugelassen.


Der Transformator muss außerhalb der 


explosionsgeschützten Zone installiert


werden.


-Gehäuse aus Aluminium


-Aufputz-Montage


-Kontrollampe


-Spannungsstufen Ausgang:


 90 / 150 / 200 / 280 / 400V


-Potentialfreier Schliesser: max. 2A


-Drehstrom 3~ 400V/50Hz


-Max. Stromaufnahme 5A


-Schutzart IP 54


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  512,00
     ges. EUR: ........


Stern/Dreieck-Schalter SD-2


Für zweistufige Drehstrom-Ventilatoren


-Aufputz-Montage


-3-Schlossverriegelung


-Schutzart IP 65


-Spannung bis 500V


-Belastbar bis 20A


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  96,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter SG-100


-Schutzgitter, verzinkt, NW 100


-Saug- und druckseitig montierbar


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  12,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter SG-125


-Schutzgitter, verzinkt, NW 125


-Saug- und druckseitig montierbar


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  13,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter SG-150


-Schutzgitter, verzinkt, NW 150


-Saug- und druckseitig montierbar


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  16,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter SG-160


-Schutzgitter, verzinkt, NW 160


-Saug- und druckseitig montierbar


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  17,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter SG-200


-Schutzgitter, verzinkt, NW 200


-Saug- und druckseitig montierbar


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  20,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter SG-250


-Schutzgitter, verzinkt, NW 250


-Saug- und druckseitig montierbar


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  22,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter SG-315


-Schutzgitter, verzinkt, NW 315


-Saug- und druckseitig montierbar


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  24,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter SG-355


-Schutzgitter, verzinkt, NW 355


-Saug- und druckseitig montierbar


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  31,00
     ges. EUR: ........


Schutzgitter SG-400


-Schutzgitter, verzinkt, NW 400


-Saug- und druckseitig montierbar


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  36,00
     ges. EUR: ........


Kleinraum-Ventilator 


SILENT-100 DESIGN CRZ


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Elegante Frontblende


-LED-Betriebsleuchte


-Rückluftsperre, druckseitig


-Nachlauf einstellbar 1 - 30 min


-Elektrischer Anschluss Unterputz


-Zum Einbau in Rohre oder Schächte


 NW 100


-Wechselstrommotor 


-Akustisch entkoppelt


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP 45


Technische Daten:


Volumenstrom:                 80 m^3/h


(freiblasend)


Drehzahl                    2100 1/min


Max. Fördermittel-


temperatur:                   40 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Max. Leistungsaufnahme:         8 W


Motorstrom:                  0,07 A


Erforderliche Zuleitung:    3 x 1,5mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:     26,5 dB(A)


Gewicht:                     0,65 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  123,00
     ges. EUR: ........


Kleinraum-Ventilator 


SILENT-100 DESIGN CZ


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Elegante Frontblende


-LED-Betriebsleuchte


-Rückluftsperre, druckseitig


-Elektrischer Anschluss Unterputz


-Zum Einbau in Rohre oder Schächte


 NW 100


-Wechselstrommotor 


-Akustisch entkoppelt


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP 45


Technische Daten:


Volumenstrom:                 80 m^3/h


freiblasend


Drehzahl                   2.100 1/min


Max. Fördermittel-


temperatur:                   40 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Max. Leistungsaufnahme:         8 W


Motorstrom:                  0,07 A


Erforderliche Zuleitung:    2 x 1,5mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:     26,5 dB(A)


Gewicht:                     0,65 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  96,00
     ges. EUR: ........


Kleinraum-Ventilator SILENT-100 CDZ


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Betriebsleuchte


-Bewegungsmelder


-Nachlauf einstellbar 1 - 30 min


-Rückluftsperre, druckseitig


-Elektrischer Anschluss Unterputz


-Zum Einbau in Rohre oder Schächte


 NW 100


-Wechselstrommotor 


-Akustisch entkoppelt


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP 45


Technische Daten:


Volumenstrom:                  90 m^3/h


(freiblasend)


Drehzahl:                   2.100 1/min


Max. Fördermittel-


temperatur:                    40 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Max. Leistungsaufnahme:         8 W


Motorstrom:                  0,07 A


Erforderliche Zuleitung:    2 x 1,5mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:     26,5 dB(A)


Gewicht:                     0,47 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  128,00
     ges. EUR: ........


Kleinraum-Ventilator SILENT-100 CRIZ


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Betriebsleuchte


-Rückluftsperre, druckseitig


-Nachlauf einstellbar 5/20/30 min 


 oder proportional 


 (Nachlauf = Einschaltzeit x 2 


 jedoch maximal 30 min)


-Elektrischer Anschluss Unterputz


-Zum Einbau in Rohre oder Schächte


 NW 100


-Wechselstrommotor 


-Akustisch entkoppelt


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP 45


Technische Daten:


Volumenstrom:                  90 m^3/h


(freiblasend)


Drehzahl                    2.400 1/min


Max. Fördermittel-


temperatur:                    40 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Max. Leistungsaufnahme:         8 W


Motorstrom:                  0,07 A


Erforderliche Zuleitung:    3 x 1,5mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:     26,5 dB(A)


Gewicht:                     0,47 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  120,00
     ges. EUR: ........


Kleinraum-Ventilator SILENT-100 CRZ


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Betriebsleuchte


-Rückluftsperre, druckseitig


-Nachlauf einstellbar 1 - 30 min


-Elektrischer Anschluss Unterputz


-Zum Einbau in Rohre oder Schächte


 NW 100


-Wechselstrommotor 


-Akustisch entkoppelt


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP 45


Technische Daten:


Volumenstrom:                  90 m^3/h


(freiblasend)


Drehzahl                    2.400 1/min


Max. Fördermittel-


temperatur:                    40 °C


Nennspannung:             1 ~ 230 V/50Hz


Max. Leistungsaufnahme:         8 W


Motorstrom:                  0,07 A


Erforderliche Zuleitung:    3 x 1,5mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:     26,5 dB(A)


Gewicht:                     0,47 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  111,00
     ges. EUR: ........


Kleinraum-Ventilator SILENT-100 CZ


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Betriebsleuchte


-Rückluftsperre, druckseitig


-Elektrischer Anschluss Unterputz


-Zum Einbau in Rohre oder Schächte


 NW 100


-Wechselstrommotor 


-Akustisch entkoppelt


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP 45


Technische Daten:


Volumenstrom:                  90 m^3/h


(freiblasend)


Drehzahl:                   2.400 1/min


Max. Fördermittel-


temperatur:                    40 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Max. Leistungsaufnahme:         8 W


Motorstrom:                  0,07 A


Erforderliche Zuleitung:    2 x 1,5mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:     26,5 dB(A)


Gewicht:                     0,47 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  86,00
     ges. EUR: ........


Kleinraum-Ventilator SILENT-100 CZ-12 V


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Betriebsleuchte


-Rückluftsperre, druckseitig


-Elektrischer Anschluss Unterputz


-Zum Einbau in Rohre oder Schächte


 NW 100


-Wechselstrommotor in Sicherheits-


 kleinspannung SELV


-Akustisch entkoppelt


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse III


-Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP 57


Technische Daten:


Volumenstrom:                  90 m^3/h


(freiblasend)


Drehzahl:                   2.320 1/min


Max. Fördermittel-


temperatur:                    40 °C


Nennspannung:                  12 V/50Hz


Max. Leistungsaufnahme:        13 W


Motorstrom:                  0,08 A


Erforderliche Zuleitung:    2 x 1,5mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:     26,5 dB(A)


Gewicht:                     0,47 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  92,00
     ges. EUR: ........


Kleinraum-Ventilator 


SILENT-100 Silver DESIGN CRZ


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff


-Blende und Flügel in Metallic-Dekor


-LED-Betriebsleuchte


-Rückluftsperre, druckseitig


-Nachlauf einstellbar 1 - 30 min


-Elektrischer Anschluss Unterputz


-Zum Einbau in Rohre oder Schächte


 NW 100


-Wechselstrommotor 


-Akustisch entkoppelt


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP 45


Technische Daten:


Volumenstrom:                 80 m^3/h


freiblasend


Drehzahl                   2.100 1/min


Max. Fördermittel-


temperatur:                   40 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Max. Leistungsaufnahme:        8 W


Motorstrom:                 0,07 A


Erforderliche Zuleitung:    3 x 1,5mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:    26,5 dB(A)


Gewicht:                    0,65 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  132,00
     ges. EUR: ........


Kleinraum-Ventilator 


SILENT-100 Silver DESIGN CZ


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff


-Blende und Flügel in Metallic-Dekor


-LED-Betriebsleuchte


-Rückluftsperre, druckseitig


-Elektrischer Anschluss Unterputz


-Zum Einbau in Rohre oder Schächte


 NW 100


-Wechselstrommotor 


-Akustisch entkoppelt


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP 45


Technische Daten:


Volumenstrom:                  80 m^3/h


freiblasend


Drehzahl                    2.100 1/min


Max. Fördermittel-


temperatur:                    40 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Max. Leistungsaufnahme:         8 W


Motorstrom:                  0,07 A


Erforderliche Zuleitung:    3 x 1,5mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:     26,5 dB(A)


Gewicht:                     0,65 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  105,00
     ges. EUR: ........


Kleinraum-Ventilator 


SILENT-100 SILVER CRIZ


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff


-Blende und Flügel in Metallic-Dekor


-Betriebsleuchte


-Rückluftsperre, druckseitig


-Nachlauf einstellbar 5/20/30 min 


 oder proportional 


 (Nachlauf = Einschaltzeit x 2 


  jedoch maximal 30 min)


-Elektrischer Anschluss Unterputz


-Zum Einbau in Rohre oder Schächte


 NW 100


-Wechselstrommotor 


-Akustisch entkoppelt


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP 45


Technische Daten:


Volumenstrom:                 90 m^3/h


freiblasend


Drehzahl                   2.400 1/min


Max. Fördermittel-


temperatur:                   40 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Max. Leistungsaufnahme:        8 W


Motorstrom:                 0,07 A


Erforderliche Zuleitung:    3 x 1,5mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:    26,5 dB(A)


Gewicht:                    0,47 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  127,00
     ges. EUR: ........


Kleinraum-Ventilator 


SILENT-100 SILVER CRZ


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff


-Blende und Flügel in Metallic-Dekor


-Betriebsleuchte


-Rückluftsperre, druckseitig


-Nachlauf einstellbar 1 - 30 min


-Elektrischer Anschluss Unterputz


-Zum Einbau in Rohre oder Schächte


 NW 100


-Wechselstrommotor 


-Akustisch entkoppelt


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP 45


Technische Daten:


Volumenstrom:                 90 m^3/h


freiblasend


Drehzahl                   2.400 1/min


Max. Fördermittel-


temperatur:                   40 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Max. Leistungsaufnahme:        8 W


Stromaufnahme:              0,07 A


Erforderliche Zuleitung:    3 x 1,5mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:    26,5 dB(A)


Gewicht:                    0,47 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  119,00
     ges. EUR: ........


Kleinraum-Ventilator


SILENT-100 SILVER CZ


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff


-Blende und Flügel in Metallic-Dekor


-Betriebsleuchte


-Rückluftsperre, druckseitig


-Elektrischer Anschluss Unterputz


-Zum Einbau in Rohre oder Schächte


 NW 100


-Wechselstrommotor 


-Akustisch entkoppelt


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP 45


Technische Daten:


Volumenstrom:                 90 m^3/h


freiblasend


Drehzahl:                  2.400 1/min


Max. Fördermittel-


temperatur:                   40 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Max. Leistungsaufnahme:        8 W


Motorstrom:                 0,07 A


Erforderliche Zuleitung:    2 x 1,5mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:    26,5 dB(A)


Gewicht:                    0,47 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  95,00
     ges. EUR: ........


Kleinraum-Ventilator SILENT-200 CRZ


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Betriebsleuchte


-Rückluftsperre, druckseitig


-Nachlauf einstellbar 1 - 30 min


-Elektrischer Anschluss Unterputz


-Zum Einbau in Rohre oder Schächte


 NW 125


-Wechselstrommotor 


-Akustisch entkoppelt


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP 45


Technische Daten:


Volumenstrom:               180 m^3/h


(freiblasend)


Drehzahl:                   2.350 1/min


Max. Fördermittel-


temperatur:                    40 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Max. Leistungsaufnahme:        16 W


Motorstrom:                  0,17 A


Erforderliche Zuleitung:    3 x 1,5mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:       33 dB(A)


Gewicht:                     0,77 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  128,00
     ges. EUR: ........


Kleinraum-Ventilator SILENT-200 CZ


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Betriebsleuchte


-Rückluftsperre, druckseitig


-Elektrischer Anschluss Unterputz


-Zum Einbau in Rohre oder Schächte


 NW 125


-Wechselstrommotor 


-Akustisch entkoppelt


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP 45


Technische Daten:


Volumenstrom:                 180 m^3/h


(freiblasend)


Drehzahl:                   2.350 1/min


Max. Fördermittel-


temperatur:                    40 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Max. Leistungsaufnahme:        16 W


Motorstrom:                  0,17 A


Erforderliche Zuleitung:    2 x 1,5mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:       33 dB(A)


Gewicht:                     0,77 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  100,00
     ges. EUR: ........


Kleinraum-Ventilator 


SILENT-200 SILVER CRZ


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff


-Blende und Flügel in Metallic-Dekor


-Betriebsleuchte


-Rückluftsperre, druckseitig


-Nachlauf einstellbar 1 - 30 min


-Elektrischer Anschluss Unterputz


-Zum Einbau in Rohre oder Schächte


 NW 125


-Wechselstrommotor 


-Akustisch entkoppelt


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP 45


Technische Daten:


Volumenstrom:                180 m^3/h


(freiblasend)


Drehzahl:                  2.350 1/min


Max. Fördermittel-


temperatur:                   40 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Max. Leistungsaufnahme:       16 W


Motorstrom:                 0,17 A


Erforderliche Zuleitung:    3 x 1,5mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:      33 dB(A)


Gewicht:                    0,77 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  138,00
     ges. EUR: ........


Kleinraum-Ventilator 


SILENT-200 SILVER CZ


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff


-Blende und Flügel in Metallic-Dekor


-Betriebsleuchte


-Rückluftsperre, druckseitig


-Elektrischer Anschluss Unterputz


-Zum Einbau in Rohre oder Schächte


 NW 125


-Wechselstrommotor 


-Akustisch entkoppelt


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP 45


Technische Daten:


Volumenstrom:                180 m^3/h


(freiblasend)


Drehzahl:                  2.350 1/min


Max. Fördermittel-


temperatur:                   40 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Max. Leistungsaufnahme:       16 W


Motorstrom:                 0,17 A


Erforderliche Zuleitung:    2 x 1,5mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:      33 dB(A)


Gewicht:                    0,77 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  109,00
     ges. EUR: ........


Kleinraum-Ventilator SILENT-300 CRZ PLUS


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Betriebsleuchte


-Rückluftsperre, druckseitig


-Nachlauf einstellbar 1 - 30 min


-Elektrischer Anschluss Unterputz


-Zum Einbau in Rohre oder Schächte


 NW 150


-Wechselstrommotor 


-Akustisch entkoppelt


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP 45


Technische Daten:


Volumenstrom:                320 m^3/h


(freiblasend)


Drehzahl:                  2.000 1/min


Max. Fördermittel-


temperatur:                   40 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Max. Leistungsaufnahme:       21 W


Motorstrom:                 0,17 A


Erforderliche Zuleitung:    3 x 1,5mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:      36 dB(A)


Gewicht:                    1,65 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  194,00
     ges. EUR: ........


Kleinraum-Ventilator SILENT-300 CZ PLUS


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Betriebsleuchte


-Rückluftsperre, druckseitig


-Elektrischer Anschluss Unterputz


-Zum Einbau in Rohre oder Schächte


 NW 150


-Wechselstrommotor 


-Akustisch entkoppelt


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP 45


Technische Daten:


Volumenstrom:                320 m^3/h


(freiblasend)


Drehzahl:                  2.000 1/min


Max. Fördermittel-


temperatur:                   40 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Max. Leistungsaufnahme:       21 W


Motorstrom:                 0,17 A


Erforderliche Zuleitung:    2 x 1,5mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:      36 dB(A)


Gewicht:                    1,65 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  157,00
     ges. EUR: ........


Rohreinschub-Ventilator SILENTUB-100


-Gehäuse und Flügel aus schlagfestem


 Kunststoff, weiß


-Rückluftsperre, druckseitig


-Zum Einschub in Rohre NW 100


-Wechselstrommotor 


-Akustisch entkoppelt


-Thermischer Überlastungsschutz


-Schutzklasse II


-Kugellager - wartungsfrei


-Schutzart IP X4


Technische Daten:


Volumenstrom:                100 m^3/h


(freiblasend)


Drehzahl:                  2.450 1/min


Max. Fördermittel-


temperatur:                   40 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Max. Leistungsaufnahme:       12 W


Motorstrom:                 0,08 A


Erforderliche Zuleitung:    2 x 1,5mm^2


Schalldruckpegel LPA 3m:      32 dB(A)


Gewicht:                     0,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  79,00
     ges. EUR: ........


Händetrockner SL-2002


-Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat


-Anlauf per Tastendruck


-Nachlaufzeit ca. 45 Sekunden


-Wechselstrommotor


-Thermischer Überlastungsschutz


 (Selbstanlauf)


-Schutzklasse II


-Schutzart IP 44


Technische Daten:


Volumenstrom:              47 l/s


Nennspannung:              230V/50Hz


Heizleistung:              1900 W


Leistungsaufnahme:         85 W


(Motor)


Gewicht:                   2,8 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  215,00
     ges. EUR: ........


Händetrockner SL-2002 Aluminium


-Gehäuse aus Aluminiumspritzguß


-Vandalensicher


-Anlauf per Infrarot-Näherungsschalter


-Keine Nachlaufzeit


-Wechselstrommotor


-Thermischer Überlastungsschutz


 (Selbstanlauf)


-Sicherung gegen Dauernäherung


-Schutzklasse II


-Schutzart IP 44


Technische Daten:


Volumenstrom:              47 l/s


Nennspannung:              230V/50Hz


Heizleistung:              1900 W


Leistungsaufnahme:         85 W


(Motor)


Gewicht:                   3,8 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  306,00
     ges. EUR: ........


Händetrockner SL-2002 Automatic


-Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat


-Anlauf per Infrarot-Näherungsschalter


-Keine Nachlaufzeit


-Wechselstrommotor


-Thermischer Überlastungsschutz


 (Selbstanlauf)


-Sicherung gegen Dauernäherung


-Schutzklasse I


-Schutzart IP 44


Technische Daten:


Volumenstrom:              47 l/s


Nennspannung:              230V/50Hz


Heizleistung:              1900 W


Leistungsaufnahme:         85 W


(Motor)


Gewicht:                   2,8 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  283,00
     ges. EUR: ........


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  0
     ges. EUR: ........


Luft-Qualitäts-Sensor SQA


-Zur raumluftabhängigen Steuerung


 eines oder mehrerer Ventilatoren


-Wechselstrom 230V/50Hz


-Belastbar bis 2A (induktiv)


-Umgebungstemperatur 0-50°C


-Das Gerät reagiert u.a. auf Kohlen-


 monoxyd, Benzol, Alkohol, Methan,


 Tabakrauch, ect.


-Nachlaufzeit 1 - 25 min einstellbar


-Aufputzmontage


-Schutzklasse II


-Schutzart IP 20


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  150,00
     ges. EUR: ........


Betriebsschalter  SSD


für Schaltschrank-Transformatoren RDV-S


-Drehstrom 400V / 50Hz


-Fronteinbau mit Zentralbefestigung


-Front IP 66


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  89,00
     ges. EUR: ........


Betriebsschalter  SSW


für Schaltschrank-Transformatoren REV-S


-Wechselstrom 230V / 50Hz


-Fronteinbau mit Zentralbefestigung


-Front IP 66


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  58,00
     ges. EUR: ........


Außenwandventilator SWF-100X


-Radiale Bauart


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung, weiß


-Ansaugstutzen NW 100


-Selbsttätzige Verschlussklappe im


 Ansaugstutzen


-Radiallaufrad mit rückwärts


 gekrümmten Schaufeln aus Metall-


 Kunststoff-Verbundbauweise


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 gemäß VDI 2060


-Außenläufermotor


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet,


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:                325 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                   60 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  2.600 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       75 W


Motorstrom:                 0,31 A


Schalldruckpegel LPA 3m:      55 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     4,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  292,00
     ges. EUR: ........


Außenwandventilator SWF-150


-Radiale Bauart


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung, weiß


-Ansaugstutzen NW 150


-Selbsttätzige Verschlussklappe im


 Ansaugstutzen


-Radiallaufrad mit rückwärts


 gekrümmten Schaufeln aus Metall-


 Kunststoff-Verbundbauweise


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 gemäß VDI 2060


-Außenläufermotor


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet,


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:                485 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                   60 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  2.620 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       80 W


Motorstrom:                 0,34 A


Schalldruckpegel LPA 3m:      58 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     4,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  305,00
     ges. EUR: ........


Außenwandventilator SWF-150X


-Radiale Bauart


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung, weiß


-Ansaugstutzen NW 150


-Selbsttätzige Verschlussklappe im


 Ansaugstutzen


-Radiallaufrad mit rückwärts


 gekrümmten Schaufeln aus Metall-


 Kunststoff-Verbundbauweise


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 gemäß VDI 2060


-Außenläufermotor


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet,


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:                625 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                   60 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  2.750 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      115 W


Motorstrom:                 0,56 A


Schalldruckpegel LPA 3m:      59 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     5,9 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  384,00
     ges. EUR: ........


Außenwandventilator SWF-200


-Radiale Bauart


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung, weiß


-Ansaugstutzen NW 200


-Selbsttätzige Verschlussklappe im


 Ansaugstutzen


-Radiallaufrad mit rückwärts


 gekrümmten Schaufeln aus Metall-


 Kunststoff-Verbundbauweise


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 gemäß VDI 2060


-Außenläufermotor


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet,


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:                770 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                   60 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  2.700 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      125 W


Motorstrom:                 0,58 A


Schalldruckpegel LPA 3m:      56 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     6,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  401,00
     ges. EUR: ........


Rohrschalldämpfer TAA-250 


-Aus Stahlblech verzinkt


-Nennweite 250, Länge 1m


-Mit beidseitigem Anschlussflansch


-Auskleidung aus hochwertiger


 Mineralwolle, strömungsseitig mit


 Lochblech abgedeckt


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102,


 Dämmstoffe Klasse A1


Druckverlust:


Bei der Auslegung wird mit dem 3-fachen


Widerstand des glatten Rohres gerechnet.


Schalldämmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


11 dB    22 dB    26 dB     25 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  355,00
     ges. EUR: ........


Rohrschalldämpfer TAA-315 


-Aus Stahlblech verzinkt


-Nennweite 315, Länge 1m


-Mit beidseitigem Anschlussflansch


-Auskleidung aus hochwertiger


 Mineralwolle, strömungsseitig mit


 Lochblech abgedeckt


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102,


 Dämmstoffe Klasse A1


Druckverlust:


Bei der Auslegung wird mit dem 3-fachen


Widerstand des glatten Rohres gerechnet.


Schalldämmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


12 dB    19 dB    22 dB     16 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  405,00
     ges. EUR: ........


Rohrschalldämpfer TAA-355


-Aus Stahlblech verzinkt


-Nennweite 355, Länge 1m


-Mit beidseitigem Anschlussflansch


-Auskleidung aus hochwertiger


 Mineralwolle, strömungsseitig mit


 Lochblech abgedeckt


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102,


 Dämmstoffe Klasse A1


Druckverlust:


Bei der Auslegung wird mit dem 3-fachen


Widerstand des glatten Rohres gerechnet.


Schalldämmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


9 dB     18 dB    20 dB     14 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  460,00
     ges. EUR: ........


Rohrschalldämpfer TAA-400 


-Aus Stahlblech verzinkt


-Nennweite 400, Länge 1m


-Mit beidseitigem Anschlussflansch


-Auskleidung aus hochwertiger


 Mineralwolle, strömungsseitig mit


 Lochblech abgedeckt


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102,


 Dämmstoffe Klasse A1


Druckverlust:


Bei der Auslegung wird mit dem 3-fachen


Widerstand des glatten Rohres gerechnet.


Schalldämmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


7 dB     14 dB    18 dB     14 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  498,00
     ges. EUR: ........


Rohrschalldämpfer TAA-450 


-Aus Stahlblech verzinkt


-Nennweite 450, Länge 1m


-Mit beidseitigem Anschlussflansch


-Auskleidung aus hochwertiger


 Mineralwolle, strömungsseitig mit


 Lochblech abgedeckt


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102,


 Dämmstoffe Klasse A1


Druckverlust:


Bei der Auslegung wird mit dem 3-fachen


Widerstand des glatten Rohres gerechnet.


Schalldämmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


9 dB     14 dB    14 dB     11 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  544,00
     ges. EUR: ........


Rohrschalldämpfer TAA-500 


-Aus Stahlblech verzinkt


-Nennweite 500, Länge 1m


-Mit beidseitigem Anschlussflansch


-Auskleidung aus hochwertiger


 Mineralwolle, strömungsseitig mit


 Lochblech abgedeckt


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102,


 Dämmstoffe Klasse A1


Druckverlust:


Bei der Auslegung wird mit dem 3-fachen


Widerstand des glatten Rohres gerechnet.


Schalldämmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


9 dB     15 dB    14 dB     11 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  627,00
     ges. EUR: ........


Rohrschalldämpfer TAA-560 


-Aus Stahlblech verzinkt


-Nennweite 560, Länge 1m


-Mit beidseitigem Anschlussflansch


-Auskleidung aus hochwertiger


 Mineralwolle, strömungsseitig mit


 Lochblech abgedeckt


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102,


 Dämmstoffe Klasse A1


Druckverlust:


Bei der Auslegung wird mit dem 3-fachen


Widerstand des glatten Rohres gerechnet.


Schalldämmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


7 dB     14 dB    13 dB     11 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  669,00
     ges. EUR: ........


Rohrschalldämpfer TAA-630 


-Aus Stahlblech verzinkt


-Nennweite 630, Länge 1m


-Mit beidseitigem Anschlussflansch


-Auskleidung aus hochwertiger


 Mineralwolle, strömungsseitig mit


 Lochblech abgedeckt


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102,


 Dämmstoffe Klasse A1


Druckverlust:


Bei der Auslegung wird mit dem 3-fachen


Widerstand des glatten Rohres gerechnet.


Schalldämmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


7 dB     13 dB    8 dB      7 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  729,00
     ges. EUR: ........


Rohrschalldämpfer TAA-710 


-Aus Stahlblech verzinkt


-Nennweite 710, Länge 1,2m


-Mit beidseitigem Anschlussflansch


-Auskleidung aus hochwertiger


 Mineralwolle, strömungsseitig mit


 Lochblech abgedeckt


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102,


 Dämmstoffe Klasse A1


Druckverlust:


Bei der Auslegung wird mit dem 3-fachen


Widerstand des glatten Rohres gerechnet.


Schalldämmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


8 dB     13 dB    9 dB      8 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  876,00
     ges. EUR: ........


Rohrschalldämpfer TAA-800 


-Aus Stahlblech verzinkt


-Nennweite 800, Länge 1,3m


-Mit beidseitigem Anschlussflansch


-Auskleidung aus hochwertiger


 Mineralwolle, strömungsseitig mit


 Lochblech abgedeckt


-Nicht brennbar gemäß DIN 4102,


 Dämmstoffe Klasse A1


Druckverlust:


Bei der Auslegung wird mit dem 3-fachen


Widerstand des glatten Rohres gerechnet.


Schalldämmaß:


250 Hz   500 Hz   1000 Hz   2000 Hz


8 dB     11 dB    8 dB      6 dB


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1024,00
     ges. EUR: ........


Ansaugdüse TAD-250/435   


-Ansaugdüse mit Berührungsschutzgitter


-Aus Stahlblech lackiert, NW 250


-Mit Anschlussflansch


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  129,00
     ges. EUR: ........


Ansaugdüse mit Schutzgitter  


TAD-315 N


-Aus Stahlblech lackiert, NW 315


-Mit Anschlussflansch


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  130,00
     ges. EUR: ........


Ansaugdüse mit Schutzgitter


TAD-355/560 N


-Aus Stahlblech lackiert, NW 355


-Mit Anschlussflansch


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  143,00
     ges. EUR: ........


Ansaugdüse mit Schutzgitter  


TAD-400/630 N


-Aus Stahlblech lackiert, NW 400


-Mit Anschlussflansch


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  160,00
     ges. EUR: ........


Ansaugdüse mit Schutzgitter


TAD-450 N


-Aus Stahlblech lackiert, NW 450


-Mit Anschlussflansch


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  169,00
     ges. EUR: ........


Ansaugdüse mit Schutzgitter


TAD-500/710 N


-Aus Stahlblech lackiert, NW 500


-Mit Anschlussflansch


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  190,00
     ges. EUR: ........


Ansaugdüse mit Schutzgitter


TAD-560 N


-Aus Stahlblech lackiert, NW 560


-Mit Anschlussflansch


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  221,00
     ges. EUR: ........


Ansaugdüse mit Schutzgitter


TAD-630/905 N


-Aus Stahlblech lackiert, NW 630


-Mit Anschlussflansch


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  250,00
     ges. EUR: ........


Ansaugdüse mit Schutzgitter


TAD-710/1100 N


-Aus Stahlblech lackiert, NW 710


-Mit Anschlussflansch


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  265,00
     ges. EUR: ........


Ansaugdüse mit Schutzgitter


TAD-800 N


-Aus Stahlblech lackiert, NW 800


-Mit Anschlussflansch


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  353,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBB/2-250


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 2-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Nicht drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               2.210 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V,50Hz


Drehzahl:                   2.500 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       240 W


Motorstrom:                   1,2 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      79 dB(A)


Gewicht:                      8,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  545,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBB/4-250


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               1.250 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V,50Hz


Drehzahl:                   1.330 1/min


Max. Leistungsaufnahme:        60 W


Motorstrom:                   0,3 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      65 dB(A)


Gewicht:                      8,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  402,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBB/4-315


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               2.340 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V,50Hz


Drehzahl:                   1.300 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       100 W


Motorstrom:                   0,6 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      69 dB(A)


Gewicht:                     11,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  478,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBB/4-355


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               3.470 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V,50Hz


Drehzahl:                   1.225 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       200 W


Motorstrom:                   1,0 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      73 dB(A)


Gewicht:                     13,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  556,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBB/4-400


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               5.100 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V,50Hz


Drehzahl:                   1.200 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       340 W


Motorstrom:                   1,6 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      76 dB(A)


Gewicht:                     15,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  589,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBB/4-450


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               7.100 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V,50Hz


Drehzahl:                   1.370 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       620 W


Motorstrom:                   2,7 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      76 dB(A)


Gewicht:                     21,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  720,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBB/4-500


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               9.710 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V,50Hz


Drehzahl:                   1.300 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       800 W


Motorstrom:                   3,5 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      80 dB(A)


Gewicht:                     25,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  786,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBB/4-560/H


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              13.780 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V,50Hz


Drehzahl:                   1.340 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.680 W


Motorstrom:                   7,7 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      84 dB(A)


Gewicht:                     34,7 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1152,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBB/4-560/L


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              11.750 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V,50Hz


Drehzahl:                   1.300 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.240 W


Motorstrom:                   5,8 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      82 dB(A)


Gewicht:                     33,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1117,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBB/4-630 L


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              16.100 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V,50Hz


Drehzahl:                   1.280 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.800 W


Motorstrom:                   8,4 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      86 dB(A)


Gewicht:                     40,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1301,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBB/6-355


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               2.220 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V,50Hz


Drehzahl:                     800 1/min


Max. Leistungsaufnahme:        90 W


Motorstrom:                   0,5 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      59 dB(A)


Gewicht:                     13,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  577,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBB/6-400


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               3.240 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V,50Hz


Drehzahl:                     750 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       110 W


Motorstrom:                   0,6 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      65 dB(A)


Gewicht:                     15,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  611,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBB/6-450


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               4.590 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V,50Hz


Drehzahl:                     890 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       240 W


Motorstrom:                   1,2 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      68 dB(A)


Gewicht:                     20,7 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  749,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBB/6-500


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               6.100 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V,50Hz


Drehzahl:                     890 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       310 W


Motorstrom:                   1,7 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      71 dB(A)


Gewicht:                     24,8 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  802,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBB/6-560/H


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               8.680 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V,50Hz


Drehzahl:                     900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       550 W


Motorstrom:                   2,8 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      76 dB(A)


Gewicht:                     33,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1261,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBB/6-560/L


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               7.400 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V,50Hz


Drehzahl:                     900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       420 W


Motorstrom:                   2,4 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      74 dB(A)


Gewicht:                     33,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1223,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBB/6-630/H


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              13.000 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V,50Hz


Drehzahl:                     930 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       980 W


Motorstrom:                   5,4 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      78 dB(A)


Gewicht:                     38,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1474,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBB/6-630/L


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              10.600 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V,50Hz


Drehzahl:                     860 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       640 W


Motorstrom:                   3,1 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      77 dB(A)


Gewicht:                     38,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1428,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBB/6-710/H


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              17.800 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V,50Hz


Drehzahl:                     840 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.300 W


Motorstrom:                   6,5 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      86 dB(A)


Gewicht:                     46,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1715,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBB/6-710/L


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              15.800 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V,50Hz


Drehzahl:                     900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.050 W


Motorstrom:                   5,5 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      84 dB(A)


Gewicht:                     46,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1661,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBBx2/4-450


Hochdruck-Axialventilator in 


gegenläufiger Ausführung


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               6.900 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V,50Hz


Drehzahl:                   1.370 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.240 W


Motorstrom:                   5,4 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      90 dB(A)


Gewicht:                     42,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1330,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBBx2/4-500


Hochdruck-Axialventilator in 


gegenläufiger Ausführung


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSE


-Transformatorisch drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               9.400 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V,50Hz


Drehzahl:                   1.300 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.700 W


Motorstrom:                   7,3 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      92 dB(A)


Gewicht:                     50,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1369,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/2-250


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 2-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:               2.210 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   2.500 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       240 W


Motorstrom:                   0,5 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      79 dB(A)


Gewicht:                      8,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  522,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/2-315


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 2-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:               3.250 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   2.600 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       400 W


Motorstrom:                   0,8 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      84 dB(A)


Gewicht:                     11,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  745,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/2-355


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 2-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:               4.000 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   2.380 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       520 W


Motorstrom:                   0,8 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      85 dB(A)


Gewicht:                     13,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  787,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/4-250


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


Technische Daten:


Volumenstrom:               1.250 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.300 1/min


Max. Leistungsaufnahme:        60 W


Motorstrom:                   0,2 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      65 dB(A)


Gewicht:                      8,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  400,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/4-315


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


Technische Daten:


Volumenstrom:               2.340 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.300 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       150 W


Motorstrom:                   0,3 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      69 dB(A)


Gewicht:                     11,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  456,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator 


TCBT/4-315 H EEXEII T3


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)


   II 2 G EEx e II T3


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Einsatzbereich von -20°C bis +55°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Gerätegruppe II, Kategorie 2G


-Temperaturklasse T1 - T3


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Eintourig


-Motorschutz in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MS-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:               2.340 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:          3~ 230/400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.300 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       150 W


Motorstrom:                   0,3 A


Schallleistungspegel LWA:      69 dB(A)


Gewicht:                     11,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  577,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/4-355


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


Technische Daten:


Volumenstrom:               3.470 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.260 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       200 W


Motorstrom:                   0,5 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      73 dB(A)


Gewicht:                     13,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  526,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator 


TCBT/4-355 H EEXEII T3 


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)


   II 2 G EEx e II T3


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Einsatzbereich von -20°C bis +55°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Gerätegruppe II, Kategorie 2G


-Temperaturklasse T1 - T3


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Eintourig


-Motorschutz in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MS-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:               3.470 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.260 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       200 W


Motorstrom:                   0,5 A


Schallleistungspegel LWA:      73 dB(A)


Gewicht:                     13,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  671,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/4-400


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


Technische Daten:


Volumenstrom:               5.100 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.360 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       300 W


Motorstrom:                   0,8 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      76 dB(A)


Gewicht:                     15,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  554,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator 


TCBT/4-400 H-EEXEII T3


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)


   II 2 G EEx e II T3


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Einsatzbereich von -20°C bis +55°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Gerätegruppe II, Kategorie 2G


-Temperaturklasse T1 - T3


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Eintourig


-Motorschutz in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MS-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:               5.100 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.360 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       300 W


Motorstrom:                   0,8 A


Schallleistungspegel LWA:      76 dB(A)


Gewicht:                     15,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  703,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/4-450


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


Technische Daten:


Volumenstrom:               7.100 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.400 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       630 W


Motorstrom:                   1,6 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      76 dB(A)


Gewicht:                     21,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  692,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator 


TCBT/4-450 H EEXEII T3


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)


   II 2 G EEx e II T3


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Einsatzbereich von -20°C bis +55°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Gerätegruppe II, Kategorie 2G


-Temperaturklasse T1 - T3


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Eintourig


-Motorschutz in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MS-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:               7.100 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.400 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       630 W


Motorstrom:                   1,6 A


Schallleistungspegel LWA:      76 dB(A)


Gewicht:                     21,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  873,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/4-500


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


Technische Daten:


Volumenstrom:               9.710 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.340 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       880 W


Motorstrom:                   1,7 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      80 dB(A)


Gewicht:                     25,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  726,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator 


TCBT/4-500 H-EEXEII T3


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)


   II 2 G EEx e II T3


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Einsatzbereich von -20°C bis +55°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Gerätegruppe II, Kategorie 2G


-Temperaturklasse T1 - T3


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Eintourig


-Motorschutz in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MS-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:               9.710 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.340 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       880 W


Motorstrom:                   1,7 A


Schallleistungspegel LWA:      80 dB(A)


Gewicht:                     25,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  913,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator 


TCBT/4-560 H EEXEII T3


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)


   II 2 G EEx e II T3


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Einsatzbereich von -20°C bis +55°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Gerätegruppe II, Kategorie 2G


-Temperaturklasse T1 - T3


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Eintourig


-Motorschutz in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MS-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:              13.780 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.370 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.520 W


Motorstrom:                   2,8 A


Schallleistungspegel LWA:      84 dB(A)


Gewicht:                     34,7 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1681,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/4-560/H


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


Technische Daten:


Volumenstrom:              13.780 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.370 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.520 W


Motorstrom:                   2,8 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      84 dB(A)


Gewicht:                     34,7 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1088,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/4-560/L


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


Technische Daten:


Volumenstrom:              11.750 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.320 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.210 W


Motorstrom:                   2,3 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      82 dB(A)


Gewicht:                     33,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1054,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator 


TCBT/4-630 H-EEXEII T3


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)


   II 2 G EEx e II T3


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Einsatzbereich von -20°C bis +55°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Gerätegruppe II, Kategorie 2G


-Temperaturklasse T1 - T3


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Eintourig


-Motorschutz in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MS-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:              18.200 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.360 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     2.200 W


Motorstrom:                   4,0 A


Schallleistungspegel LWA:      87 dB(A)


Gewicht:                     40,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1882,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/4-630/H  


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Stufenlos drehzahlsteuerbar mittels


 Frequenzumrichter FU (20-50 Hz)


Technische Daten:


Volumenstrom:              18.200 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.360 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     2.200 W


Motorstrom:                   4,0 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      87 dB(A)


Gewicht:                     40,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1279,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/4-630/L


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


Technische Daten:


Volumenstrom:              16.100 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.330 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.900 W


Motorstrom:                   3,2 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      86 dB(A)


Gewicht:                     39,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1185,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/4-710/H


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Normmotore mit Kaltleiter, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Kaltleitern ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


-Stufenlos drehzahlsteuerbar mittels


 Frequenzumrichter FU (20-50 Hz)


Technische Daten:


Volumenstrom:              25.500 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.450 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     3.400 W


Motorstrom:                   6,4 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      94 dB(A)


Gewicht:                     54,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1517,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator 


TCBT/4-710 H-EEXEII T3


zur bestimmungsgemäßen Verwendung 


in explosionsgefährdeten Bereichen.


CE-Konformität in Übereinstimmung


mit EG-Richtlinie 94/9/CE(ATEX)


-Stahlblechgehäuse


-Verbindungsflansche gemäß ISO 6580


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Am Gehäuse angebauter Klemmenkasten


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Dynamisch ausgewuchtet nach 


 ISO 1940


Motor


-Drehstrom-Normmotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - 


 wartungsfrei


-Einsatzbereich -30°C bis +40°C


-Motorschutz durch bauseitigen 


 Motorschutzschalter


-Eintourig


-Für Zone 1 und 2


Technische Daten:


Volumenstrom:             25500^3/h


frei saugend/blasend


Nennspannung:             230/400V/50Hz


Drehzahl:                 1450 1/min


Leistungsaufnahme:        3400 W


Stromaufnahme:            6,4 A


Schallleistungspegel LWA: 94 dB(A)


Frequenz 125 250 500 1000 2000 4000


LWA      76  83  88   90   86   81


Gewicht:                    54,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2285,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/4-710/L


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Kondenswasser-Bohrungen in der Nabe


-Normmotore mit Kaltleiter, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Kaltleitern ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


-Stufenlos drehzahlsteuerbar mittels


 Frequenzumrichter FU (20-50 Hz)


Technische Daten:


Volumenstrom:              21.590 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.420 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     2.500 W


Motorstrom:                   4,8 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      90 dB(A)


Gewicht:                     46,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1475,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/4-800/G


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Normmotore mit Kaltleiter, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Kaltleitern ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


-Stufenlos drehzahlsteuerbar mittels


 Frequenzumrichter FU (20-50 Hz)


Technische Daten:


Volumenstrom:              38.400 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.460 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     6.900 W


Motorstrom:                  11,6 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:     104 dB(A)


Gewicht:                     81,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2207,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/4-800/H


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Normmotore mit Kaltleiter, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Kaltleitern ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


-Stufenlos drehzahlsteuerbar mittels


 Frequenzumrichter FU (20-50 Hz)


Technische Daten:


Volumenstrom:              43.200 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.460 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     8.800 W


Motorstrom:                  15,0 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:     106 dB(A)


Gewicht:                     89,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2494,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/4-800/K


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Normmotore mit Kaltleiter, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Kaltleitern ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


-Stufenlos drehzahlsteuerbar mittels


 Frequenzumrichter FU (20-50 Hz)


Technische Daten:


Volumenstrom:              33.300 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.450 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     5.000 W


Motorstrom:                   9,0 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:     102 dB(A)


Gewicht:                     68,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1937,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/4-800/L


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Normmotore mit Kaltleiter, 4-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Kaltleitern ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


-Stufenlos drehzahlsteuerbar mittels


 Frequenzumrichter FU (20-50 Hz)


Technische Daten:


Volumenstrom:              29.200 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                   1.450 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     3.700 W


Motorstrom:                   6,5 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      99 dB(A)


Gewicht:                     65,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1739,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/4/8-450


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Kondenswasser-Bohrungen in der Nabe


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, polumschaltbare


 Ausführung 4/8-polig (nach Dahlander)


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:         7.100/3.450 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:               1.400/655 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    630/140 W


Motorstrom:                1,6/0,5 A


max. Förderm. Temp.             70 °C


Schallleistungspegel LWA:    76/62 dB(A)


Gewicht:                     21,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  881,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/4/8-500


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Kondenswasser-Bohrungen in der Nabe


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, polumschaltbare


 Ausführung 4/8-polig (nach Dahlander)


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:         9.710/4.750 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:               1.340/615 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    880/165 W


Motorstrom:                1,7/0,6 A


max. Förderm. Temp.             70 °C


Schallleistungspegel LWA:    80/64 dB(A)


Gewicht:                     25,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  926,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/4/8-560/H


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Kondenswasser-Bohrungen in der Nabe


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, polumschaltbare


 Ausführung 4/8-polig (nach Dahlander)


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:        13.780/6.620 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:               1.370/595 1/min


Max. Leistungsaufnahme:  1.520/250 W


Motorstrom:                2,8/0,7 A


max. Förderm. Temp.             70 °C


Schallleistungspegel LWA:    84/67 dB(A)


Gewicht:                     34,7 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1226,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/4/8-630/H


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Kondenswasser-Bohrungen in der Nabe


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, polumschaltbare


 Ausführung 4/8-polig (nach Dahlander)


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:        18.200/8.730 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:               1.360/680 1/min


Max. Leistungsaufnahme:  2.200/380 W


Motorstrom:                4,0/1,1 A


max. Förderm. Temp.             70 °C


Schallleistungspegel LWA:    86/73 dB(A)


Gewicht:                     40,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1436,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/4/8-710/H


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Kondenswasser-Bohrungen in der Nabe


-Normmotore mit Kaltleiter,polumschalt-


 bare Ausführung 4/8-polig 


 (nach Dahlander)


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Kaltleitern ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


Technische Daten:


Volumenstrom:       25.500/11.000 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:               1.450/620 1/min


Max. Leistungsaufnahme:  3.400/540 W


Motorstrom:                6,4/1,2 A


max. Förderm. Temp.             70 °C


Schallleistungspegel LWA:    87/74 dB(A)


Gewicht:                      54,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2049,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/4/8-800/G


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Kondenswasser-Bohrungen in der Nabe


-Normmotore mit Kaltleiter,polumschalt-


 bare Ausführung 4/8-polig 


 (nach Dahlander)


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Kaltleitern ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


Technische Daten:


Volumenstrom:       38.400/19.500 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:               1.460/720 1/min


Max. Leistungsaufnahme:  6.900/1.100 W


Motorstrom:               11,6/2,8 A


max. Förderm. Temp.             70 °C


Schallleistungspegel LWA:   104/91 dB(A)


Gewicht:                      81,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2871,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/4/8-800/H


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Kondenswasser-Bohrungen in der Nabe


-Normmotore mit Kaltleiter,polumschalt-


 bare Ausführung 4/8-polig 


 (nach Dahlander)


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Kaltleitern ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


Technische Daten:


Volumenstrom:       43.200/22.500 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:               1.460/720 1/min


Max. Leistungsaufnahme:  8.800/1.340 W


Motorstrom:               15,0/3,6 A


max. Förderm. Temp.             70 °C


Schallleistungspegel LWA:   106/92 dB(A)


Gewicht:                      89,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  3367,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/4/8-800/K


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Kondenswasser-Bohrungen in der Nabe


-Normmotore mit Kaltleiter,polumschalt-


 bare Ausführung 4/8-polig 


 (nach Dahlander)


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Kaltleitern ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


Technische Daten:


Volumenstrom:       33.300/16.600 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:               1.450/710 1/min


Max. Leistungsaufnahme:  5.000/870 W


Motorstrom:                9,0/2,5 A


max. Förderm. Temp.             70 °C


Schallleistungspegel LWA:   102/92 dB(A)


Gewicht:                      68,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2619,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/4/8-800/L


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Kondenswasser-Bohrungen in der Nabe


-Normmotore mit Kaltleiter,polumschalt-


 bare Ausführung 4/8-polig 


 (nach Dahlander)


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Kaltleitern ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


Technische Daten:


Volumenstrom:       29.200/14.000 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:               1.450/700 1/min


Max. Leistungsaufnahme:  3.700/650 W


Motorstrom:                6,5/1,8 A


max. Förderm. Temp.             70 °C


Schallleistungspegel LWA:    90/76 dB(A)


Gewicht:                      65,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2365,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/6-355


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


Technische Daten:


Volumenstrom:               2.220 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     875 1/min


Max. Leistungsaufnahme:        90 W


Motorstrom:                   0,3 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      59 dB(A)


Gewicht:                     13,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  552,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/6-400


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


Technische Daten:


Volumenstrom:               3.240 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     830 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       110 W


Motorstrom:                   0,3 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      65 dB(A)


Gewicht:                     15,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  597,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/6-450


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


Technische Daten:


Volumenstrom:               4.590 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     890 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       200 W


Motorstrom:                   0,5 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      68 dB(A)


Gewicht:                     20,7 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  704,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/6-500


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


Technische Daten:


Volumenstrom:               6.100 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     870 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       270 W


Motorstrom:                   0,6 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      71 dB(A)


Gewicht:                     24,8 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  741,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/6-560/H


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


Technische Daten:


Volumenstrom:               8.680 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     870 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       470 W


Motorstrom:                   1,0 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      84 dB(A)


Gewicht:                     33,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  973,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/6-560/L


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


Technische Daten:


Volumenstrom:               7.400 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       410 W


Motorstrom:                   0,9 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      74 dB(A)


Gewicht:                     33,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  946,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator 


TCBT/6-630 H-EEXEII T3


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)


   II 2 G EEx e II T3


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Einsatzbereich von -20°C bis +55°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Gerätegruppe II, Kategorie 2G


-Temperaturklasse T1 - T3


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Eintourig


-Motorschutz in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MS-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:              13.000 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     950 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       860 W


Motorstrom:                   2,8 A


Schallleistungspegel LWA:      78 dB(A)


Gewicht:                     38,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1416,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/6-630/H


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


Technische Daten:


Volumenstrom:              13.000 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     950 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       860 W


Motorstrom:                   2,8 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      78 dB(A)


Gewicht:                     38,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1098,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/6-630/L


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


Technische Daten:


Volumenstrom:              10.600 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     890 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       620 W


Motorstrom:                   1,3 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      77 dB(A)


Gewicht:                     38,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1065,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator 


TCBT/6-710 H-EEXEII T3


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigung: 


gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)


   II 2 G EEx e II T3


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Einsatzbereich von -20°C bis +55°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Gerätegruppe II, Kategorie 2G


-Temperaturklasse T1 - T3


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Eintourig


-Motorschutz in Verbindung mit Motor-


 schutzschalter MS-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:              17.800 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     910 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.300 W


Motorstrom:                   3,0 A


Schallleistungspegel LWA:      86 dB(A)


Gewicht:                     46,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1852,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/6-710/H


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


Technische Daten:


Volumenstrom:              17.800 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     910 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.300 W


Motorstrom:                   3,0 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      86 dB(A)


Gewicht:                     46,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1452,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/6-710/L


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 6-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


Technische Daten:


Volumenstrom:              15.800 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.080 W


Motorstrom:                   3,3 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      84 dB(A)


Gewicht:                     46,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1409,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/6-800/G


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Normmotore mit Kaltleiter, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Kaltleitern ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


-Stufenlos drehzahlsteuerbar mittels


 Frequenzumrichter FU (20-50 Hz)


Technische Daten:


Volumenstrom:              26.100 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     960 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     2.500 W


Motorstrom:                   5,2 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      96 dB(A)


Gewicht:                     68,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1906,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/6-800/H


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Normmotore mit Kaltleiter, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Kaltleitern ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


-Stufenlos drehzahlsteuerbar mittels


 Frequenzumrichter FU (20-50 Hz)


Technische Daten:


Volumenstrom:              29.800 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     980 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     2.900 W


Motorstrom:                   6,2 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      98 dB(A)


Gewicht:                     80,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2137,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/6-800/K


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Normmotore mit Kaltleiter, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Kaltleitern ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


-Stufenlos drehzahlsteuerbar mittels


 Frequenzumrichter FU (20-50 Hz)


Technische Daten:


Volumenstrom:              23.100 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     965 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.800 W


Motorstrom:                   4,1 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      95 dB(A)


Gewicht:                     64,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1662,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBT/6-800/L


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Normmotore mit Kaltleiter, 6-polig


-Schutzart IP 55


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Kaltleitern ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSK


-Stufenlos drehzahlsteuerbar mittels


 Frequenzumrichter FU (20-50 Hz)


Technische Daten:


Volumenstrom:              20.700 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                     950 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.500 W


Motorstrom:                   3,3 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      93 dB(A)


Gewicht:                     57,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1639,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBTx2/4-450


Hochdruck-Axialventilator in 


gegenläufiger Ausführung


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


Technische Daten:


Volumenstrom:               6.900 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V,50Hz


Drehzahl:                   1.400 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.250 W


Motorstrom:                   3,4 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      90 dB(A)


Gewicht:                     42,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1301,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBTx2/4-500


Hochdruck-Axialventilator in 


gegenläufiger Ausführung


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


Technische Daten:


Volumenstrom:               9.400 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V,50Hz


Drehzahl:                   1.340 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     1.750 W


Motorstrom:                   3,6 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      92 dB(A)


Gewicht:                     50,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1352,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBTx2/4-560


Hochdruck-Axialventilator in 


gegenläufiger Ausführung


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


Technische Daten:


Volumenstrom:              14.300 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V,50Hz


Drehzahl:                   1.360 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     3.120 W


Motorstrom:                   5,8 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      95 dB(A)


Gewicht:                     66,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2066,00
     ges. EUR: ........


Axial-Rohrventilator TCBTx2/4-630


Hochdruck-Axialventilator in 


gegenläufiger Ausführung


-Stahlblechgehäuse mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Verbindungsflansche gemäß ISO 1940


-Flügel aus Aluminiumdruckguss


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Klemmenkasten am Gehäuse angebaut


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, 4-polig


-Schutzart IP 65


-Isolierstoffklasse F 


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgstattet; die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpoligwirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


-Drehzahlsteuerbar mittels 5-Stufen-


 Transformator oder Frequenzumrichter


Technische Daten:


Volumenstrom:              18.200 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              3~ 400 V,50Hz


Drehzahl:                   1.370 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     4.200 W


Motorstrom:                   8,0 A


max. Förderm. Temp.            70 °C


Schallleistungspegel LWA:      97 dB(A)


Gewicht:                     80,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  2337,00
     ges. EUR: ........


Schallgedämmter Rohrventilator 


TD-1000/200  SILENT 


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Schallgedämmte Konstruktion


-Komplett mit Montagekonsole


-Schwingungsdämpfende Dichtungen


 zwischen Konsole und Motoreinheit


-Für Installations- und Wartungsar-


 beiten leicht zu entfernende Motor-


 einheit


-Außenliegender Klemmenkasten, der 


 Deckel mit Kabelverschraubung ist um


 360° drehbar


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW-200, mit


 Gummilippendichtung ausgestattet.


-Gehäuse und Laufrad aus ABS-Kunststoff


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheit des Lüfters


ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Wechselstrommotor, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Motorschutz durch eingebaute Thermo-


 kontakte mit manueller Rückstellung


 gemäß EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:           1.100/800 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur                     60 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:             2.500/2.000 1/min


Max. Leistungsaufnahme:   120/100 W


Motorstrom:             0,50/0,45 A


Schallldruckp. LPA 3m:      21/20 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      7,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  320,00
     ges. EUR: ........


Rohrventilator TD-1000/250


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Komplett mit Montagekonsole und


 Anschluss-Stutzen NW 250


-Laufrad aus Aluminium statisch und


 dynamisch ausgewuchtet


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheit des Lüfters


ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Asynchron Kondensatormotor aus


 Aluminiumspritzguss, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:           1.010/900 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                    60 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:             2.800/2.610 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    125/85 W


Motorstrom:             0,50/0,35 A


Schallldruckpegel LPA 3m:   40/38 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      9,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  367,00
     ges. EUR: ........


Rohrventilator TD-800/200 Ex


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigungen gemäß


Richtline 94/9/EG (ATEX) 


II 2 G EEx e II T3


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Polyesterbeschichtung


-Laufräder aus Aluminium


-Komplett mit Montagekonsole und


 Anschluss-Stutzen NW 250


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheit des Lüfters


ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, eintourig


-Schutzart IP 44


-Zulässige Fördermitteltemperatur:


 -20°C bis +40°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Gerätegruppe II, Kategorie 2G


-Temperaturklassen T1 bis T3


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Allpolig wirksamer Motorschutz in


 Verbindung mit Motorschutzschalter


 MSE-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:             1.130 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:            1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                 2.630 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     197 W


Motorstrom:                0,81 A


Schallleistungspegel LWA:    68 dB(A)


Gewicht:                   20,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1143,00
     ges. EUR: ........


Rohrventilator TD-1200/315 Ex


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigungen gemäß


Richtline 94/9/EG (ATEX) 


II 2 G EEx e II T3


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Polyesterbeschichtung


-Laufräder aus Aluminium


-Komplett mit Montagekonsole und


 Anschluss-Stutzen NW 315


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheit des Lüfters


ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, eintourig


-Schutzart IP 44


-Zulässige Fördermitteltemperatur:


 -20°C bis +40°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Gerätegruppe II, Kategorie 2G


-Temperaturklassen T1 bis T3


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Allpolig wirksamer Motorschutz in


 Verbindung mit Motorschutzschalter


 MSE-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:             1.320 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:            1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                 2.780 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     170 W


Motorstrom:                0,71 A


Schallleistungspegel LWA:    65 dB(A)


Gewicht:                   25,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1278,00
     ges. EUR: ........


Rohrventilator TD-1300/250


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Komplett mit Montagekonsole und


 Anschluss-Stutzen NW 250


-Laufrad aus Aluminium statisch und


 dynamisch ausgewuchtet


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheit des Lüfters


ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Asynchron Kondensatormotor aus


 Aluminiumspritzguss, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:          1.300/1.100 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                    60 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:             2.520/2.000 1/min


Max. Leistungsaufnahme:   180/140 W


Motorstrom:             0,80/0,60 A


Schallldruckpegel LPA 3m:   43/39 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      9,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  377,00
     ges. EUR: ........


Rohrventilator TD-1300/250 ECOWATT


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Komplett mit Montagekonsole und


 Anschluss-Stutzen NW 250


-Laufrad aus Aluminium statisch und


 dynamisch ausgewuchtet


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheit des Lüfters


ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen


-EC-Motor elektronisch kommutiert


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Integrierte Steuerungselektronik


 Regelbereich: 10% - 100%


-Integriertes Drehzahlpotentiometer


-Signaleingang 0-10 V DC


-Ausgang 10 V DC


-Ausgang 24 V DC


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


Technische Daten:


Volumenstrom:               1.230 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                    40 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   2.550 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       145 W


Motorstrom:                  0,62 A


Schallldruckpegel LPA 3m:      45 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      9,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  578,00
     ges. EUR: ........


Schallgedämmter Rohrventilator 


TD-1300/250  SILENT 


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Schallgedämmte Konstruktion


-Komplett mit Montagekonsole


-Schwingungsdämpfende Dichtungen


 zwischen Konsole und Motoreinheit


-Für Installations- und Wartungsar-


 beiten leicht zu entfernende Motor-


 einheit


-Außenliegender Klemmenkasten


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW-250


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Laufrad aus Aluminium statisch und


 dynamisch ausgewuchtet


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheit des Lüfters


ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Wechselstrommotor, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Motorschutz durch eingebaute Thermo-


 kontakte mit manueller Rückstellung


 gemäß EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:         1.270/1.070 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur                     40 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:             2.570/2.190 1/min


Max. Leistungsaufnahme:   197/145 W


Motorstrom:             0,83/0,61 A


Schallldruckp. LPA 3m:      34/30 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     18,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  582,00
     ges. EUR: ........


Rohrventilator TD-160/100


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse und Laufrad aus ABS-Kunststoff


-Komplett mit Montagekonsole und


 Anschluss-Stutzen NW 100


-Laufrad statisch und dynamisch aus-


 gewuchtet


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheit des Lüfters


ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Asynchron Kondensatormotor aus


 Aluminiumspritzguss, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:            180/140 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                    40 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:             2.500/2.200 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     25/18 W


Motorstrom:             0,16/0,10 A


Schallldruckpegel LPA 3m:   24/21 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      1,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  93,00
     ges. EUR: ........


Rohrventilator TD-2000/315


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Komplett mit Montagekonsole und


 Anschluss-Stutzen NW 315


-Laufrad aus Aluminium statisch und


 dynamisch ausgewuchtet


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheit des Lüfters


ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Asynchron Kondensatormotor aus


 Aluminiumspritzguss, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:          2.000/1.550 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                    60 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:             2.700/2.000 1/min


Max. Leistungsaufnahme:   255/160 W


Motorstrom:             1,20/0,80 A


Schallldruckpegel LPA 3m:   47/42 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     14,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  407,00
     ges. EUR: ........


Rohrventilator TD-2000/315 ECOWATT


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Komplett mit Montagekonsole und


 Anschluss-Stutzen NW 315


-Laufrad aus Aluminium statisch und


 dynamisch ausgewuchtet


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheit des Lüfters


ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen


-EC-Motor elektronisch kommutiert


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Integrierte Steuerungselektronik


 Regelbereich: 10% - 100%


-Integriertes Drehzahlpotentiometer


-Signaleingang 0-10 V DC


-Ausgang 10 V DC


-Ausgang 24 V DC


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


Technische Daten:


Volumenstrom:               1.660 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                    40 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   2.560 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       255 W


Motorstrom:                  1,07 A


Schallldruckpegel LPA 3m:      51 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     14,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  599,00
     ges. EUR: ........


Schallgedämmter Rohrventilator 


TD-2000/315  SILENT 


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Schallgedämmte Konstruktion


-Komplett mit Montagekonsole


-Schwingungsdämpfende Dichtungen


 zwischen Konsole und Motoreinheit


-Für Installations- und Wartungsar-


 beiten leicht zu entfernende Motor-


 einheit


-Außenliegender Klemmenkasten


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW-315


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Laufrad aus Aluminium statisch und


 dynamisch ausgewuchtet


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheit des Lüfters


ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Wechselstrommotor, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse F


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Motorschutz durch eingebaute Thermo-


 kontakte mit manueller Rückstellung


 gemäß EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:         1.770/1.500 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur                     40 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:             2.680/2.300 1/min


Max. Leistungsaufnahme:   297/191 W


Motorstrom:             1,28/0,79 A


Schallldruckp. LPA 3m:      38/32 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     24,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  768,00
     ges. EUR: ........


Rohrventilator TD-250/100 


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse und Laufrad aus ABS-Kunststoff


-Komplett mit Montagekonsole und


 Anschluss-Stutzen NW 100


-Laufrad statisch und dynamisch aus-


 gewuchtet


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheit des Lüfters


ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Asynchron Kondensatormotor aus


 Aluminiumspritzguss, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:            240/180 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                    40 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:             2.200/1.850 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     24/18 W


Motorstrom:             0,11/0,10 A


Schallldruckpegel LPA 3m:   31/26 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      2,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  132,00
     ges. EUR: ........


Rohrventilator TD-250/100 ECOWATT


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse und Laufrad aus ABS-Kunststoff


-Komplett mit Montagekonsole und


 Anschluss-Stutzen NW 100


-Laufrad statisch und dynamisch aus-


 gewuchtet


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheit des Lüfters


ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen


-EC-Motor elektronisch kommutiert


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Integrierte Steuerungselektronik


 Regelbereich: 10% - 100%


-Integriertes Drehzahlpotentiometer


-Signaleingang 0-10 V DC


-Ausgang 10 V DC


-Ausgang 24 V DC


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


Technische Daten:


Volumenstrom:                 275 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                    60 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   2.400 1/min


Max. Leistungsaufnahme:        22 W


Motorstrom:                  0,17 A


Schallldruckpegel LPA 3m:      35 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      2,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  267,00
     ges. EUR: ........


Schallgedämmter Rohrventilator


TD-250/100 SILENT


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Schallgedämmte Konstruktion


-Komplett mit Montagekonsole


-Schwingungsdämpfende Dichtungen


 zwischen Konsole und Motoreinheit


-Für Installations- und Wartungsar-


 beiten leicht zu entfernende Motor-


 einheit


-Außenliegender Klemmenkasten, der 


 Deckel mit Kabelverschraubung ist um


 360° drehbar


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW-100, mit


 Gummilippendichtung ausgestattet.


-Gehäuse und Laufrad aus ABS-Kunststoff


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheit des Lüfters


ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Wechselstrommotor, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Motorschutz durch eingebaute Thermo-


 kontakte mit manueller Rückstellung


 gemäß EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:             240/180 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur                     40 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:             2.200/1.850 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     24/18 W


Motorstrom:             0,11/0,10 A


Schallldruckp. LPA 3m:      24/19 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      3,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  175,00
     ges. EUR: ........


Rohrventilator TD-350/125 


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse und Laufrad aus ABS-Kunststoff


-Komplett mit Montagekonsole und


 Anschluss-Stutzen NW 125


-Laufrad statisch und dynamisch aus-


 gewuchtet


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheit des Lüfters


ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Asynchron Kondensatormotor aus


 Aluminiumspritzguss, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:            360/280 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                    40 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:             2.250/1.900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     30/22 W


Motorstrom:             0,13/0,10 A


Schallldruckpegel LPA 3m:   33/28 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      2,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  142,00
     ges. EUR: ........


Rohrventilator TD-350/125 ECOWATT


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse und Laufrad aus ABS-Kunststoff


-Komplett mit Montagekonsole und


 Anschluss-Stutzen NW 125


-Laufrad statisch und dynamisch aus-


 gewuchtet


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheit des Lüfters


ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen


-EC-Motor elektronisch kommutiert


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Integrierte Steuerungselektronik


 Regelbereich: 10% - 100%


-Integriertes Drehzahlpotentiometer


-Signaleingang 0-10 V DC


-Ausgang 10 V DC


-Ausgang 24 V DC


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


Technische Daten:


Volumenstrom:                 360 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                    60 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   2.420 1/min


Max. Leistungsaufnahme:        22 W


Motorstrom:                  0,17 A


Schallldruckpegel LPA 3m:      34 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      2,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  283,00
     ges. EUR: ........


Schallgedämmter Rohrventilator


TD-350/125  SILENT


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Schallgedämmte Konstruktion


-Komplett mit Montagekonsole


-Schwingungsdämpfende Dichtungen


 zwischen Konsole und Motoreinheit


-Für Installations- und Wartungsar-


 beiten leicht zu entfernende Motor-


 einheit


-Außenliegender Klemmenkasten, der 


 Deckel mit Kabelverschraubung ist um


 360° drehbar


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW-125, mit


 Gummilippendichtung ausgestattet.


-Gehäuse und Laufrad aus ABS-Kunststoff


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheit des Lüfters


ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Wechselstrommotor, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Motorschutz durch eingebaute Thermo-


 kontakte mit manueller Rückstellung


 gemäß EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:             380/280 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur                     40 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:             2.250/1.900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     30/22 W


Motorstrom:             0,13/0,10 A


Schallldruckp. LPA 3m:      20/19 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      3,5 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  192,00
     ges. EUR: ........


Rohrventilator TD-4000/355


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Komplett mit Montagekonsole und


 Anschluss-Stutzen NW 355


-Laufrad aus Aluminium statisch und


 dynamisch ausgewuchtet


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheit des Lüfters


ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Asynchron Kondensatormotor aus


 Aluminiumspritzguss, 4-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               3.800 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                    40 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.400 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       345 W


Motorstrom:                  1,53 A


Schallldruckpegel LPA 3m:      44 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     19,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  851,00
     ges. EUR: ........


Rohrventilator TD-500/150


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse und Laufrad aus ABS-Kunststoff


-Komplett mit Montagekonsole und


 Anschluss-Stutzen NW 150


-Laufrad statisch und dynamisch aus-


 gewuchtet


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheit des Lüfters


ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Asynchron Kondensatormotor aus


 Aluminiumspritzguss, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:            580/430 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                    60 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:             2.500/1.950 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     50/44 W


Motorstrom:             0,22/0,19 A


Schallldruckpegel LPA 3m:   33/29 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      2,7 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  167,00
     ges. EUR: ........


Rohrventilator TD-500/150 ECOWATT


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse und Laufrad aus ABS-Kunststoff


-Komplett mit Montagekonsole und


 Anschluss-Stutzen NW 150


-Laufrad statisch und dynamisch aus-


 gewuchtet


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheit des Lüfters


ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen


-EC-Motor elektronisch kommutiert


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Integrierte Steuerungselektronik


 Regelbereich: 10% - 100%


-Integriertes Drehzahlpotentiometer


-Signaleingang 0-10 V DC


-Ausgang 10 V DC


-Ausgang 24 V DC


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


Technische Daten:


Volumenstrom:                 580 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                    60 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   2.600 1/min


Max. Leistungsaufnahme:        48 W


Motorstrom:                  0,35 A


Schallldruckpegel LPA 3m:      36 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      2,7 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  320,00
     ges. EUR: ........


Schallgedämmter Rohrventilator


TD-500/150-160 SILENT


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Schallgedämmte Konstruktion


-Komplett mit Montagekonsole


-Schwingungsdämpfende Dichtungen


 zwischen Konsole und Motoreinheit


-Für Installations- und Wartungsar-


 beiten leicht zu entfernende Motor-


 einheit


-Außenliegender Klemmenkasten, der 


 Deckel mit Kabelverschraubung ist um


 360° drehbar


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW-150/160, 


 mit Gummilippendichtung ausgestattet.


-Gehäuse und Laufrad aus ABS-Kunststoff


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheit des Lüfters


ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Wechselstrommotor, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Motorschutz durch eingebaute Thermo-


 kontakte mit manueller Rückstellung


 gemäß EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:             580/430 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur                     60 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:             2.500/1.950 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     50/44 W


Motorstrom:             0,22/0,19 A


Schallldruckp. LPA 3m:      22/17 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      4,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  229,00
     ges. EUR: ........


Rohrventilator TD-500/160


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse und Laufrad aus ABS-Kunststoff


-Komplett mit Montagekonsole und


 Anschluss-Stutzen NW 160


-Laufrad statisch und dynamisch aus-


 gewuchtet


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheit des Lüfters


ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Asynchron Kondensatormotor aus


 Aluminiumspritzguss, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:            580/430 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                    60 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:             2.500/1.950 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     50/44 W


Motorstrom:             0,22/0,19 A


Schallldruckpegel LPA 3m:   33/29 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      2,7 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  167,00
     ges. EUR: ........


Rohrventilator TD-6000/400


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Komplett mit Montagekonsole und


 Anschluss-Stutzen NW 400


-Laufrad aus Aluminium statisch und


 dynamisch ausgewuchtet


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheit des Lüfters


ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Asynchron Kondensatormotor aus


 Aluminiumspritzguss, 4-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               5.500 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                    40 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   1.400 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       665 W


Motorstrom:                  2,97 A


Schallldruckpegel LPA 3m:      44 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     26,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1101,00
     ges. EUR: ........


Rohrventilator TD-800/200


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse und Laufrad aus ABS-Kunststoff


-Komplett mit Montagekonsole und


 Anschluss-Stutzen NW 200


-Laufrad statisch und dynamisch aus-


 gewuchtet


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheit des Lüfters


ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Asynchron Kondensatormotor aus


 Aluminiumspritzguss, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:           1.100/800 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                    60 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:             2.500/2.000 1/min


Max. Leistungsaufnahme:   120/100 W


Motorstrom:             0,50/0,45 A


Schallldruckpegel LPA 3m:   39/33 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      4,9 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  235,00
     ges. EUR: ........


Rohrventilator TD-800/200 ECOWATT


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse und Laufrad aus ABS-Kunststoff


-Komplett mit Montagekonsole und


 Anschluss-Stutzen NW 200


-Laufrad statisch und dynamisch aus-


 gewuchtet


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheit des Lüfters


ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen


-EC-Motor elektronisch kommutiert


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Integrierte Steuerungselektronik


 Regelbereich: 10% - 100%


-Integriertes Drehzahlpotentiometer


-Signaleingang 0-10 V DC


-Ausgang 10 V DC


-Ausgang 24 V DC


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


Technische Daten:


Volumenstrom:               1.030 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                    60 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                   2.360 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       105 W


Motorstrom:                  0,75 A


Schallldruckpegel LPA 3m:      38 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      4,9 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  398,00
     ges. EUR: ........


Schallgedämmter Rohrventilator  


TD-800/200  SILENT


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Schallgedämmte Konstruktion


-Komplett mit Montagekonsole


-Schwingungsdämpfende Dichtungen


 zwischen Konsole und Motoreinheit


-Für Installations- und Wartungsar-


 beiten leicht zu entfernende Motor-


 einheit


-Außenliegender Klemmenkasten, der 


 Deckel mit Kabelverschraubung ist um


 360° drehbar


-Ansaug- und Ausblasstutzen NW-200, mit


 Gummilippendichtung ausgestattet.


-Gehäuse und Laufrad aus ABS-Kunststoff


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheit des Lüfters


ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Wechselstrommotor, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Motorschutz durch eingebaute Thermo-


 kontakte mit manueller Rückstellung


 gemäß EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:             880/700 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur                     60 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:             2.780/2.480 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     95/90 W


Motorstrom:             0,45/0,43 A


Schallldruckp. LPA 3m:      19/18 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      7,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  293,00
     ges. EUR: ........


Rohrventilator TD-800/200 Ex


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigungen gemäß


Richtline 94/9/EG (ATEX) 


II 2 G EEx e II T3


-Gehäuse und Laufrad aus schlagfestem,


 antistatischem Polypropylen


-Komplett mit Montagekonsole und


 Anschluss-Stutzen NW 200


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheit des Lüfters


ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, eintourig


-Schutzart IP 44


-Zulässige Fördermitteltemperatur:


 -20°C bis +40°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Gerätegruppe II, Kategorie 2G


-Temperaturklassen T1 bis T3


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Allpolig wirksamer Motorschutz in


 Verbindung mit Motorschutzschalter


 MSE-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:             1.020 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:            1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                 2.450 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     130 W


Motorstrom:                0,54 A


Schallleistungspegel LWA:    63 dB(A)


Gewicht:                    4,9 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  925,00
     ges. EUR: ........


Rohrventilator TD-800/200 N


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse und Laufrad aus ABS-Kunststoff


-Komplett mit Montagekonsole und


 Anschluss-Stutzen NW 200


-Laufrad statisch und dynamisch aus-


 gewuchtet


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheit des Lüfters


ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Asynchron Kondensatormotor aus


 Aluminiumspritzguss, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:            880/700 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                    60 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:             2.780/2.480 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     95/90 W


Motorstrom:             0,30/0,26 A


Schallldruckpegel LPA 3m:   37/33 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      4,9 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  220,00
     ges. EUR: ........


Rohrventilator TDx2-1000/250


-Halbradiale Bauart


-Zwei voneinander unabhängige


 Motoreinheiten


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Komplett mit Montagekonsole und


 Anschluss-Stutzen NW 250


-Laufrad aus Aluminium statisch und


 dynamisch ausgewuchtet


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lassen sich die Motoreinheiten ohne


Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Asynchron Kondensatormotor aus


 Aluminiumspritzguss, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:           1.020/900 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                    60 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:             2.800/2.610 1/min


Max. Leistungsaufnahme:   250/170 W


Motorstrom:             1,00/0,70 A


Schallldruckpegel LPA 3m:   57/51 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     18,7 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  689,00
     ges. EUR: ........


Rohrventilator TDx2-1300/250


-Halbradiale Bauart


-Zwei voneinander unabhängige


 Motoreinheiten


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse aus Stahlblech mit Epoxid-


 Polyester-Beschichtung


-Komplett mit Montagekonsole und


 Anschluss-Stutzen NW 250


-Laufrad aus Aluminium statisch und


 dynamisch ausgewuchtet


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lassen sich die Motoreinheiten ohne


Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Asynchron Kondensatormotor aus


 Aluminiumspritzguss, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:           1.320/980 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                    60 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:             2.520/2.000 1/min


Max. Leistungsaufnahme:   360/280 W


Motorstrom:             1,60/1,20 A


Schallldruckpegel LPA 3m:   57/52 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     18,7 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  714,00
     ges. EUR: ........


Rohrventilator TDx2-350/125 


-Halbradiale Bauart


-Zwei voneinander unabhängige


 Motoreinheiten


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse u. Laufräder aus ABS-Kunststoff


-Komplett mit Montagekonsole und


 Anschluss-Stutzen NW 125


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lassen sich die Motoreinheiten ohne


Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Asynchron Kondensatormotor aus


 Aluminiumspritzguss, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:            395/320 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                    40 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:             2.250/1.900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     60/44 W


Motorstrom:             0,26/0,20 A


Schallldruckpegel LPA 3m:   36/31 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      5,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  283,00
     ges. EUR: ........


Rohrventilator TDx2-500/150


-Halbradiale Bauart


-Zwei voneinander unabhängige


 Motoreinheiten


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse u. Laufräder aus ABS-Kunststoff


-Komplett mit Montagekonsole und


 Anschluss-Stutzen NW 150


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lassen sich die Motoreinheiten ohne


Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Asynchron Kondensatormotor aus


 Aluminiumspritzguss, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:            580/475 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                    60 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:             2.500/1.950 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    100/88 W


Motorstrom:             0,44/0,38 A


Schallldruckpegel LPA 3m:   48/41 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      5,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  316,00
     ges. EUR: ........


Rohrventilator TDx2-500/160


-Halbradiale Bauart


-Zwei voneinander unabhängige


 Motoreinheiten


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse u. Laufräder aus ABS-Kunststoff


-Komplett mit Montagekonsole und


 Anschluss-Stutzen NW 160


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lassen sich die Motoreinheiten ohne


Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Asynchron Kondensatormotor aus


 Aluminiumspritzguss, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:            580/475 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                    60 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:             2.500/1.950 1/min


Max. Leistungsaufnahme:    100/88 W


Motorstrom:             0,44/0,38 A


Schallldruckpegel LPA 3m:   48/41 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      5,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  316,00
     ges. EUR: ........


Rohrventilator TDx2-800/200


-Halbradiale Bauart


-Zwei voneinander unabhängige


 Motoreinheiten


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse u. Laufräder aus ABS-Kunststoff


-Komplett mit Montagekonsole und


 Anschluss-Stutzen NW 200


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lassen sich die Motoreinheiten ohne


Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Asynchron Kondensatormotor aus


 Aluminiumspritzguss, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:          1.020/790 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                    60 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:             2.500/2.000 1/min


Max. Leistungsaufnahme:   240/200 W


Motorstrom:             1,00/0,90 A


Schallldruckpegel LPA 3m:   52/48 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      8,7 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  449,00
     ges. EUR: ........


Rohrventilator TDx2-800/200N


-Halbradiale Bauart


-Zwei voneinander unabhängige


 Motoreinheiten


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse u. Laufräder aus ABS-Kunststoff


-Komplett mit Montagekonsole und


 Anschluss-Stutzen NW 200


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lassen sich die Motoreinheiten ohne


Demontage der Rohrleitung entnehmen


-Asynchron Kondensatormotor aus


 Aluminiumspritzguss, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:            880/690 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                    60 °C


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:             2.780/2.480 1/min


Max. Leistungsaufnahme:   140/120 W


Motorstrom:             0,60/0,52 A


Schallldruckpegel LPA 3m:   48/44 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                      8,7 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  434,00
     ges. EUR: ........


Anlegefühler TG-A


Frostschutzfühler für AQUA-24 TF


-Temperaturbereich 0-30°C


-Schutzart IP 65


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  44,00
     ges. EUR: ........


Kanal-Temperaturfühler TG-K


Für REG-6, TTC-2000, TTC-40 und 


AQUA-24 TF


-Temperaturbereich 0-30°C


-Schutzart IP 20


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  46,00
     ges. EUR: ........


Sollwertgeber TG-R


Für REG-6, TTC-2000 und TTC-40 


-Einstellbereich 0-30°C


-Aufputz-Montage


-Schutzart IP 20


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  90,00
     ges. EUR: ........


Halbradial-Dachventilator TH-1100/250 Ex


-Horizontal ausblasend


-Anschluss für Lüftungsrohre D=250 mm


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigungen gemäß


Richtline 94/9/EG (ATEX) 


II 2 G EEx e II T3


-Grundplatte und Haube aus Stahlblech


 mit Polyester-Lackschutz


-Laufräder aus Aluminium


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, eintourig


-Schutzart IP 44


-Zulässige Fördermitteltemperatur:


 -20°C bis +40°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Temperaturklassen T1 bis T3


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Allpolig wirksamer Motorschutz in


 Verbindung mit Motorschutzschalter


 MSE-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:               965 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:            1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                 2.656 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     185 W


Motorstrom:                0,74 A


Schallleistungspegel LWA:    75 dB(A)


Gewicht:                   13,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1278,00
     ges. EUR: ........


Halbradial-Dachventilator TH-1100/250 Ex


-Horizontal ausblasend


-Anschluss für Lüftungsrohre D=315 mm


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigungen gemäß


Richtline 94/9/EG (ATEX) 


II 2 G EEx e II T3


-Grundplatte und Haube aus Stahlblech


 mit Polyester-Lackschutz


-Laufräder aus Aluminium


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, eintourig


-Schutzart IP 44


-Zulässige Fördermitteltemperatur:


 -20°C bis +40°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Temperaturklassen T1 bis T3


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Allpolig wirksamer Motorschutz in


 Verbindung mit Motorschutzschalter


 MSE-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:             1.150 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:            1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                 2.780 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     170 W


Motorstrom:                0,71 A


Schallleistungspegel LWA:    72 dB(A)


Gewicht:                   19,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1432,00
     ges. EUR: ........


Halbradial-Dachventilator TH-1300


-Horizontal ausblasend oder ansaugend


-Änderung der Luftrichtung durch wenden


 der Motoreinheit möglich


-Anschluss für Lüftungsrohre D=250mm


-Fördermitteltemperatur maximal 60°C


-Grundplatte und Haube aus Stahlblech


 mit Polyester-Lackschutz


-Motoreinheit aus Stahlblech mit


 Polyester-Lackschutz


-Flügelrad aus Aluminium, statisch und


 dynamisch ausgewuchtet


-Asynchron Kondensatormotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Mit Thermokontakten ausgestattet,


 manuelle Rückstellung gemäß 


 EN 60335-2-80


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:            1100/780 m^3/h


(ABLUFT)


Volumenstrom:            1150/845 m^3/h


(ZULUFT)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:               2400/1800 1/min


(ABLUFT/ZULUFT)


Leistungsaufnahme:        170/120 W


(ABLUFT)


Leistungsaufnahme:        172/110 W


(ZULUFT)


Motorstrom:             0,83/0,52 A


(ABLUFT)


Motorstrom:             0,76/0,49 A


(ZULUFT)


Schallleistung:          80 dB(A)


ABLUFT


Schallleistung:          75 dB(A)


ZULUFT


Gewicht:                 11,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  563,00
     ges. EUR: ........


Halbradial-Dachventilator TH-2000


-Horizontal ausblasend oder ansaugend


-Änderung der Luftrichtung durch wenden


 der Motoreinheit möglich


-Anschluss für Lüftungsrohre D=315mm


-Fördermitteltemperatur maximal 60°C


-Grundplatte und Haube aus Stahlblech


 mit Polyester-Lackschutz


-Motoreinheit aus Stahlblech mit


 Polyester-Lackschutz


-Flügelrad aus Aluminium, statisch und


 dynamisch ausgewuchtet


-Asynchron Kondensatormotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Mit Thermokontakten ausgestattet,


 manuelle Rückstellung gemäß 


 EN 60335-2-80


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:           1725/1200 m^3/h


(ABLUFT)


Volumenstrom:           1650/1245 m^3/h


(ZULUFT)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:               2480/1750 1/min


(ABLUFT)


Drehzahl:               2480/1800 1/min


(ZULUFT)


Leistungsaufnahme:        255/160 W


(ABLUFT)


Leistungsaufnahme:        300/190 W


(ZULUFT)


Motorstrom:             1,27/0,79 A


(ABLUFT)


Motorstrom:             1,27/0,79 A


(ZULUFT)


Schallleistung:          87 dB(A)


ABLUFT


Schallleistung:          75 dB(A)


ZULUFT


Gewicht:                 17,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  663,00
     ges. EUR: ........


Halbradial-Dachventilator TH-500/150


-Horizontal ausblasend oder ansaugend


-Änderung der Luftrichtung durch wenden


 der Motoreinheit möglich


-Anschluss für Lüftungsrohre D=150mm


-Fördermitteltemperatur maximal 60°C


-Grundplatte und Haube aus Stahlblech


 mit Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Motoreinheit und Flügelrad aus ABS-


 Kunststoff


-Asynchron Kondensatormotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Mit Thermokontakten ausgestattet,


 manuelle Rückstellung gemäß 


 EN 60335-2-80


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:             470/355 m^3/h


(ABLUFT)


Volumenstrom:             505/380 m^3/h


(ZULUFT)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:               2450/1800 1/min


(ABLUFT/ZULUFT)


Leistungsaufnahme:          50/45 W


(ABLUFT/ZULUFT)


Motorstrom:             0,23/0,18 A


(ABLUFT/ZULUFT)


Schallleistung:          70 dB(A)


ABLUFT


Schallleistung:          64 dB(A)


ZULUFT


Gewicht:                3,8 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  305,00
     ges. EUR: ........


Halbradial-Dachventilator TH-500/160


-Horizontal ausblasend oder ansaugend


-Änderung der Luftrichtung durch wenden


 der Motoreinheit möglich


-Anschluss für Lüftungsrohre D=160mm


-Fördermitteltemperatur maximal 60°C


-Grundplatte und Haube aus Stahlblech


 mit Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Motoreinheit und Flügelrad aus ABS-


 Kunststoff


-Asynchron Kondensatormotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Mit Thermokontakten ausgestattet,


 manuelle Rückstellung gemäß 


 EN 60335-2-80


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:             470/355 m^3/h


(ABLUFT)


Volumenstrom:             505/380 m^3/h


(ZULUFT)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:               2450/1800 1/min


(ABLUFT/ZULUFT)


Leistungsaufnahme:          50/45 W


(ABLUFT/ZULUFT)


Motorstrom:             0,23/0,18 A


(ABLUFT/ZULUFT)


Schallleistung:          70 dB(A)


ABLUFT


Schallleistung:          64 dB(A)


ZULUFT


Gewicht:                3,8 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  305,00
     ges. EUR: ........


Halbradial-Dachventilator TH-800


-Horizontal ausblasend oder ansaugend


-Änderung der Luftrichtung durch wenden


 der Motoreinheit möglich


-Anschluss für Lüftungsrohre D=200 mm


-Fördermitteltemperatur maximal 60°C


-Grundplatte und Haube aus Stahlblech


 mit Polyester-Lackschutz


-Motoreinheit und Flügelrad aus ABS-


 Kunststoff


-Asynchron Kondensatormotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Mit Thermokontakten ausgestattet,


 manuelle Rückstellung gemäß 


 EN 60335-2-80


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:             775/620 m^3/h


(ABLUFT)


Volumenstrom:             860/695 m^3/h


(ZULUFT)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:               2500/2100 1/min


(ABLUFT)


Drehzahl:               2500/2000 1/min


(ZULUFT)


Leistungsaufnahme:        120/118 W


(ABLUFT/ZULUFT)


Motorstrom:             0,52/0,50 A


(ABLUFT/ZULUFT)


Schallleistung:          74 dB(A)


ABLUFT


Schallleistung:          69 dB(A)


ZULUFT


Gewicht:                 5,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  364,00
     ges. EUR: ........


Halbradial-Dachventilator TH-800 N


-Horizontal ausblasend oder ansaugend


-Änderung der Luftrichtung durch wenden


 der Motoreinheit möglich


-Anschluss für Lüftungsrohre D=200 mm


-Fördermitteltemperatur maximal 60°C


-Grundplatte und Haube aus Stahlblech


 mit Polyester-Lackschutz


-Motoreinheit und Flügelrad aus ABS-


 Kunststoff


-Asynchron Kondensatormotor aus 


 Aluminiumdruckguss, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Mit Thermokontakten ausgestattet,


 manuelle Rückstellung gemäß 


 EN 60335-2-80


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:             790/630 m^3/h


(ABLUFT)


Volumenstrom:             880/695 m^3/h


(ZULUFT)


Nennspannung:              1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:               2500/2100 1/min


(ABLUFT)


Drehzahl:               2500/2050 1/min


(ZULUFT)


Leistungsaufnahme:          90/75 W


(ABLUFT/ZULUFT)


Motorstrom:             0,40/0,31 A


(ABLUFT/ZULUFT)


Schallleistung:          71 dB(A)


ABLUFT


Schallleistung:          66 dB(A)


ZULUFT


Gewicht:                 5,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  340,00
     ges. EUR: ........


Halbradial-Dachventilator TH-800/200 Ex


-Horizontal ausblasend


-Anschluss für Lüftungsrohre D=200 mm


zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 


explosionsgefährdeten Bereichen.


EG-Baumusterprüfbescheinigungen gemäß


Richtline 94/9/EG (ATEX) 


II 2 G EEx e II T3


-Grundplatte und Haube aus Stahlblech


 mit Polyester-Lackschutz


-Motoreinheit und Flügelrad aus anti-


 statischen Polypropylen


-Asynchron Käfigläufermotor aus


 Aluminiumdruckguss, eintourig


-Schutzart IP 44


-Zulässige Fördermitteltemperatur:


 -20°C bis +40°C


-Zündschutzart "e": Erhöhte Sicherheit


-Für Zone 1 und 2


-Temperaturklassen T1 bis T3


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Allpolig wirksamer Motorschutz in


 Verbindung mit Motorschutzschalter


 MSE-EX


Technische Daten:


Volumenstrom:               800 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:            1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                 2.480 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      76 W


Motorstrom:                0,57 A


Schallleistungspegel LWA:    74 dB(A)


Gewicht:                    5,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1102,00
     ges. EUR: ........


Elektromechanisches Thermostat


THE 16/4 mit Kapillarfühler


-Zur temperaturabhängigen Steuerung


 eines oder mehrerer Ventilatoren


-Aufputz-Montage


-Wechselstrom 230V/50Hz


-Belastbar bis 4A (induktiv)


-Temperaturbereich 0 bis +40°C


-Schaltdifferenz 0,75K


-Potentialfreier Umschaltkontakt


-Schutzart IP 54


Abmessungen


B = 85 mm H = 125 mm T = 58 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  92,00
     ges. EUR: ........


Elektromechanisches Thermostat


THE 16/4 A mit Kapillarfühler und 


Innenverstellung


-Zur temperaturabhängigen Steuerung


 eines oder mehrerer Ventilatoren


-Aufputz-Montage


-Wechselstrom 230V/50Hz


-Belastbar bis 4A (induktiv)


-Temperaturbereich 0 bis +40°C


-Schaltdifferenz 0,75K


-Potentialfreier Umschaltkontakt


-Schutzart IP 54


Abmessungen


B = 85 mm H = 125 mm T = 58 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  92,00
     ges. EUR: ........


Elektronisches Thermostat THE 5/2


-Zur temperaturabhängigen Steuerung


 eines oder mehrerer Ventilatoren


-Aufputz-Montage


-Wechselstrom 230V/50Hz


-Belastbar bis 2A (induktiv)


-Temperaturbereich +10 bis +30°C


-Schaltdifferenz 0,75K


-Potentialfreier Umschaltkontakt


-Schutzklasse II


-Schutzart IP 30


Abmessungen


B = 71 mm H = 71 mm T = 27 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  48,00
     ges. EUR: ........


Frostschutzthermostat  THE-F


Zur Sicherung von Wärmetauschern und


Warmwasser-Heizregistern gegen


Einfrieren.


-Eigensicher, d.h. bei Beschädigung wird


 Frost signalisiert und abgeschaltet


-Schaltleistung 16A bei 250VAC


-Temperaturbereich -18°C bis +13°C


-Schutzart IP 30


-Montagebügel, Kanaldurchführung und


 1 Satz Kapillarhalter im Lieferumfang


 enthalten


Abmessungen


B = 86 mm H = 80 mm T = 50 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  102,00
     ges. EUR: ........


TRAFO 60


Transformator für Temperaturregler


AQUA 24 TF


-Primärspannung 230V,50Hz


-Sekundärspannung 24V


-Aufputz-Montage


-Schutzart IP 44


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  90,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandeinbauventilator TREB/2-200 SG


-Rohrhülse aus Stahlblech mit


 Versteifungssicken


-Schutzgitter HVG gemäß EN 60335-1


 und EN 60335-2-80 im Lieferumfang


 enthalten


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Sichel-Flügel aus Stahlblech mit


 Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


Motor


-Außenläufermotor aus Aluminium-


 druckguss, mit Epoxid-Polyester-


 Beschichtung, 2-polig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:                 845 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V,50Hz


Drehzahl:                   2.775 1/min


Max. Leistungsaufnahme:        60 W


Motorstrom:                  0,34 A


max. Förderm. Temp.            60 °C


bei Drehzahlregelung           40 °C


Schallleistungspegel LWA:      74 dB(A)


Gewicht:                      3,7 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  320,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandeinbauventilator TREB/2-250 SG


-Rohrhülse aus Stahlblech mit


 Versteifungssicken


-Schutzgitter HVG gemäß EN 60335-1


 und EN 60335-2-80 im Lieferumfang


 enthalten


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Sichel-Flügel aus Stahlblech mit


 Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Außenläufermotor aus Aluminium-


 druckguss, mit Epoxid-Polyester-


 Beschichtung, 2-polig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               1.810 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V,50Hz


Drehzahl:                   2.685 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       128 W


Motorstrom:                  0,55 A


max. Förderm. Temp.            60 °C


bei Drehzahlregelung           40 °C


Schallleistungspegel LWA:      79 dB(A)


Gewicht:                      4,7 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  463,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandeinbauventilator TREB/4-200 SG


-Rohrhülse aus Stahlblech mit


 Versteifungssicken


-Schutzgitter HVG gemäß EN 60335-1


 und EN 60335-2-80 im Lieferumfang


 enthalten


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Sichel-Flügel aus Stahlblech mit


 Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Außenläufermotor aus Aluminium-


 druckguss, mit Epoxid-Polyester-


 Beschichtung, 4-polig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:                 450 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V,50Hz


Drehzahl:                   1.475 1/min


Max. Leistungsaufnahme:        35 W


Motorstrom:                  0,20 A


max. Förderm. Temp.            60 °C


bei Drehzahlregelung           40 °C


Schallleistungspegel LWA:      57 dB(A)


Gewicht:                      3,6 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  234,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandeinbauventilator TREB/4-250 SG


-Rohrhülse aus Stahlblech mit


 Versteifungssicken


-Schutzgitter HVG gemäß EN 60335-1


 und EN 60335-2-80 im Lieferumfang


 enthalten


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Sichel-Flügel aus Stahlblech mit


 Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Außenläufermotor aus Aluminium-


 druckguss, mit Epoxid-Polyester-


 Beschichtung, 4-polig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:                 950 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V,50Hz


Drehzahl:                   1.450 1/min


Max. Leistungsaufnahme:        40 W


Motorstrom:                  0,21 A


max. Förderm. Temp.            60 °C


bei Drehzahlregelung           40 °C


Schallleistungspegel LWA:      62 dB(A)


Gewicht:                      4,2 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  309,00
     ges. EUR: ........


Axial-Wandeinbauventilator TREB/4-300 SG


-Rohrhülse aus Stahlblech mit


 Versteifungssicken


-Schutzgitter HVG gemäß EN 60335-1


 und EN 60335-2-80 im Lieferumfang


 enthalten


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Sichel-Flügel aus Stahlblech mit


 Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 nach ISO 1940


-Außenläufermotor aus Aluminium-


 druckguss, mit Epoxid-Polyester-


 Beschichtung, 4-polig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse F 


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet;


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               1.690 m^3/h


(freiausblasend)


Nennspannung:              1~ 230 V,50Hz


Drehzahl:                   1.380 1/min


Max. Leistungsaufnahme:        78 W


Motorstrom:                  0,33 A


max. Förderm. Temp.            60 °C


bei Drehzahlregelung           40 °C


Schallleistungspegel LWA:      75 dB(A)


Gewicht:                      5,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  467,00
     ges. EUR: ........


Temperatur-Regeleinheit TRW


für Warmwasser-Heizregister MBW 100-250.


Bestehend aus einem Thermostat mit


Kapillarrohr-Fernfühler und einem


Durchgangsventil.


Für eine konstante Zulufttemperatur wird


der Durchfluss stufenlos an den Wärme-


bedarf angepasst.


-Ventilkörper aus Rotguss, Messing,


 vernickelt, 3/4"


-Mediumstemperatur bis +120°C


-Max. Schließdruck 1 bar


-Max. Betriebsdruck 10 bar


-Max. Durchflussmenge 300 l/h


-Sollwertbereich 7-28°C


-Kapillarrohrlänge 5 m


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  205,00
     ges. EUR: ........


Selbsttätige Rohrverschlussklappe 


TSK 250


-Für horizontalen Einbau


-Nennweite 250


-Aus Stahlblech verzinkt


-Beidseitiger Anschlussflansch


-Feder außerhalb des Luftstroms


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  125,00
     ges. EUR: ........


Selbsttätige Rohrverschlussklappe 


TSK 315


-Für horizontalen Einbau


-Nennweite 315


-Aus Stahlblech verzinkt


-Beidseitiger Anschlussflansch


-Feder außerhalb des Luftstroms


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  136,00
     ges. EUR: ........


Selbsttätige Rohrverschlussklappe 


TSK 355


-Für horizontalen Einbau


-Nennweite 355


-Aus Stahlblech verzinkt


-Beidseitiger Anschlussflansch


-Feder außerhalb des Luftstroms


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  155,00
     ges. EUR: ........


Selbsttätige Rohrverschlussklappe 


TSK 400


-Für horizontalen Einbau


-Nennweite 400


-Aus Stahlblech verzinkt


-Beidseitiger Anschlussflansch


-Feder außerhalb des Luftstroms


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  182,00
     ges. EUR: ........


Selbsttätige Rohrverschlussklappe 


TSK 450


-Für horizontalen Einbau


-Nennweite 450


-Aus Stahlblech verzinkt


-Beidseitiger Anschlussflansch


-Feder außerhalb des Luftstroms


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  220,00
     ges. EUR: ........


Selbsttätige Rohrverschlussklappe 


TSK 500


-Für horizontalen Einbau


-Nennweite 500


-Aus Stahlblech verzinkt


-Beidseitiger Anschlussflansch


-Feder außerhalb des Luftstroms


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  229,00
     ges. EUR: ........


Selbsttätige Rohrverschlussklappe 


TSK 560


-Für horizontalen Einbau


-Nennweite 560


-Aus Stahlblech verzinkt


-Beidseitiger Anschlussflansch


-Feder außerhalb des Luftstroms


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  249,00
     ges. EUR: ........


Selbsttätige Rohrverschlussklappe 


TSK 630-T


-Für horizontalen Einbau


-Nennweite 630


-Aus Stahlblech verzinkt


-Beidseitiger Anschlussflansch


-Ausgleichsgewichte außerhalb des


 Luftstroms


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  664,00
     ges. EUR: ........


Selbsttätige Rohrverschlussklappe 


TSK 710 T


-Für horizontalen Einbau


-Nennweite 710


-Aus Stahlblech verzinkt


-Beidseitiger Anschlussflansch


-Ausgleichsgewichte außerhalb des


 Luftstroms


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  734,00
     ges. EUR: ........


Selbsttätige Rohrverschlussklappe 


TSK 800 T


-Für horizontalen Einbau


-Nennweite 800


-Aus Stahlblech verzinkt


-Beidseitiger Anschlussflansch


-Ausgleichsgewichte außerhalb des


 Luftstroms


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  852,00
     ges. EUR: ........


Erweiterungsmodul TT-S1


Zur Erweiterung des Einsatzbereiches


des Temperaturreglers TTC-2000 bis 30kW


-Wechselstrom 230V, 50/60Hz


-Grundlastplatine zur Schütz-Ansteuerung


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  153,00
     ges. EUR: ........


Erweiterungsmodul TT-S4


Zur Erweiterung des Einsatzbereiches


des Temperaturreglers TTC-40 bis 63 kW


-Wechselstrom 230V, 50/60Hz


-Zur Schütz-Ansteuerung


-Schaltschrankeinbau


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  392,00
     ges. EUR: ........


Elektronischer Temperaturregler TTC-2000


-Zur Regelung von elektrischen Heiz-


 registern MBE und IBE


-Aufputzmontage oder Schaltschrank


 einbau


-Schutzart IP 40


-Externer Fühler TG-K erforderlich


-Externer Sollwertgeber TG-R möglich


-Temperaturbereich 0-30°C


-Drehstrom 400V,50/60Hz


-Max. Stromaufnahme 25 A


Belastung 400V          1,5 kW - 16,5 kW


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  784,00
     ges. EUR: ........


Elektronischer Temperaturregler TTC-40


-Zur Regelung von elektrischen Heiz-


 registern IBE


-Schaltschrank-Einbau


-Schutzart IP 20


-Externer Fühler TG-K erforderlich


-Externer Sollwertgeber TG-R möglich


-Temperaturbereich 0-30°C


-Drehstrom 400V,50/60Hz


-Max. Stromaufnahme 40 A


Belastung 400V          1,5 kW - 25 kW


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  981,00
     ges. EUR: ........


Wetterschutzgitter TWG-160


-Außenwand-Abschluß, quadratisch


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Feststehende Lamellen


-Innenliegendes Vogelschutzgitter


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  83,00
     ges. EUR: ........


Wetterschutzgitter TWG-200


-Außenwand-Abschluß, quadratisch


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Feststehende Lamellen


-Innenliegendes Vogelschutzgitter


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  89,00
     ges. EUR: ........


Wetterschutzgitter TWG-250


-Außenwand-Abschluß, quadratisch


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Feststehende Lamellen


-Innenliegendes Vogelschutzgitter


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  100,00
     ges. EUR: ........


Wetterschutzgitter TWG-315


-Außenwand-Abschluß, quadratisch


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Feststehende Lamellen


-Innenliegendes Vogelschutzgitter


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  114,00
     ges. EUR: ........


Wetterschutzgitter TWG-355


-Außenwand-Abschluß, quadratisch


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Feststehende Lamellen


-Innenliegendes Vogelschutzgitter


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  118,00
     ges. EUR: ........


Wetterschutzgitter TWG-400


-Außenwand-Abschluß, quadratisch


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Feststehende Lamellen


-Innenliegendes Vogelschutzgitter


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  153,00
     ges. EUR: ........


Wetterschutzgitter TWG-450


-Außenwand-Abschluß, quadratisch


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Feststehende Lamellen


-Innenliegendes Vogelschutzgitter


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  167,00
     ges. EUR: ........


Wetterschutzgitter TWG-500


-Außenwand-Abschluß, quadratisch


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Feststehende Lamellen


-Innenliegendes Vogelschutzgitter


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  182,00
     ges. EUR: ........


Wetterschutzgitter TWG-560


-Außenwand-Abschluß, quadratisch


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Feststehende Lamellen


-Innenliegendes Vogelschutzgitter


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  208,00
     ges. EUR: ........


Wetterschutzgitter TWG-630


-Außenwand-Abschluß, quadratisch


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Feststehende Lamellen


-Innenliegendes Vogelschutzgitter


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  268,00
     ges. EUR: ........


Wetterschutzgitter TWG-710


-Außenwand-Abschluß, quadratisch


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Feststehende Lamellen


-Innenliegendes Vogelschutzgitter


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  320,00
     ges. EUR: ........


Wetterschutzgitter TWG-800


-Außenwand-Abschluß, quadratisch


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Feststehende Lamellen


-Innenliegendes Vogelschutzgitter


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  381,00
     ges. EUR: ........


Teleskop-Wandhülse TWH-100


-Wanddurchführung NW 100


-Aus Polypropylen


-Länge 270-480 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  10,00
     ges. EUR: ........


Teleskop-Wandhülse TWH-125


-Wanddurchführung NW 125


-Aus Polypropylen


-Länge 270-480 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  19,00
     ges. EUR: ........


Teleskop-Wandhülse TWH-150


-Wanddurchführung NW 150


-Aus Polypropylen


-Länge 270-480 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  31,00
     ges. EUR: ........


Parallel-Einheit MIXVENT TWIN-1000/250


Im Lieferumfang enthalten:


2 Rohrventilatoren TD-1000/250


2 Montageschienen


2 Kanalübergangsstücke 500 x 250


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse aus Stahlblech mit


 Epoxid-Lackierung, weiß


-Laufräder aus Aluminium


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheiten der Lüfter


ohne Demontage der Rohrleitungen 


entnehmen


-Wechselstrommotoren, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Thermischer Überlastungsschutz gemäß


 EN 60335-2-80


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:            2050/1800 m^3/h


frei saugend/blasend


Max. Fördermittel-


temperatur:              60°C


Nennspannung:            230V/50Hz


Drehzahl:                2800/2610 1/min


Leistungsaufnahme:       250/170 W


Stromaufnahme:           1,0/0,7 A


Schalldruckpegel LPA 3m: 44 / 42 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                 18,7 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  897,00
     ges. EUR: ........


Parallel-Einheit MIXVENT TWIN-1300/250


Im Lieferumfang enthalten:


2 Rohrventilatoren TD-1300/250


2 Montageschienen


2 Kanalübergangsstücke 500 x 250


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse aus Stahlblech mit


 Epoxid-Lackierung, weiß


-Laufräder aus Aluminium


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheiten der Lüfter


ohne Demontage der Rohrleitungen 


entnehmen


-Wechselstrommotoren, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Thermischer Überlastungsschutz gemäß


 EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:            2600/2120 m^3/h


frei saugend/blasend


Max. Fördermittel-


temperatur:              60°C


Nennspannung:            230V/50Hz


Drehzahl:                2520/2000 1/min


Leistungsaufnahme:       360/280 W


Stromaufnahme:           1,6/1,2 A


Schalldruckpegel LPA 3m: 46 / 42 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                 18,7 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  920,00
     ges. EUR: ........


Parallel-Einheit MIXVENT TWIN-2000/315


Im Lieferumfang enthalten:


2 Rohrventilatoren TD-2000/315


2 Montageschienen


2 Kanalübergangsstücke 600 x 300


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse aus Stahlblech mit


 Epoxid-Lackierung, weiß


-Laufräder aus Aluminium


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheiten der Lüfter


ohne Demontage der Rohrleitungen 


entnehmen


-Wechselstrommotoren, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Thermischer Überlastungsschutz gemäß


 EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:            3700/3100 m^3/h


frei saugend/blasend


Max. Fördermittel-


temperatur:              60°C


Nennspannung:            230V/50Hz


Drehzahl:                3700/3100 1/min


Leistungsaufnahme:       510/320 W


Stromaufnahme:           2,4/1,6 A


Schalldruckpegel LPA 3m: 50/45 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                 28 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  1047,00
     ges. EUR: ........


Parallel-Einheit MIXVENT TWIN-350/125


Im Lieferumfang enthalten:


2 Rohrventilatoren TD-350/125


2 Montageschienen


2 Kanalübergangsstücke 280 x 140


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse und Laufräder aus ABS-


 Kunststoff


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheiten der Lüfter


ohne Demontage der Rohrleitungen 


entnehmen


-Wechselstrommotoren, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Thermischer Überlastungsschutz gemäß


 EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:            720/560 m^3/h


frei saugend/blasend


Max. Fördermittel-


temperatur               40°C


Nennspannung:            230V/50Hz


Drehzahl:                2250/1900 1/min


Leistungsaufnahme:       60/44 W


Stromaufnahme:           0,26/0,20 A


Schalldruckpegel LPA 3m: 36/32 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                 5,4 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  377,00
     ges. EUR: ........


Parallel-Einheit MIXVENT TWIN-500/150


Im Lieferumfang enthalten:


2 Rohrventilatoren TD-500/150


2 Montageschienen


2 Kanalübergangsstücke 355 x 180


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse und Laufräder aus ABS-


 Kunststoff


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheiten der Lüfter


ohne Demontage der Rohrleitungen 


entnehmen


-Wechselstrommotoren, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Thermischer Überlastungsschutz gemäß


 EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:            1175/850 m^3/h


frei saugend/blasend


Max. Fördermittel-


temperatur               60°C


Nennspannung:            230V/50Hz


Drehzahl:                2500/1950 1/min


Leistungsaufnahme:       100/88 W


Stromaufnahme:           0,44/0,38 A


Schalldruckpegel LPA 3m: 37/32 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                 5,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  441,00
     ges. EUR: ........


Parallel-Einheit MIXVENT TWIN-500/160


Im Lieferumfang enthalten:


2 Rohrventilatoren TD-500/160


2 Montageschienen


2 Kanalübergangsstücke 355 x 180


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse und Laufräder aus ABS-


 Kunststoff


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheiten der Lüfter


ohne Demontage der Rohrleitungen 


entnehmen


-Wechselstrommotoren, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Thermischer Überlastungsschutz gemäß


 EN 60335-2-80 


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:            1175/850 m^3/h


frei saugend/blasend


Max. Fördermittel-


temperatur               60°C


Nennspannung:            230V/50Hz


Drehzahl:                2500/1950 1/min


Leistungsaufnahme:       100/88 W


Stromaufnahme:           0,44/0,38 A


Schalldruckpegel LPA 3m: 37/32 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                 5,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  441,00
     ges. EUR: ........


Parallel-Einheit MIXVENT TWIN-800/200


Im Lieferumfang enthalten:


2 Rohrventilatoren TD-800/200


2 Montageschienen


2 Kanalübergangsstücke 400 x 200


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse und Laufräder aus ABS-


 Kunststoff


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheiten der Lüfter


ohne Demontage der Rohrleitungen 


entnehmen


-Wechselstrommotoren, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Thermischer Überlastungsschutz gemäß


 EN 60335-2-80


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:            2050/1580 m^3/h


frei saugend/blasend


Max. Fördermittel-


temperatur:              60°C


Nennspannung:            230V/50Hz


Drehzahl:                2500/2000 1/min


Leistungsaufnahme:       240/200 W


Stromaufnahme:           1,0/0,90 A


Schalldruckpegel LPA 3m: 43/37 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                 8,7 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  586,00
     ges. EUR: ........


Parallel-Einheit MIXVENT TWIN-800/200 N


Im Lieferumfang enthalten:


2 Rohrventilatoren TD-800/200 N


2 Montageschienen


2 Kanalübergangsstücke 400 x 200


-Halbradiale Bauart


-Aerodynamisch und akustisch optimiert


-Hohes Leistungsvermögen und geräusch-


 armer Lauf bei kompakten Abmessungen


-Gehäuse und Laufräder aus ABS-


 Kunststoff


Für Installations- und Wartungsarbeiten


lässt sich die Motoreinheiten der Lüfter


ohne Demontage der Rohrleitungen 


entnehmen


-Wechselstrommotoren, 2-stufig


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Thermischer Überlastungsschutz gemäß


 EN 60335-2-80


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:            1730/1375 m^3/h


frei saugend/blasend


Max. Fördermittel-


temperatur:              60°C


Nennspannung:            230V/50Hz


Drehzahl:                2780/2480 1/min


Leistungsaufnahme:       140/120 W


Stromaufnahme:           0,60/0,52 A


Schalldruckpegel LPA 3m: 40/37 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                 8,7 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  562,00
     ges. EUR: ........


Übergangsstück USD-12000


-Druckseitiges Formstück, rechteckig auf


 rund


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Länge: L = 450 mm , NW = 560 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  149,00
     ges. EUR: ........


Übergangsstück USD-3000


-Druckseitiges Formstück, rechteckig auf


 rund


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Länge: L = 450 mm , NW = 315 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  102,00
     ges. EUR: ........


Übergangsstück USD-4000


-Druckseitiges Formstück, rechteckig auf


 rund


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Länge: L = 450 mm , NW = 355 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  111,00
     ges. EUR: ........


Übergangsstück USD-6000


-Druckseitiges Formstück, rechteckig auf


 rund


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Länge: L = 450 mm , NW = 400 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  121,00
     ges. EUR: ........


Verbindungs-Manschette  VBM-100


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Mit 5mm starker Moosgummi-Einlage


 zur Körperschall-Reduzierung


-NW 100


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  8,00
     ges. EUR: ........


Verbindungs-Manschette  VBM-125


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Mit 5mm starker Moosgummi-Einlage


 zur Körperschall-Reduzierung


-NW 125


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  9,00
     ges. EUR: ........


Verbindungs-Manschette  VBM-150


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Mit 5mm starker Moosgummi-Einlage


 zur Körperschall-Reduzierung


-NW 150


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  10,00
     ges. EUR: ........


Verbindungs-Manschette  VBM-160


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Mit 5mm starker Moosgummi-Einlage


 zur Körperschall-Reduzierung


-NW 160


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  10,00
     ges. EUR: ........


Verbindungs-Manschette  VBM-200


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Mit 5mm starker Moosgummi-Einlage


 zur Körperschall-Reduzierung


-NW 200


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  12,00
     ges. EUR: ........


Verbindungs-Manschette  VBM-250


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Mit 5mm starker Moosgummi-Einlage


 zur Körperschall-Reduzierung


-NW 250


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  13,00
     ges. EUR: ........


Verbindungs-Manschette  VBM-315


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Mit 5mm starker Moosgummi-Einlage


 zur Körperschall-Reduzierung


-NW 315


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  15,00
     ges. EUR: ........


Verbindungs-Manschette  VBM-355


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Mit 5mm starker Moosgummi-Einlage


 zur Körperschall-Reduzierung


-NW 355


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  19,00
     ges. EUR: ........


Verbindungs-Manschette  VBM-400


-Aus Stahlblech, verzinkt


-Mit 5mm starker Moosgummi-Einlage


 zur Körperschall-Reduzierung


-NW 400


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  22,00
     ges. EUR: ........


Radial-Rohrventilator VENT-100 B


-Radiale Bauart


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Laufrad (rückwärts gekrümmt) in


 Metall-Kunstoff-Verbundbauweise


-Komplett mit Montagekonsole


-Außenläufermotor


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)


-Thermischer Überlastungsschutz gemäß


 EN 60335-2-80 


-Separater Klemmenkasten (IP 55)


 mit Anschlusskabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:                235 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                   40 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  2.100 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       48 W


Motorstrom:                 0,22 A


Schalldruckpegel LPA 3m:      25 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     3,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  111,00
     ges. EUR: ........


Radial-Rohrventilator VENT-100 L


-Radiale Bauart


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Laufrad (rückwärts gekrümmt) in


 Metall-Kunstoff-Verbundbauweise


-Komplett mit Montagekonsole


-Außenläufermotor


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)


-Thermischer Überlastungsschutz gemäß


 EN 60335-2-80


-Separater Klemmenkasten (IP 55)


 mit Anschlusskabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:                290 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                   60 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  2.500 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       75 W


Motorstrom:                 0,33 A


Schalldruckpegel LPA 3m:      36 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     3,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  116,00
     ges. EUR: ........


Radial-Rohrventilator VENT-125 B


-Radiale Bauart


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Laufrad (rückwärts gekrümmt) in


 Metall-Kunstoff-Verbundbauweise


-Komplett mit Montagekonsole


-Außenläufermotor


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)


-Thermischer Überlastungsschutz gemäß


 EN 60335-2-80


-Separater Klemmenkasten (IP 55)


 mit Anschlusskabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:                280 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                   40 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.900 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       44 W


Motorstrom:                 0,21 A


Schalldruckpegel LPA 3m:      26 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     3,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  115,00
     ges. EUR: ........


Radial-Rohrventilator VENT-125 L


-Radiale Bauart


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Laufrad (rückwärts gekrümmt) in


 Metall-Kunstoff-Verbundbauweise


-Komplett mit Montagekonsole


-Außenläufermotor


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)


-Thermischer Überlastungsschutz gemäß


 EN 60335-2-80


-Separater Klemmenkasten (IP 55)


 mit Anschlusskabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:                410 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                   60 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  2.450 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       80 W


Motorstrom:                 0,35 A


Schalldruckpegel LPA 3m:      34 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     3,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  123,00
     ges. EUR: ........


Radial-Rohrventilator VENT-150 B


-Radiale Bauart


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Laufrad (rückwärts gekrümmt) in


 Metall-Kunstoff-Verbundbauweise


-Komplett mit Montagekonsole


-Außenläufermotor


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)


-Thermischer Überlastungsschutz gemäß


 EN 60335-2-80


-Separater Klemmenkasten (IP 55)


 mit Anschlusskabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:                560 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                   60 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  2.100 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       70 W


Motorstrom:                 0,30 A


Schalldruckpegel LPA 3m:      35 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     5,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  139,00
     ges. EUR: ........


Radial-Rohrventilator VENT-150 L


-Radiale Bauart


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Laufrad (rückwärts gekrümmt) in


 Metall-Kunstoff-Verbundbauweise


-Komplett mit Montagekonsole


-Außenläufermotor


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)


-Thermischer Überlastungsschutz gemäß


 EN 60335-2-80


-Separater Klemmenkasten (IP 55)


 mit Anschlusskabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:                700 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                   60 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  2.700 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      120 W


Motorstrom:                 0,53 A


Schalldruckpegel LPA 3m:      40 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     5,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  150,00
     ges. EUR: ........


Radial-Rohrventilator VENT-160 B


-Radiale Bauart


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Laufrad (rückwärts gekrümmt) in


 Metall-Kunstoff-Verbundbauweise


-Komplett mit Montagekonsole


-Außenläufermotor


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)


-Thermischer Überlastungsschutz gemäß


 EN 60335-2-80


-Separater Klemmenkasten (IP 55)


 mit Anschlusskabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:                600 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                   60 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  2.200 1/min


Max. Leistungsaufnahme:       70 W


Motorstrom:                 0,30 A


Schalldruckpegel LPA 3m:      34 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     5,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  139,00
     ges. EUR: ........


Radial-Rohrventilator VENT-160 L


-Radiale Bauart


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Laufrad (rückwärts gekrümmt) in


 Metall-Kunstoff-Verbundbauweise


-Komplett mit Montagekonsole


-Außenläufermotor


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)


-Thermischer Überlastungsschutz gemäß


 EN 60335-2-80


-Separater Klemmenkasten (IP 55)


 mit Anschlusskabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:                760 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                   60 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  2.750 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      130 W


Motorstrom:                 0,55 A


Schalldruckpegel LPA 3m:      41 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     5,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  150,00
     ges. EUR: ........


Radial-Rohrventilator VENT-200 B


-Radiale Bauart


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Laufrad (rückwärts gekrümmt) in


 Stahlblech verzinkt


-Komplett mit Montagekonsole


-Außenläufermotor


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)


-Thermischer Überlastungsschutz gemäß


 EN 60335-2-80


-Separater Klemmenkasten (IP 55)


 mit Anschlusskabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:                830 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                   60 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  2.250 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      125 W


Motorstrom:                 0,50 A


Schalldruckpegel LPA 3m:      36 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     5,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  171,00
     ges. EUR: ........


Radial-Rohrventilator VENT-200 L


-Radiale Bauart


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Laufrad (rückwärts gekrümmt) in


 Stahlblech verzinkt


-Komplett mit Montagekonsole


-Außenläufermotor


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)


-Thermischer Überlastungsschutz gemäß


 EN 60335-2-80


-Separater Klemmenkasten (IP 55)


 mit Anschlusskabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.000 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                   60 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  2.600 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      170 W


Motorstrom:                 0,22 A


Schalldruckpegel LPA 3m:      38 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     5,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  191,00
     ges. EUR: ........


Radial-Rohrventilator VENT-250 B


-Radiale Bauart


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Laufrad (rückwärts gekrümmt) in


 Stahlblech verzinkt


-Komplett mit Montagekonsole


-Außenläufermotor


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)


-Thermischer Überlastungsschutz gemäß


 EN 60335-2-80


-Separater Klemmenkasten (IP 55)


 mit Anschlusskabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:                935 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                   60 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  2.300 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      130 W


Motorstrom:                 0,55 A


Schalldruckpegel LPA 3m:      36 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     6,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  202,00
     ges. EUR: ........


Radial-Rohrventilator VENT-250 L


-Radiale Bauart


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Laufrad (rückwärts gekrümmt) in


 Stahlblech verzinkt


-Komplett mit Montagekonsole


-Außenläufermotor


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)


-Thermischer Überlastungsschutz gemäß


 EN 60335-2-80


-Separater Klemmenkasten (IP 55)


 mit Anschlusskabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.100 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                   60 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  2.750 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      180 W


Motorstrom:                 0,80 A


Schalldruckpegel LPA 3m:      39 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     6,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  229,00
     ges. EUR: ........


Radial-Rohrventilator VENT-315 B


-Radiale Bauart


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Laufrad (rückwärts gekrümmt) in


 Stahlblech verzinkt


-Komplett mit Montagekonsole


-Außenläufermotor


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)


-Thermischer Überlastungsschutz gemäß


 EN 60335-2-80


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit


 Anschlusskabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.480 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                   50 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  2.400 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      235 W


Motorstrom:                 1,00 A


Schalldruckpegel LPA 3m:      39 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     8,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  276,00
     ges. EUR: ........


Radial-Rohrventilator VENT-315 L


-Radiale Bauart


-Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt


-Laufrad (rückwärts gekrümmt) in


 Stahlblech verzinkt


-Komplett mit Montagekonsole


-Außenläufermotor


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)


-Thermischer Überlastungsschutz gemäß


 EN 60335-2-80


-Separater Klemmenkasten (IP 55) mit


 Anschlusskabel 80 cm


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:              1.630 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                   50 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  2.700 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      315 W


Motorstrom:                 1,30 A


Schalldruckpegel LPA 3m:      45 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                     8,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  321,00
     ges. EUR: ........


Radial-Rohrventilator VENT - 355 L


-Radiale Bauart


-Gehäuse und Laufrad aus Stahlblech mit


 Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Laufrad rückwärts gekrümmt


-Komplett mit Montagekonsole


-Außenläufermotor


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)


-Mit Thermokontakten ausgestattet,


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80


-Angebauter Klemmenkasten (IP 55)


 am Gehäuse montiert


Technische Daten:


Volumenstrom:              2.650 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                   70 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.350 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      280 W


Motorstrom:                 1,20 A


Schalldruckpegel LPA 3m:      39 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                    17,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  643,00
     ges. EUR: ........


Radial-Rohrventilator VENT - 355 L-T


-Radiale Bauart


-Gehäuse und Laufrad aus Stahlblech mit


 Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Laufrad rückwärts gekrümmt


-Komplett mit Montagekonsole


-Außenläufermotor


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)


-Angebauter Klemmenkasten (IP 55)


 am Gehäuse montiert


-Mit Thermokontakten ausgestattet, die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:              2.650 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                   70 °C


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                  1.375 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      290 W


Motorstrom:                 0,80 A


Schalldruckpegel LPA 3m:      39 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                    17,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  637,00
     ges. EUR: ........


Radial-Rohrventilator VENT - 400 L


-Radiale Bauart


-Gehäuse und Laufrad aus Stahlblech mit


 Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Laufrad rückwärts gekrümmt


-Komplett mit Montagekonsole


-Außenläufermotor


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)


-Mit Thermokontakten ausgestattet,


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80


-Angebauter Klemmenkasten (IP 55)


 am Gehäuse montiert


Technische Daten:


Volumenstrom:              3.380 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                   50 °C


Nennspannung:             1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                  1.250 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      400 W


Motorstrom:                 1,60 A


Schalldruckpegel LPA 3m:      41 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                    22,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  750,00
     ges. EUR: ........


Radial-Rohrventilator VENT - 400 L-T


-Radiale Bauart


-Gehäuse und Laufrad aus Stahlblech mit


 Epoxid-Polyester-Beschichtung


-Laufrad rückwärts gekrümmt


-Komplett mit Montagekonsole


-Außenläufermotor


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager (wartungsfrei)


-Angebauter Klemmenkasten (IP 55)


 am Gehäuse montiert


-Mit Thermokontakten ausgestattet, die


 Anschlüsse sind zum Klemmenbrett


 geführt


-Allpolig wirksamer Motorschutz gemäß


 EN 60335-2-80 in Verbindung mit einem


 Motorschutzschalter MSD


Technische Daten:


Volumenstrom:              3.380 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                   50 °C


Nennspannung:             3~ 400 V/50Hz


Drehzahl:                  1.360 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      450 W


Motorstrom:                 1,10 A


Schalldruckpegel LPA 3m:      41 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                    22,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  744,00
     ges. EUR: ........


Radial-Rohrventilator VENT-V-100 L


für Wandmontage


-Radiale Bauart


-Gehäuse aus Stahlblech,verzinkt


-Laufrad(rückwärts gekrümmt)


 in Metall-Kunststoff-Verbundbauweise


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 gemäß ISO 1940


-Komplett mit Wandplatte


-Außenläufermotor


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet,


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80


-Separater Klemmenkasten (IP 55)


 am Gehäuse montiert


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               350 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                  60 °C


Nennspannung:            1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                 2.450 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      74 W


Motorstrom:                0,31 A


Schalldruckpegel LPA 3m:     46 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                    3,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  128,00
     ges. EUR: ........


Radial-Rohrventilator VENT-V-125 L


für Wandmontage


-Radiale Bauart


-Gehäuse aus Stahlblech,verzinkt


-Laufrad(rückwärts gekrümmt)


 in Metall-Kunststoff-Verbundbauweise


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 gemäß ISO 1940


-Komplett mit Wandplatte


-Außenläufermotor


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet,


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80


-Separater Klemmenkasten (IP 55)


 am Gehäuse montiert


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               450 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                  60 °C


Nennspannung:            1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                 2.470 1/min


Max. Leistungsaufnahme:      80 W


Motorstrom:                0,35 A


Schalldruckpegel LPA 3m:     46 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                    3,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  134,00
     ges. EUR: ........


Radial-Rohrventilator VENT-V-160 L


für Wandmontage


-Radiale Bauart


-Gehäuse aus Stahlblech,verzinkt


-Laufrad(rückwärts gekrümmt)


 in Metall-Kunststoff-Verbundbauweise


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 gemäß ISO 1940


-Komplett mit Wandplatte


-Außenläufermotor


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet,


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80


-Separater Klemmenkasten (IP 55)


 am Gehäuse montiert


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:               800 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                  60 °C


Nennspannung:            1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                 2.740 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     124 W


Motorstrom:                0,58 A


Schalldruckpegel LPA 3m:     51 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                    5,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  163,00
     ges. EUR: ........


Radial-Rohrventilator VENT-V-200 L


für Wandmontage


-Radiale Bauart


-Gehäuse aus Stahlblech,verzinkt


-Laufrad(rückwärts gekrümmt)


 in Metall-Kunststoff-Verbundbauweise


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 gemäß ISO 1940


-Komplett mit Wandplatte


-Außenläufermotor


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet,


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80


-Separater Klemmenkasten (IP 55)


 am Gehäuse montiert


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:             1.020 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                  60 °C


Nennspannung:            1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                 2.570 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     152 W


Motorstrom:                0,65 A


Schalldruckpegel LPA 3m:     52 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                    5,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  208,00
     ges. EUR: ........


Radial-Rohrventilator VENT-V-250 L


für Wandmontage


-Radiale Bauart


-Gehäuse aus Stahlblech,verzinkt


-Laufrad(rückwärts gekrümmt)


 in Metall-Kunststoff-Verbundbauweise


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 gemäß ISO 1940


-Komplett mit Wandplatte


-Außenläufermotor


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet,


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80


-Separater Klemmenkasten (IP 55)


 am Gehäuse montiert


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:             1.050 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                  60 °C


Nennspannung:            1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                 2.710 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     168 W


Motorstrom:                0,72 A


Schalldruckpegel LPA 3m:     57 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                    6,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  251,00
     ges. EUR: ........


Radial-Rohrventilator VENT-V-315 L


für Wandmontage


-Radiale Bauart


-Gehäuse aus Stahlblech,verzinkt


-Laufrad(rückwärts gekrümmt)


 in Metall-Kunststoff-Verbundbauweise


-Statisch und dynamisch ausgewuchtet


 gemäß ISO 1940


-Komplett mit Wandplatte


-Außenläufermotor


-Schutzart IP 44


-Isolierstoffklasse B


-Motorbemessung Dauerbetrieb S1


-Geschlossene Kugellager - wartungsfrei


-Mit Thermokontakten ausgestattet,


 manuelle Rückstellung gemäß


 EN 60335-2-80


-Separater Klemmenkasten (IP 55)


 am Gehäuse montiert


-Transformatorisch oder elektronisch


 drehzahlsteuerbar


Technische Daten:


Volumenstrom:             1.540 m^3/h


(freiausblasend)


Max. Fördermittel-


temperatur:                  50 °C


Nennspannung:            1~ 230 V/50Hz


Drehzahl:                 2.720 1/min


Max. Leistungsaufnahme:     280 W


Motorstrom:                1,20 A


Schalldruckpegel LPA 3m:     59 dB(A)


(Gehäuseabstrahlung)


Gewicht:                    8,0 kg


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  351,00
     ges. EUR: ........


Verlängerungsgehäuse VG-710


-Verlängerungsgehäuse aus Stahlblech,


 für Axial-Rohrventilatoren,


 Baugröße 710, Länge L=350mm


-Verbindungsflansche gemäß ISO 6580


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  191,00
     ges. EUR: ........


Verlängerungsgehäuse VG-800


-Verlängerungsgehäuse aus Stahlblech,


 für Axial-Rohrventilatoren,


 Baugröße 800, Länge L=350mm


-Verbindungsflansche gemäß ISO 6580


-Epoxid-Polyester-Beschichtung


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  216,00
     ges. EUR: ........


Wetterschutzdach WD-12000 N


-Schutzdach für geschützte Aufstellung


 im Freien


-Aus Stahlblech, verzinkt


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  107,00
     ges. EUR: ........


Wetterschutzdach WD-3000


-Schutzdach für geschützte Aufstellung


 im Freien


-Aus Stahlblech, verzinkt


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  75,00
     ges. EUR: ........


Wetterschutzdach WD-3000 N


-Schutzdach für geschützte Aufstellung


 im Freien


-Aus Stahlblech, verzinkt


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  75,00
     ges. EUR: ........


Wetterschutzdach WD-4000


-Schutzdach für geschützte Aufstellung


 im Freien


-Aus Stahlblech, verzinkt


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  83,00
     ges. EUR: ........


Wetterschutzdach WD-4000 N


-Schutzdach für geschützte Aufstellung


 im Freien


-Aus Stahlblech, verzinkt


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  83,00
     ges. EUR: ........


Wetterschutzdach WD-6000


-Schutzdach für geschützte Aufstellung


 im Freien


-Aus Stahlblech, verzinkt


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  92,00
     ges. EUR: ........


Wetterschutzdach WD-6000 N


-Schutzdach für geschützte Aufstellung


 im Freien


-Aus Stahlblech, verzinkt


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  92,00
     ges. EUR: ........


Wandmontage-Set WMS


-Gewindestäbe und Muffen zur


 Wandmontage der Serie STYLVENT


-Für Wandstärken von 25 bis 300 mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  14,00
     ges. EUR: ........


Wendeschalter WSD-4


Wendeschalter für:


Axialventilatoren HCBT / HCFT / TCBT


-Drehstrom 400V


-Belastbar bis 20A


-Aufputz-Montage


-Schutzart IP 65


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  52,00
     ges. EUR: ........


Wendeschalter WSW-2


Wendeschalter für:


Axialventilatoren HCFB / TCBB


Modelle: 250, 315, 355, 400


-Wechselstrom 230V


-Belastbar bis 20A


-Aufputz-Montage


-Schutzart IP 65


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  52,00
     ges. EUR: ........


Wendeschalter WSW-3


Wendeschalter für:


Axialventilatoren HCBB / HCFB / TCBB


Modelle: 450, 500, 560, 630, 710


-Wechselstrom 230V


-Belastbar bis 20A


-Aufputz-Montage


-Schutzart IP 65


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  52,00
     ges. EUR: ........


Nachlauf-Relais ZR-7


-Zur Steuerung von Ventilatoren


-Wechselstrom 230V,50Hz


-Einschaltverzögerung ca. 45 sek.


-Nachlauf ca. 7 min


-Belastbar bis 0,35 A (induktiv)


-Montage hinter Schaltereinsatz in


 UP-Dosen oder in Geräten


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  27,00
     ges. EUR: ........


Wochenzeitschaltuhr ZSU-NE


Digitale Zeitschaltuhr mit Wochen-


programm.


-Nennstrom 1~ 230 V/50Hz


-Potenzialfreier Wechselkontakt,


 belastbar bis 10 A (induktiv)


-Schutzart IP 20


-EIN-AUS Schaltzeiten


-Impulsprogramm


-Zyklusprogramm


-Automatische Sommer-/Winterzeit-


 umstellung


-Unterputz-Wandmontage


-Abmessung: B=84mm , H=84mm, T=48mm


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  235,00
     ges. EUR: ........


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  175,00
     ges. EUR: ........


Zuluft-Tellerventil ZV-100


-Metallausführung


-Mit Einbaurahmen, NW 100


-Stufenlos verstellbarer Ventilteller


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  12,00
     ges. EUR: ........


Zuluft-Tellerventil ZV-125


-Metallausführung


-Mit Einbaurahmen, NW 125


-Stufenlos verstellbarer Ventilteller


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  14,00
     ges. EUR: ........


Zuluft-Tellerventil ZV-160


-Metallausführung


-Mit Einbaurahmen, NW 160


-Stufenlos verstellbarer Ventilteller


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  19,00
     ges. EUR: ........


Zuluft-Tellerventil ZV-200


-Metallausführung


-Mit Einbaurahmen, NW 200


-Stufenlos verstellbarer Ventilteller


Fabrikat: Soler & Palau


Stückzahl: .....
EUR  23,00
     ges. EUR: ........

